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Frankfordi Arsenal 
Philadelphia Pennsylvania 


Ainult ametlikuks kasutamiseks 


Lisateabe või lisateabe saamiseks võtke ühendust: 


Käsundohvitser Frankford 
Arsenali ATTN: SMUF A- 


U3100, eritoodete osakond väikese kaliibriga ehitusdirektoraat 
Philadelphia, pa. 19137 


Täiendavad lisad tehakse kättesaadavaks hindamistestide lõppedes. Palun teavitage ülaltoodud asutust 
kõigist aadressimuutustest, et saaksite need kätte saada. 
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Improviseeritud laskemoona käsiraamat (Improviseeritud lõhkeseadmed või IED-d) 


Jaotis 0 
Sissejuhatus 


0.1 Eesmärk ja ulatus 


Ebakonventsionaalse sõjapidamise operatsioonides võib olla võimatu või ebamõistlik kasutada 
konventsionaalset sõjalist laskemoona vahenditena teatud missioonide läbiviimisel. Selle asemel võib 
osutuda vajalikuks vajaliku laskemoona valmistamine kohapeal saadaolevatest või vähenõudvatest 
materjalidest. Selle käsiraamatu eesmärk on suurendada erivägede ja sissivägede potentsiaali, kirjeldades 
üksikasjalikult laskemoona valmistamist näiliselt kahjututest kohapeal kättesaadavatest materjalidest. 


Valmistatud täppisseadmed on peaaegu alati tõhusamad, töökindlamad ja hõlpsamini kasutatavad kui 
improviseeritud seadmed, kuid riiulitooted pole turvalisuse või logistiliste põhjuste tõttu teatud toimingute jaoks 
saadaval. Seetõttu peab operaator toetuma materjalidele, mida ta saab osta narkootikumide või värvide 
poest, leida prügihunnikust või otsida sõjalistest varudest. Samuti on paljud omatehtud esemete valmistamisel 
kasutatud koostisosad ja materjalid nii tavalised või kahjutud, et neid saab kaasas kanda ilma kahtlust 
äratamata. Valmis ese ise on sageli kergemini varjatav või maskeeritav. Lisaks saab 

väliotstarbelist eset kohandada vastavalt kavandatud sihtmärgile, andes seeläbi eelise tavatoote ees 
paindlikkuse ja mitmekülgsuse poolest. 


Käsiraamat sisaldab lihtsaid selgitusi ja illustratsioone, mis võimaldavad esemeid ehitada töötajatel, kes 

ei ole tavaliselt laskemoona valmistamise ja käsitsemisega kursis. Need esemed loodi ettevõttesiseselt või 
saadi muudelt väljaannetelt või laskemoona või erisõjatöödega tegelevatelt töötajatelt. See juhend sisaldab 
meetodeid lõhkeainete, detonaatorite, raketikütuste, vormitud laengute, väikerelvade, mördi, 
süüteseadmete, viitiste, lülitite ja sarnaste esemete valmistamiseks kohalikest materjalidest. 


0.2 Ohutus ja töökindlus 


Iga elementi hinnati nii teoreetiliselt kui ka eksperimentaalselt, et tagada ohutus ja töökindlus. Suur hulk 
esemeid visati ära loomupäraste ohtude või ebausaldusväärse jõudluse tõttu. Ohutushoiatused on nähtavalt 
lisatud protseduuridesse, kus neid kohaldatakse, kuid rõhutatakse, et ohutus on suhtumise küsimus. On 
tõestatud tõsiasi, et ärksatel, olukorra läbi mõtlevatel ja õigeid ettevaatusabinõusid rakendavatel meestel 
juhtub vähem õnnetusi kui hooletutel ja ükskõiksetel. Tähtis on, et tööd oleks planeeritud ja juhiseid järgitaks 
täpselt; kõik tööd tuleb teha korralikult ja korralikult. Lõhkeainete, detonaatorite, raketikütuste ja süüteainete 
valmistamisel tuleb seadmed hoida puhtana ning vältida selliseid energiakontsentratsioone nagu 

sädemed, hõõrdumine, löök, kuumad esemed, leek, keemilised reaktsioonid ja liigne rõhk. 


Leiti, et need elemendid on enamikus keskkondades tõhusad; siiski tuleks proove teha ja testida kaugjuhtimisega 
enne tegelikku kasutamist, et tagada õige toimimine. Keemilised esemed tuleks ära kasutada võimalikult 

kiiresti pärast valmistamist ning hoida niiskuse, mustuse ja ülaltoodud 

energiakontsentratsioonidevabana. Eriline ettevaatus peaks olema esemete asendamise või 

kasutamise katsel muul otstarbel kui määratletud või ette nähtud. 
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0.3 Kasutaja kommentaarid 


Eeldatakse, et seda juhendit vaadatakse aeg-ajalt üle või muudetakse. Sel viisil on võimalik 
olemasolevat materjali uuendada ja lisada uusi üksusi, kui need muutuvad kättesaadavaks. 
Kasutajatel soovitatakse esitada soovituslikke muudatusi või kommentaare selle juhendi 
täiustamiseks. Kommentaarid tuleks sisestada konkreetsele leheküljele, lõigule ja 

tekstireale, mida soovitatakse muuta. Iga märkus tuleks põhjendada, et tagada arusaamine ja täielik 
hinnang. Kommentaarid tuleks edastada otse Ameerika Ühendriikide sõjaväe erisõjakooli 
komanöörile, Fort Braggile, Põhja-Carolina 28307, ja Ameerika Ühendriikide armee Frankfordi 
arsenali SMUFA-J8000 komanäörile, Philadelphia, Pennsylvania 19137. 
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Improviseeritud laskemoona käsiraamat (Improviseeritud lõhkeseadmed või IED-d) 


1. jagu 


Lõhkeained ja raketikütused (sh süütajad) 


1.1 Plastist lõhkeaine täiteaine 


Plastikut plahvatusohtlikku täiteainet saab valmistada kaaliumkloraadist ja vaseliinist. Seda lõhkeainet saab 
plahvatada kaubandusliku nr 8 või mis tahes sõjalise lõhkekorgiga. 


Menetlus 


1. Laotage kaaliumkloraadi kristallid õhukeselt kõvale 
pinnale. Veereta ümmargune pulk üle kristallide, et see 


purustada väga peeneks pulbriks, kuni see näeb välja nagu 
näopuuder või nisujahu. 


2. Asetage 9 osa pulbristatud kaaliumkloraati ja 1 osa 
vaseliini laia kaussi või sarnasesse anumasse. 
Segage koostisosi kätega (sõtku), kuni saadakse 
ühtlane pasta. 
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1,2 kaaliumnitraat 


Kaaliumnitraati (soolpeetrit) saab eraldada paljudest looduslikest allikatest ning sellest saab valmistada 
lämmastikhapet, musta pulbrit ja paljusid pürotehnikat. Saagis jääb vahemikku 0,1—10 massiprotsenti, olenevalt 
mulla viljakusest. 


| Materjalid | Allikas 


Nitraati sisaldav muld või muu materjal, umbes 3-1/2 Muld, mis sisaldab vanu kõdunenud taimseid või loomakesi 
gallonit (13-1/2 liitrit) asja 
Vanad keldrid ja/või talu mullapõrandad 


Maa vanadest matmispaikadest 
Lagunenud kivi- või mördihoone vundamendid 


Täiesti põlenud valkjas puutuhapulber 
Täiesti põlenud paber (must) 


Ämber või sarnane anum, mahuga umbes 5 gallonit 

(19 liitrit) (plastist, metallist või puidust) 2 

peenekoelist riidetükki, millest igaüks on veidi suurem 

kui ämbri põhi 

Madal pann või roog, vähemalt sama suur kui ämbri 

põhi 

Madal kuumakindel anum (keraamiline, metall jne) | 


Vesi - 1-3/4 gallonit (6-3/4 liitrit) | 


pi nuga, kruvikeeraja või muu augu tekitav instrument | 
Alkohol umbes 1 gallon (4 liitrit) (viski, hõõrumisalkohol 
jne) | 


Soojusallikas (tuli, elektrikeris jne) | 
[Paberlint | 


Märkus. Oluline on ainult koostisosade koguste vahekord. Seega kaks korda suurema kaaliumnitraadi puhul 
kasutatakse topeltkoguseid. 


Peen puutuhk, umbes 1/2 tassi (1/8 liitrit) 


Menetlus 


1. Torka ämbri põhja augud. Laota üks riidetükk ämbri sees olevate aukude peale. 
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Cloth 


Bottom of bucket 


2. Asetage puutuhk riidele ja ajage laiali nii, et tekiks umbes riidepaksune 
kiht. Asetage teine riidetükk tuha peale. 


8. Asetage mustus ämbrisse. 


k N 
"rünne 


"eagpoeeis 
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4. Asetage ämber madala konteineri kohale. Kopp 
võib vajadusel ka pulkadele kanda. 


Bucket 


Stick 


Shallow 
Container 


5. Keeda vesi ja vala see vähehaaval ämbris maa peale. Laske veel ämbris olevate aukude kaudu madalasse 


anumasse voolata. Veenduge, et vesi läheks läbi kogu maa. Laske nõrutatud vedelikul 1—2 tundi jahtuda ja 
settida. 


Märkus: Ärge valage kogu vett korraga, kuna see võib põhjustada seiskumist. 


6. Kurna vedelik ettevaatlikult kuumakindlasse anumasse. Visake madala mahuti põhja jäänud muda ära. 


7. Keeda segu kuumal tulel vähemalt 2 


tundi. Lahuses hakkavad ilmuma väikesed 
soolaterad. Eemaldage need moodustumisel, Improvised 
kasutades mis tahes tüüpi 


improviseeritud sõela (paber jne). Strainer 


Heat Source 
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8. 


Kui vedelik on keenud ligikaudu pooleni oma esialgsest 
mahust, eemaldage tulelt ja laske seista. 

Poole tunni pärast lisa võrdne kogus alkoholi. 

Kui segu valatakse läbi paberi, kogunevad selle peale 
väikesed valged kristallid. 


Paper 


- Kaaliumnitraadi puhastamiseks lahustage kuivad kristallid uuesti võimalikult väikeses koguses keedetud 


vees. Eemaldage kõik ilmuvad soolakristallid (7. samm); valage läbi mitmest paberitükist valmistatud 
improviseeritud filtri ja aurustage või soojendage kontsentreeritud lahus õrnalt kuivaks. 


- Laotage kristallid tasasele pinnale ja laske kuivada. Kaaliumnitraadi kristallid on nüüd valmis 


kasutada. 


1.3 Improviseeritud must pulber 


Musta pulbrit saab valmistada lihtsal ja ohutul viisil. Seda võib kasutada lõhkamis- või püssipulbrina. 


[ | Or E 


Märkus. Ülaltoodud kogused annavad kaks naela (900 grammi) musta pulbrit. Olulised on aga ainult koostisosade 
koguste vahekorrad. Seega kaks korda suurema musta pulbri jaoks topelt kõik kasutatud kogused. 


Menetlus 


1. 
2. 


Asetage alkohol ühte ämbrisse. 
Asetage kuumakindlasse ämbrisse kaaliumnitraat, süsi ja väävel. Lisage 1 tass vett ja segage hoolikalt 
puupulgaga, kuni kõik koostisosad on lahustunud. 


Lisage segule ülejäänud vesi (2 tassi). Asetage ämber soojusallikale ja segage, kuni hakkavad 
moodustuma väikesed mullid. 
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4. Tõsta ämber tulelt ja vala segu tugevalt segades 
alkoholi. 


5. Laske alkoholisegul umbes 5 minutit seista. Kurna segu läbi riide, et saada must pulber. 
Visake vedelik ära. Mähi riie ümber musta pulbri ja pigista, et eemaldada kogu liigne vedelik. 


VN 


-— 


— 
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6. Asetage sõelumine kuiva ämbri peale. Kandke 
töödeldav kogus niisket pulbrit sõelale ja 
granuleerige, hõõrudes tahket ainet läbi sõela. 


Damp Black 


Powder M 


Screen 


Granulated 
Black 
Powder 


Märkus. Kui näivad, et granuleeritud osakesed kleepuvad kokku ja muudavad kuju, kombineerige kogu pulbripartii 


uuesti ja korrake samme 5 ja 6. 


Laotage granuleeritud must pulber tasasele kuivale pinnale nii, et moodustuks umbes 172 tolli (1—1/4 cm) kiht. 


Laske kuivada. Kasutage radiaatorit või otsest päikesevalgust. See tuleks kuivatada võimalikult kiiresti, eelistatavalt 
ühe tunni jooksul. Mida pikem on kuivamisperiood, seda vähem efektiivne on must pulber. 


1.4 Lämmastikhape 


Lämmastikhapet kasutatakse paljude lõhkeainete, süütesegude ja happeviivituse taimerite valmistamisel. Seda võib 
valmistada kaaliumnitraadi ja kontsentreeritud väävelhappe segu destilleerimisel. 


Tähtis: kui väävelhapet saadakse mootorsõiduki akust, kontsentreerige seda keetes, kuni ilmuvad valged aurud. Ärge 


hingake sisse suitsu. 


Machine Translated by Google 


Märkus. Toodetud lämmastikhappe kogus on sama, mis kaaliumnitraadi kogus. Seega 2 supilusikatäie lämmastikhappe 
jaoks kasuta 2 supilusikatäit kaaliumnitraati ja 1 spl kontsentreeritud väävelhapet. 


Menetlus 


1. Pange kuiv kaaliumnitraat pudelisse või kannu. Lisa 
väävelhape. Arge täitke pudelit rohkem kui 1/4. Sega, 


kuni moodustub pasta. ' 
Bottle or 
Jug, less 
than 1/4 ( N Paste of 
Full Potassium 


Nitrate and 
Concentrated 
Sulfuric Acid 


2. Mähkige 2 pudeli kaela ümber paber või kaltsud. Kinnitage pudelikaelad kindlalt kokku. Veenduge, et pudelid 
oleksid üksteise vastu tasapinnalised ja et neil poleks õhuruume. 


Paper 


Ps 


Necks of Bottles 
Flush Against Each Other 


3. Toetage pudelid kividele või purkidele nii, et tühi pudel oleks pastaga pudelist veidi madalamal, et 
vastuvõtupudelis tekkiv lämmastikhape ei satuks teise pudelisse. 


Receiving 
Bottle 


Tape Seal 


Rocks or 
Can Supports 


4. Tehke potis või praepannil tuli. 


5. Kuumutage segu sisaldavat pudelit õrnalt, liigutades tuld sisse ja välja. Kui punased aurud hakkavad 
perioodiliselt ilmuma, valage tühja vastuvõtupudelile jaheda veega. Vastuvõtupudelis hakkab moodustuma 
lämmastikhape. 
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Heat Resistant Container 


R Ps Filled with Sand or Gravel 
[ 


= — 


6. Jätkake ülaltoodud protsessi, kuni punaseid aure enam ei teki. Kui vastuvõtupudelis moodustunud lämmastikhape ei ole selge 
(hägune), valage see puhastatud pudelisse ja korrake samme 2—6. 


1.5 Tolmuplahvatuse algataja 


Initsiaatorit, mis käivitab tavalise materjali tolmuplahvatuste tekitamiseks, saab kiiresti ja lihtsalt ehitada. Seda tüüpi laengud sobivad 
ideaalselt suletud alade, näiteks ruumide või hoonete hävitamiseks. 


[ Vajalikud materjalid | 
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Märkus: plastlõhkeained (koostis C4 jne) tekitavad paremaid plahvatusi kui valatud lõhkeained (koostis 
B jne). 


Menetlus 


1. Vajutage naela abil auk läbi tuunikala purki 3/8— 
1/2 tolli (1—1—1/2 cm) põhjast. Pööramise ja 
hoova abil suurendage auku, kuni see mahutab 
lõhkamiskorgi. 


2. Asetage puitvarras auku ja asetage 
varda ots purgi keskele. 


3. Suruge lõhkeaine purki, ümbritsedes kindlasti 
varda, kuni see on 3/4 tolli (2 cm) purgi 


ülaosast. Eemaldage ettevaatlikult puidust 
varras. 
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4. Asetage alumiiniummetall lõhkeaine peale. 5. 


Aluminum 
Vahetult enne kasutamist sisestage lõhkamiskork varda ' ep | z A 5 Metal 


tehtud süvendisse. Initsiaator on nüüd kasutamiseks 
valmis. 


Märkus. Kui soovitakse 

initsiaatorit teatud kaugusel Cardboard Disk Insert 
kanda, võib For Handling Purposes 
materjali kadumise 


vältimiseks suruda 
alumiiniumi peale pappi. 


Kuidas kasutada 


See konkreetne seade töötab üsna hästi viie naela jahu, 1/2 galloni (1—2/3 liitri) bensiini või kahe naela helbevärvi alumiiniumi 
laadimiseks. Tahked materjalid võivad olla ainult kottides või pappkarpides. Bensiini võib panna plastikkattega paberist 
piimakarpidesse, plast- või klaaspudelitesse. Laengud asetatakse otse initsiaatori peale ja lõhkamiskork käivitatakse elektriliselt või 
kaitsme abil, olenevalt kasutatava korgi tüübist. See hävitab 2000 kuupjalga korpuse (hoone 10 x 20 x 10 jalga). 


Märkus. Suuremate korpuste puhul kasutage proportsionaalselt suuremaid initsiaatoreid ja laenguid. 
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5 Lb. Solid 
Charge in Carton 


Initiator 


1.6 Väetis Plahvatusohtlik 


Lõhkemoona saab valmistada väetiseklassi ammooniumnitraadist ja kas kütteõlist või võrdsetes osades 
mootoriõli ja bensiini segust. Kui see plahvatusohtlik laskemoon on korralikult ette valmistatud, saab seda 
lõhkekorgiga lõhata. 


Menetlus 
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1. Laotage peotäis ammooniumnitraati suurele lamedale lauale ja 
hõõruge tugevalt teise lauaga, kuni suured osakesed on purustatud 
väga peeneks pulbriks, mis näeb välja nagu jahu (umbes 10 minutit). 


Märkus. Jätkake 2. sammuga niipea kui võimalik, kuna pulber võib õhust niiskust võtta ja rikneda. 2. 


Segage kuivas ämbris või muus sobivas anumas üks mõõt (tass, 


supilusikatäis jne) kütteõli 16 mõõtu peeneks jahvatatud 
ammooniumnitraadiga ja segage puupulgaga. Kui kütteõli pole 


saadaval, kasutage pool bensiini ja pool mootoriõli. Hoida 
veekindlas anumas kuni kasutusvalmis. 


3. Tõsta see segu lusikaga raud- või terastorusse, mille ühes otsas on keermestatud otsakork. Kui toru pole 
käepärast, võite kasutada kuiva plekkpurki, klaaspurki või raskeseinalist papptoru. 
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Märkus. Olge ettevaatlik, et segu torus ei tambiks ega raputaks. Kui segu on tihedalt pakitud, ei piisa ühest 
korgist lõhkeaine käivitamiseks. 


4. Sisestage lõhkamiskork vahetult plahvatusohtliku segu 
pinna alla. Blasting Cap 


Pipe 


Mixture 


Märkus. Mahuti lahtise otsa piiramine suurendab lõhkeaine efektiivsust. 


1.7 Carbon Tet — plahvatusohtlik 


Niiske plahvatusohtlik segu võib valmistada peenest alumiiniumipulbrist, mis on kombineeritud 
süsiniktetrakloriidi või tetrakloroetüleeniga. Seda lõhkeainet saab plahvatada lõhkekorgiga. 
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Menetlus 


1. Mõõtke kaks osa alumiiniumipulbrit ühe osa süsiniktetrakloriidi 
või tetrakloroetüleeni vedeliku kohta segamisnõusse, lisades 
pulbrile vedelikku, segades samal ajal puupulgaga. 


2. Sega, kuni segu muutub meesiirupi konsistentsiks. 


3. Hoidke lõhkeainet kuni kasutusvalmis purgis või sarnases veekindlas anumas. Segus 
sisalduv vedelik aurustub kiiresti, kui see ei ole suletud. 


Märkus. Segu detoneerib sel viisil 72 tunni jooksul. 


Kuidas kasutada 


Machine Translated by Google 


1. Valage see segu raud- või terastorusse, mille ühes otsas 
on keermestatud otsakork. Kui toru pole käepärast, 
võite kasutada kuiva plekkpurki või klaaspurki. 


2. Sisestage lõhkamiskork vahetult plahvatusohtliku segu 
pinna alla. 


Blasting Cap 


Pipe 


Mixture 


Märkus. Mahuti lahtise otsa piiramine suurendab lõhkeaine efektiivsust. 


1.8 Väetis AN-AI Plahvatusohtlik 


Kuiva plahvatusohtliku segu saab valmistada ammooniumnitraatväetisest, mis on kombineeritud peene 
alumiiniumipulbriga. Seda lõhkeainet saab plahvatada lõhkekorgiga. 


Machine Translated by Google 


Menetlus 


1. 1 meetod — väikese kiirusega lõhkeaine hankimine 


a. Mõõtke mõõtemahutiga neli osa väetist ühe osa alumiiniumipulbri kohta ja valage segamisnõusse. (Näide: 
4 tassi väetist 1 tassi alumiiniumipulbri kohta.) b. Sega komponendid hästi puupulgaga läbi. 


2. II meetod— palju suurema kiirusega lõhkekeha hankimine 


a. Jaotage peotäis korraga väetist suurele lamedale lauale 
ja hõõruge tugevalt teise lauaga, kuni suured osakesed on 
purustatud väga peeneks pulbriks, mis näeb välja nagu 
jahu (umbes 10 minutit peotäie kohta). 


Märkus. Jätkake alloleva sammuga b niipea kui võimalik, kuna pulber võib õhust niiskust võtta ja rikneda. b. 
Järgige | meetodi samme a ja b. 


3. Hoidke plahvatusohtlikku segu kuni kasutusvalmis veekindlas anumas, näiteks klaaspurgis, 
terastorus jne. 


Kuidas kasutada 


Järgige 1. ja 2. samme jaotises 1.7. Kasutamine . 


Machine Translated by Google 


1.9 "Punane või valge pulber” raketikütus 


"Punase või valge pulbri" raketikütust saab valmistada lihtsal ja ohutul viisil. Allpool kirjeldatud koostis annab 
umbes 2—1/2 naela pulbrit. See on väikerelvade raketikütus ja seda tuleks kasutada ainult 1/2-tollise või väiksema 
siseläbimõõduga relvades, nagu Match Gun või 7.62 Carbine, kuid mitte püstolites. 


Menetlus 


1. Asetage suhkur, kaaliumnitraat ja vesi ämbrisse. Kuumuta 
tasasel tulel aeg-ajalt segades, kuni suhkur ja kaaliumnitraat 
on lahustunud. 


Machine Translated by Google 


2. Kui see on saadaval, lisage lahusele raudoksiid 
(rooste). Suurenda segu all leeki, kuni 


see õrnalt keeb. 


Märkus. Segu säilitab roostevärvi. 


3. Segage ja kraapige aeg-ajalt ämbri külgi, kuni segu on vähenenud veerandini esialgsest mahust, 
seejärel segage pidevalt. 


4. Kui vesi aurustub, muutub segu paksemaks, kuni saavutab keedetud hommikuhelveste või omatehtud 
fudge konsistentsi. Selles paksuse etapis eemaldage ämber soojusallikast ja levitage mass metalllehele. 


3% 


(4 s=V 
M 


4 (3 320 


a at li 


5. Kuni materjal jahtub, lõigake see lusika või spaatliga üksteisest umbes 1-tollise vahega ristuvatesse 
vagudesse. 


Machine Translated by Google 


6. [aske materjalil õhu käes kuivada, eelistatavalt päikese käes. Kuivamise ajal värvige seda aeg-ajalt (umbes iga 
20 minuti järel), et hõlbustada kuivamist. 

7. Kui materjal on kuivanud punktini, kus see on niiske ja pehme, kuid katsudes mitte kleepuv, asetage väike 
lusikatäis ekraanile. Hõõruge materjali lusika või muu lameda esemega edasi-tagasi vastu sõelavõrku, kuni materjal 
on granuleeritud väikesteks ussilaadseteks osakesteks. 


8. Pärast granuleerimist viige materjal täielikult kuivama päikese kätte. 


1.10 Lämmastikhape/nitrobenseen (“Hellhoffite”) 
Plahvatusohtlik 


Plahvatusohtlikku laskemoona saab valmistada mononitrobenseenist ja lämmastikhappest. See on lihtne lõhkeaine, mida 
valmistada. Lihtsalt valage mononitrobenseen happesse ja segage. 


Machine Translated by Google 


Märkus: Valmistage segu vahetult enne kasutamist. 


Menetlus 


1. Lisage pudelis või purgis 2 mahuosale lämmastikhappele 1 mahuosa 
(tass, kvart jne) mononitrobenseeni. 


2. Sega koostisained hästi happekindla vardaga segades. 


Kuidas kasutada 


Machine Translated by Google 


1. Vahapuhastuskork, toru ja otsakork. 
2. Keerake otsakork torule. 


3. Valage segu torusse. 


4. Sisestage ja kleepige puhastuskork vahetult segu pinna 
alla. 


Blasting Cap 


Mixture 


Märkus. Toru avatud otsa kombineerimine suurendab lõhkeaine efektiivsust. 


1.11 Optimeeritud protsess tselluloosi/ 
happelõhkeainete jaoks 


Happe tüüpi lõhkeainet saab valmistada lämmastikhappest ja valgest paberist või puuvillasest riidest. See lõhkeaine purk 


Machine Translated by Google 


plahvatada kaubandusliku nr 8 või mis tahes sõjalise lõhkekorgiga. 


Menetlus 


1. Pane kätte kindad. 


2. Laota paberi- või riidekiht alumiiniumfooliumile ja puista lämmastikhapet, kuni see on põhjalikult läbi 
imbunud. Kui alumiiniumfooliumi pole saadaval, kasutage happekindlat materjali (klaas, keraamika või puit). 


Acid Container 
(i 
Nitric Acid 
Aluminum M m 


j 


/' 
Paper or Cloth 


3. Asetage happega leotatud lehe peale veel üks kiht paberit või riiet ja korrake ülaltoodud sammu 2. 
Korrake nii sageli kui vaja. 


Machine Translated by Google 


4. Rullige happega leotatud lehti sisaldav alumiiniumfoolium 
kokku ja sisestage rull happekindlasse anumasse. Rolled Sheets 


Container 


E tl 


Märkus. Kui kasutate klaasist, keraamilist või puidust alust, võtke kahe puupulgaga lehed üles ja 
laadige konteinerisse. 


5. Vahapuhastuskork. 


6. Sisestage lõhkamiskork valtsitud lehtede keskele. 


Oodake 5 minutit enne lõhkeaine plahvatamist. 
Blasting Cap 


Machine Translated by Google 


1.12 Metüülnitraatdünamiit 


Niisket plahvatusohtlikku segu saab valmistada väävelhappest, lämmastikhappest ja metüülalkoholist. Seda 
lõhkeainet saab plahvatada lõhkekorgiga. 


| Vajalikud materjalid Allikas 
[Väävelhape Selge akuhape, mida keedetakse, kuni ilmuvad valged 


pärrsstne aurud. Väljapuhastusega lämmastikhape (jaotis 1.4) või 90% 


kontsentratsioon (erikaal 1,48) 
Metüülalkohol 


Metanool 


Puidu alkohol (mitte denatureeritud alkohol) 
Antifriis (mittepüsiv) 


[klaastoruga tilguti või süstal | 
[Suure läbimõõduga klaaspurk (2 liitrit). | 
Kitsad klaaspurgid (1 liitrit) | 


Imav (peen saepuru, hakitud paber, purustatud 
riie) | 


[Tass | 
Pann (3—5 gallonit) | 
[teelusikatäis | 
[Puupuik | 
[Terastoru otsakorgiga | 
[Lõhkamiskork | 
[Vesi | 
[Salv | 


Menetlus 


1. Lisage 24 tl väävelhapet 16-1/2 tl lämmastikhappele 2-liitrises 


purgis. 


Ettevaatust: Hape põletab nahka ja hävitab riided. Kui vedelik satub maha, peske see suure koguse 


veega maha. Ärge hingake sisse suitsu. 


2. Asetage purk külma vee või vooluga täidetud pannile (3—5 gallonit) ja laske happel jahtuda. 


Machine Translated by Google 


3. Keerake purki kiiresti, et tekitada vedelikus keeris 
(ilma pritsimiseta), hoides samal ajal purgi 
alumist osa vees. 


Pidevalt keerutades lisage segule 1/2 teelusikatäit 
korraga 13-1/2 tl metüülalkoholi, lastes segul 
lisamiste vahel jahtuda vähemalt üks minut. 


5. Pärast metüülalkoholi viimast lisamist segage veel 30—45 sekundit. 


6. Valage lahus ettevaatlikult ühte kitsasse klaaspurki. Laske purgil umbes 5 minutit vees seista, kuni 
kaks kihti eralduvad. 


7. Eemaldage tilguti või süstlaga pealmine kiht ja pange ettevaatlikult 
teise kitsasse klaaspurki. See vedelik on lõhkeaine. 


Machine Translated by Google 


8. Lisage lõhkeainele võrdne kogus vett ja keerutage. 
Laske segul uuesti eralduda nagu punktis 6. Lõhkeaine on nüüd alumine kiht. 


9. Eemaldage ettevaatlikult ülemine kiht tilguti või süstlaga ja visake ära. 


10. Asetage alusele üks kindlalt pakitud tass absorbendit. 11. 


Lisa puupulgaga segades aeglaselt lõhkeainet, kuni mass on väga niiske, kuid mitte piisavalt märg, et tilkuda. 
Lõhkeaine on kasutamiseks valmis. 


(421 11444448 24922 21414 


Märkus: Kui segu muutub liiga märjaks, lisage rohkem imavat ainet. 


Kui lõhkeaine ladustamine on vajalik, hoidke aurustumise vältimiseks suletud anumas. 


Kuidas kasutada 


1. Tõsta see segu lusikaga raud- või terastorusse, mille ühes otsas on keermestatud otsakork. Kui toru pole käepärast, 


võite kasutada kuiva plekkpurki või klaaspurki. 


Machine Translated by Google 


2. Sisestage lõhkamiskork vahetult 
plahvatusohtliku segu pinna alla. Blasting Cap 


Pipe 


Mixture 


Märkus. Mahuiti lahtise otsa piiramine suurendab lõhkeaine efektiivsust. 


1.13 Karbamiidnitraat lõhkeaine 


Karbamiidnitraati saab kasutada plahvatusohtlikuna. Seda on lihtne valmistada lämmastikhappest ja uriinist. Seda saab 
lõhata lõhkekorgiga. 


Machine Translated by Google 


Märkus: Valmistage segu vahetult enne kasutamist. 


Menetlus 


1. Keetke ühes anumas soojusallika kohal 


suur kogus uriini (10 tassi) ligikaudu 1/10 selle DD 


mahust (1 tass). 


2. Lisandite eemaldamiseks filtreerige uriin teise anumasse läbi filtreeriva materjali. 


Machine Translated by Google 


Filtering 
Material 


3. Lisage filtreeritud uriinile aeglaselt 1/3 
tassi lämmastikhapet ja laske segul 1 tund 
seista. 


Nitric 
Acid 


Filtered 
Urine 


Machine Translated by Google 


4. Filtreerige segu nagu punktis 2. Karbamiidnitraadi 
kristallid kogunevad paberile. Urea Nitrate 


Crystals 


Tape 


5. Peske karbamiidnitraati veega üle valades. 6. 


Filtreerimismaterjalist eemaldage karbamiidnitraadi kristallid ja laske põhjalikult kuivada (umbes 16 
tundi). 


Märkus: Kuivamisaega saab lühendada kahe tunnini, kui kasutatakse kuuma (mitte keeva) veevanni. Vt punkti 1.15 5. sammu . 


Kuidas kasutada 


1. Lusikaga karbamiidi nitraadi kristallid raud- või terastorusse, mille ühes otsas on keermestatud otsakork. 


Machine Translated by Google 


2. Sisestage lõhkamiskork vahetult uureanitraadi 
kristallide pinna alla. Blasting 


Urea Nitrate 
Crystals 


Märkused: Seda lõhkeainet saab muuta tõhusamaks, segades alumiiniumipulbriga (saab saada värvipoodidest) 
vahekorras 4:1. Näiteks segage 1 tass alumiiniumipulbrit 4 tassi uurea nitraadiga. 


Mahuti avatud otsa piiramine suurendab lõhkeaine efektiivsust. 


1.14 Vasksulfaadi (pentahüdraadi) valmistamine 


Vasksulfaat on TACC valmistamiseks vajalik materjal (jaotis 1.16). 


Menetlus 


Machine Translated by Google 


1. Asetage ühte pinti purki 10 grammi vasetükke. Lisage vasele 
1 tass (240 milliliitrit) lahjendatud väävelhapet. 


2. Lisage segule 12 grammi kaaliumnitraati või 1-1/2 
teelusikatäit lämmastikhapet. 


Nitric Acid or 
Potassium Nitrate 


Märkus. Lämmastikhape annab suurema puhtusastmega toote. 


3. Kuumuta segu pannil podiseval kuumaveevannil, kuni = A 
mullitamine on lakanud (umbes 2 tundi). Segu muutub “ 
siniseks. A 

Hot Water A ) 


4. Valage kuum sinine lahus, kuid mitte vask, teise pinti purki. Laske lahusel jahtuda kl 


Machine Translated by Google 


toatemperatuuril. Purgi põhja moodustuvad kristallid. Visake reageerimata vasetükid esimesse 
purki. 5. 


Valage vedelik ettevaatlikult kristallide küljest ära. Purusta 
kristallid puupulga või pulgaga pulbriks. 


6. Lisage pulbrile segades 1/2 tassi (120 milliliitrit) 
alkoholi. 


Machine Translated by Google 


7. Filtreerige lahus läbi paberrätiku kristallide 
kogumiseks anumasse. 
Peske paberrätikule jäänud kristalle kolm korda, 
kasutades iga kord 1/2 tassi (120 milliliitrit) alkoholi. 


8. Kuivatage vasksulfaadi kristalle 2 tundi õhu käes. 


Märkus: Kuivamisaega saab lühendada 1/2 tunnini, kasutades kuuma, mitte keeva veevanni (vt punkt 3). 


1.15 RDX taastamine C4-st 


RDX-i saab saada C4 lõhkeainest, kasutades bensiini. Seda saab kasutada detonaatorite võimenduslõhkeainena (jaotis 
6.13) või tugeva lõhkelaenguna. 


Menetlus 


Machine Translated by Google 


1. Asetage 1—1/2 teelusikatäit (15 grammi) C4 lõhkeainet ühte 
pinti purki. Lisage 1 tass (240 milliliitrit) bensiini. , 


Märkus. Neid koguseid saab suurendada, et saada rohkem 
RDX-i. Näiteks kasutage 1 tassi C4 kohta 2 gallonit bensiini. 


Gasoline 


C-4 
Explosive 


2. Sõtku ja sega C4 vardaga, kuni C4 on lagunenud väikesteks osakesteks. Laske 
segul 1/2 tundi seista. 


8. Segage segu uuesti, kuni purgi põhja jääb peen valge pulber. 


Machine Translated by Google 


4. Filtreerige segu läbi paberrätiku teise klaaspurki. Peske 
paberrätikule kogunenud osakesed 1/2 tassi (120 milliliitri) 
bensiiniga. Visake jäätmevedelik ära. 


5. Asetage RDX osakesed klaas- või 
keraamilisse nõusse. Asetage anum kuuma 
vette, mitte keema, ja kuivatage 1 tund. 


Hot Water Bath 


Märkus: RDX osakesi võib õhu käes kuivatada 2—3 tundi. 


1,16 TACC (tetramiinvask(ll)kloraat) 


Tetramiinvask(Il)kloraat on esmane lõhkeaine, mida saab valmistada naatriumkloraadist, vasksulfaadist ja 
ammoniaagist. Seda lõhkeainet kasutatakse detonaatorite valmistamisel koos võimenduslõhkeainega, nagu 


pikriinhape (punkt 1.21) või RDX (jaotis 1.15) . 


soolad 


Machine Translated by Google 


Menetlus 


1. Mõõtke 1/3 teelusikatäit (2—1/2 grammi) naatriumkloraati 
laia suuga pudelisse. Lisage 10 tl alkoholi. 


2. Asetage laia suuga pudel kuuma vee pannile. Lisage 
segule 1 tl (4 grammi) vasksulfaati. Kuumutage 30 
minutit veidi alla keemistemperatuuri ja segage aeg- 
ajalt. 


Machine Translated by Google 


Märkus. Hoidke lahuse maht konstantsena, lisades umbes iga 10 minuti järel täiendavat alkoholi. 


3. Eemaldage lahus pannilt ja laske jahtuda. Lahuse värvus 1 
muutub sinisest heleroheliseks. Filtreerige lahus läbi paberrätiku teise 
laia suuga pudelisse. Säilitage lahust, kuni olete 6. sammu jaoks 
valmis. 


4. Lisage kitsasuuga pudelisse 1 tass (250 milliliitrit) ammoniaaki. 


5. Asetage voolik pudeli kaela nii, et see ulatuks pudelisse umbes 1—1/2 tolli (4 cm). 
Tihendage torud pudeli külge vaha, savi, pigi jne abil. 

6. Asetage toru vaba ots kloraadi-alkoholi-sulfaadi lahusesse (samm 3). Kuumuta ammoniaaki sisaldavat pudelit 
kuumas vees, kuid mitte keevas, umbes 10 minutit. 


Machine Translated by Google 


Wax seal - Tubing 


Ammonia 
Solution 


7. Mullitage gaasi ammoniaagiga läbi kloraadi-alkohol-sulfaadi lahuse umbes 10 minutit, kuni värvus muutub 
helerohelisest tumesiniseks. Jätkake mullitamist veel 10 minutit. 


8. Eemaldage lahus pannilt ja vähendage selle mahtu umbes 1/3-ni selle algsest mahust, aurustades seda 
vabas õhus või õhuvoolus. 


Märkus. Kiiremaks aurustumiseks valage lahus lamedasse anumasse. 


9. Filtreerige lahus kristallide kogumiseks läbi 
paberrätiku laia suuga pudelisse. Peske kristalle 
1 tl alkoholiga. Kinnitage kleeplindiga ja asetage 
kuivama (umbes 16 tundi). 


Märkus: Kuuma (mitte keeva) veevanni kasutamisel võib kuivamisaega lühendada 2 tunnini. 


1.17 HMTD 


HMTD on esmane lõhkeaine, mida saab valmistada heksametüleentetramiinist, vesinikperoksiidist ja sidrunhappest. 
Seda lõhkeainet kasutatakse detonaatorite valmistamisel koos võimenduslõhkeainega, nagu pikriinhape (punkt 
1.21) või RDX (jaotis 1.15) . 


Machine Translated by Google 


Menetlus 


1. Mõõtke anumasse 9 teelusikatäit vesinikperoksiidi. 


2. 3 portsjonina lahustage peroksiidis 2-1/2 teelusikatäit 
purustatud heksametüleentetramiini. 


3. Hoidke lahust 30 minutit jahedas, asetades 
anuma külma veega pannile. Container Cold Water 


4. Lahustage heksametüleentetramiinperoksiidi lahuses 5 portsjonina 4-1/2 
teelusikatäit purustatud sidrunhapet. 


5. Laske lahusel seista toatemperatuuril, kuni mahuti põhja 
moodustuvad tahked osakesed. 


Particles 


Märkus. Täielik sademete hulk toimub 8—24 tunni jooksul. 


Machine Translated by Google 


6. Filtreerige segu läbi paberrätiku anumasse tahkete osakeste kogumiseks. 


A 


eb ' 
t 
Db 2% 
La 
n * 
Tape 


7. Pese paberrätikusse kogunenud tahked osakesed 6 tl veega, valades need veega üle. Visake anumas olev vedelik 
ära. 


8. Asetage need plahvatusohtlikud osakesed anumasse ja laske kuivada. 


1,18 kaalium- või naatriumnitrit ja litaar 
(pliimonooksiid) 


DDNP valmistamiseks on vaja kaalium- või naatriumnitritit (jaotis 1.19) ja pliipikraadi valmistamiseks (jaotis 1.20). 


Machine Translated by Google 


Menetlus 


1. Segage purgis 12 grammi pliid ja 4 grammi kaalium- 
või naatriumnitraati. Asetage segu raudtorusse. 


2. Kuumuta raudtoru kuumade söekihis või põletiga 30 minutit 
kuni 1 tund. (Segu muutub kollaseks.) 


3. Eemaldage raudtoru soojusallikast ja laske jahtuda. 
Lõika välja raudtorus tekkinud kollane materjal 
ja aseta laastud klaaspurki. 


Machine Translated by Google 


4. Lisage laastudele 1/2 tassi (120 milliliitrit) metüülalkoholi. 


Alcohol 


5. Kuumutage segu sisaldavat klaaspurki 
kuumaveevannis umbes 2 minutit (kuumutage, 
kuni laastude ja alkoholi vahel tekib 
märgatav reaktsioon; lahus muutub tumedamaks). 


Hot Water 


6. Filtreerige segu läbi paberrätiku teise klaaspurki. 
Paberrätikule jäänud materjal on pliimonooksiid. 


Mixture 


, Lead 
(ž) Monoxide 


Tape 


7. Eemaldage pliimonooksiid ja peske seda kaks korda läbi paberrätiku, kasutades 1/2 tassi (120 


Machine Translated by Google 


milliliitrit) kuuma vett iga kord. Enne kasutamist kuivatage õhu käes. 


8. Asetage purk vedelikuga (alates 6. sammust) kuuma veevanni (nagu punktis 5) ja kuumutage, kuni 
alkohol on aurustunud. Pärast aurutamist purki jäänud pulber on kaalium- või naatriumnitrit. 


Märkus: Nitritil on tugev kalduvus absorbeerida atmosfäärist vett ja seda tuleks hoida suletud anumas. 


1,19 DDNP 


DDNP on detonaatorite valmistamisel kasutatav esmane lõhkeaine (jaotis 6.13) Seda tuleb kasutada koos 


võimenduslõhkeainega, nagu pikriinhape (jaotis 121) või RDX (jaotis115) 


Menetlus 


1. Ühes klaastopsis segage 1/2 grammi leelist 2 supilusikatäit 
(30 milliliitrit) sooja veega. 


Machine Translated by Google 


2. Lahustage 1 tl (3 grammi) pikriinhapet vesi-leelislahuses. 
Hoidke, kuni olete 5. sammu jaoks valmis. 


Valage teise klaastassi 1/4 teelusikatäit (1 milliliiter) vett. Lisage veele 1/2 teelusikatäit (2-1/2 grammi) väävlit ja 1/3 
teelusikatäit (2-1/2 grammi) leelist. 


4. Keeda lahust soojusallika kohal, kuni värvus muutub tumepunaseks. 
Eemaldage ja laske lahusel jahtuda. 


5. Lisage see väävli-leelise lahus kolmes osas pikriinhappe- 
leelise lahusele (2. etapp); sega valamise ajal. Laske 
segul jahtuda. 


Machine Translated by Google 


6. Filtreerige segu läbi paberrätiku anumasse. 
Väikesed punased osakesed kogunevad paberile. Visake Pä 
anumas olev vedelik ära. 


7. Lahustage punased osakesed 1/4 tassi (60 milliliitris) 
keevas vees. 


8. Eemaldage ja filtreerige segu läbi paberrätiku nagu punktis 6. Visake paberile jäänud osakesed ära. 9. 


Lisage tilguti abil filtreeritud lahusele aeglaselt 
väävelhapet, kuni see muutub oranžikaspruuniks. 


10. Lisage lahusele 1/2 teelusikatäit (2-1/2 grammi) rohkem väävelhapet. Laske lahusel jahtuda 
toatemperatuurini. 


Machine Translated by Google 


11. Eraldi konteineris lahustage 1/4 teelusikatäit (1,8 grammi) kaalium- või naatriumnitritit 1/3 tassi (80 milliliitris) vees. 
12. 


Lisage see lahus segades ühe portsjonina apelsinilahusele. Laske segul 10 minutit seista. Segu muutub 
helepruuniks. 


13. Filtreerige segu läbi paberrätiku. 
Peske paberile jäänud osakesed 4 tl (20 milliliitri) 
veega. 


14. Laske osakestel kuivada (umbes 16 tundi). 


Märkus: Kuuma (mitte keeva) veevanni kasutamisel võib kuivamisaega lühendada 2 tunnini. Vt punkt 1.16. 


1.20 Plii Picrate'i ettevalmistamine 


Pliipikraati kasutatakse detonaatorite valmistamisel peamise lõhkeainena (jaotis 6.13). Seda tuleb kasutada koos 
võimenduslõhkeainega, nagu pikriinhape (jaotis 1.21) või RDX (jaotis 1.15). 


Menetlus 


Machine Translated by Google 


1. Kaaluge 2 grammi pikriinhapet ja pliimonooksiidi. Asetage igaüks eraldi konteinerisse. 2. 
Valage nõusse 2 teelusikatäit (10 milliliitrit) 


alkoholi. Lisage alkoholile pikriinhape ja segage 


puidust või plastikust vardaga. Picric 


Acid 


3. Lisage segule segades pliimonooksiid. 


4. Jätkake segu segamist, kuni alkohol on aurustunud. Segu pakseneb äkki. 


5. Segage segu aeg-ajalt (et takistada tükkide 
moodustumist), kuni moodustub pulber. Mõni 
tükk jääb alles. 


Machine Translated by Google 


6. Laota see pulbriline segu, pliipikraat, 
lamedale pannile õhu käes kuivama. 


Märkus: Võimalusel kuivatage segu 2 tundi kuumal, mitte 
keeval veevannis. 


Hot Water 
Bath 


1.21 Pikriinhappe valmistamine aspiriinist 


Pikriinhapet saab kasutada lõhkevõimendina detonaatorites (punkt 6.13), tugeva lõhkelaenguna või vaheainena 
pliipikraadi (jaotis 1.20) või DDNP (jaotis 1.19) valmistamisel. 


Machine Translated by Google 


Menetlus 


1. Purusta 20 aspiriini tabletti klaasanumas. 
Lisa 1 tl vett ja töötle pastaks. 


2. Lisage aspiriinipastale umbes 1/3 kuni 1/2 tassi 
alkoholi (100 milliliitrit); sega valamise ajal. 


Machine Translated by Google 


3. Filtreerige alkoholi-aspiriini lahus läbi paberrätiku teise 
klaasnõusse. Visake paberrätikule jäänud tahke aine ära. 


4. Valage filtreeritud lahus keraamilisse või klaasnõusse. 5. 


Aurustage alkohol ja vesi lahusest, asetades anuma 
kuuma vee pannile. Valge pulber jääb pärast 
aurustumist nõusse. 


Hot Water 
Bath 


Märkus: pannil olev vesi peaks olema kuuma vanni temperatuur, mitte keema, umbes 160—180 °F. 
See ei tohiks käsi põletada. 


6. Valage 1/3 tassi (80 milliliitrit) kontsentreeritud väävelhapet 
konserveerimispurki. Lisage väävelhappele valge pulber. 


Sulfuric 
Acid 


Machine Translated by Google 


7. Kuumuta väävelhappe purki keevas 
kuumaveevannis 15 minutit; seejärel eemaldage Hot Water 
purk vannist. Lahus muutub kollakasoranžiks. Bath 


8. Lisage kollakasoranžile lahusele kolmes osas 3 taset 
teelusikatäit (15 grammi) kaaliumnitraati; segage 
lisamise ajal intensiivselt. Lahus muutub punaseks ja 
seejärel kollakasoranžiks. 


Solution 


9. Laske lahusel aeg-ajalt segades jahtuda toatemperatuurini või toatemperatuurini. 


10. Valage lahus aeglaselt segades 1-1/4 tassi 
(300 milliliitrit) külma vette ja laske jahtuda. 


Machine Translated by Google 


11. Filtreerige lahus läbi paberrätiku klaasnõusse. Paberrätikule kogunevad helekollased osakesed. 12. 


Peske helekollased osakesed 2 supilusikatäit 
(25 milliliitrit) veega. 
Visake konteinerisse jääkvedelik ära. 


13. Asetage osakesed keraamilisse nõusse ja asetage 2 tunniks kuuma veevanni nagu punktis 5. 


1.22 Topeltsoolad 


Topeltsoolasid kasutatakse detonaatorite valmistamisel peamise lõhkeainena (jaotis 6.13). Seda saab põllul 
valmistada hõbedast (mündid), lämmastikhappest, kaltsiumkarbiidist ja veest. 


TI | 
e 4) 
E T) 


Menetlus 


Machine Translated by Google 


1. Lahjendage klaasnõus 2-1/4 tl lämmastikhapet 1-1/2 tl 
veega, lisades hapet veele. 


kem 


Nitric 
Acid 


Water 


2. Lahjendage lahjendatud lämmastikhappes hõbemünt (hõbedane). Lahus muutub roheliseks. 


Märkus. Hõbemündi täielikuks lahustamiseks võib osutuda vajalikuks anumat soojendada. 


3. Valage lahus pikka kitsasse (oliivi)purki 
ja asetage see kuuma veepudelisse. 
Lahuses moodustuvad kristallid; kuumuta, Jar 
kuni kristallid lahustuvad. 


Silver 
Solution 


Heat 
Source 


4. Kuumutamise ajal ja pärast kristallide lahustumist asetage 10 tl kaltsiumkarbiidi teise klaaspudelisse ja lisage 
Tt vett. Kui reaktsioon on alanud, lisage veel üks teelusikatäis vett. Seejärel seadistage nagu näidatud. 


Machine Translated by Google 


Olive Jar With 
Silver Solution 


Acetylene Tape 


Bubbles 


Glass 
Tubing 


Heat 
Source 


Calcium 
Carbide and 
Water 


5. Mullitage atsetüleeni läbi lahuse 5 kuni 8 minutit. Hõbedase lahusesse eraldub pruun aur ja valged 
helbed. 6. 


Eemaldage hõbedalahus soojusallikast 
ja laske sellel jahtuda. Filter 


lahus läbi paberrätiku klaasanumasse. 
Paberile kogunevad rohelised kristallid. 


Silver 
Solution + 
t 
Green 
Crystals 


Päper 
Towel 


Tape 


7. Pese paberrätikule kogunenud kuivained 12 tl alkoholiga. ' 
White 


Tahke materjal muutub valgeks, samas kui anumas 
olev lahusti on rohelise värvi. Solids 


Green 
Solvent 


8. Asetage valge tahke materjal puhtale paberrätikule õhu käes kuivama. 


Machine Translated by Google 


Ettevaatust: Käsitsege kuiva lõhkeainet väga ettevaatlikult. Ärge kraapige ega käsitsege seda jämedalt. Hoida 


eemal sädemetest või lahtisest leegist. Hoida jahedas, kuivas kohas. 


1,23 naatriumkloraat 


Naatriumkloraat on tugev oksüdeerija, mida kasutatakse lõhkeainete valmistamisel. Seda saab kasutada kaaliumkloraadi 
asemel (jaotis 1.1). 


Vajalikud materjalid | Allikas 


Kuivpatareid (2—1/2 tolli läbimõõt x 7 
2 süsinik- või pliivarda (läbimõõt 1 tolli x 5 tolli pikk) tolli pikk) või sanitaartehniliste 
seadmete kauplus 


[Mootorsõiduki 
BEAOOPFJÄDO OLL]. Jf]€ JOO C<VNLNDEMFMFDOODOTTOTTCTOOST 


2 juhet, 16 gabariidi (umbes 3/64 tolli läbimõõduga), 6 jalga pikk, isoleeritud 


t 


[Benin 


1 gallon klaaspurk, lai suu (umbes 5 tolli läbimõõt x 6 tolli kõrge) | 


pa 
A E 


Menetlus 


Machine Translated by Google 


1. Sega 1/2 tassi soola gallonisesse klaaspurki ja 3 
liitrit (3 liitrit) vett. 


2. Lisage lahusele 2 tl akuhapet 
ja segage intensiivselt 5 


minutit. 


Salt Water 
Solution 


Machine Translated by Google 


3. Eemaldage kahe juhtme mõlemast otsast umbes 4 tolli 
isolatsiooni. 


4. Vormi noa ja pulkadega 2 puidust riba 1 
x 1/8 x 1-1/2. Siduge puitribad plii- või 
süsinikvarraste külge nii, et need oleksid 
üksteisest 1—1/2 tolli kaugusel. Strip 


Carbon or 
Lead Rods 


s 
š 
ANA 


V 


A 


5. Ühendage vardad isoleeritud juhtmega mootorsõiduki aku külge. 


16 ga, Wire Terminal 


Machine Translated by Google 


6. Kastke 4—1/2 tolli vardaid soolase vee 


lahusesse. To 


Battery 


Salt Water 
Solution 


7. Kui käik on neutraalasendis, käivitage sõiduki mootor. Vajutage gaasipedaali umbes 1/5 selle täiskäigust. 


8. Käivitage mootor gaasipedaaliga selles asendis 2 tundi; seejärel lülitage see 2 tunniks välja. 9. 


Korrake seda tsüklit kokku 64 tundi, säilitades samal ajal klaaspurgis happe-soolavee lahuse 
taset. 


10. Lülitage mootor välja. Eemaldage klaaspurgist vardad ja ühendage juhtmestikud aku küljest lahti. 


11. Filtreerige lahus läbi raske 
riide tasasele pannile või 


alusele, jättes setted 
klaaspurgi põhja. 


Pan or 
Tray 


12. | aske filtreeritud lahuses olev vesi toatemperatuuril aurustuda (umbes 16 tundi). Jääk sisaldab 
ligikaudu 60% või rohkem naatriumkloraati, mis on piisavalt puhas, et seda saaks kasutada 
plahvatusohtliku koostisosana. 


Machine Translated by Google 


1.24 Elavhõbe Fulminaat 


Elavhõbefulminaati kasutatakse detonaatorite valmistamisel peamise lõhkeainena (jaotis 6.13). Seda tuleb kasutada 
koos võimenduslõhkeainega, nagu pikriinhape (jaotis 1.21) või RDX (jaotis 1.15). 


| Vajalikud materjalid | Allikas 


Lämmastikhape, kontsentratsioon 90% (erikaal 1,48) Põllu klass (jaotis 1.4) või tööstuslik metall 
protsessorid 


[Elavhõbe [ Termomeetrid, elavhõbeda lülitid, vanad raadiotorud 
Etüülltera)alkohol (90%) | 
[Fitreerimismaterjal [Paberrätikud 


Mõõt teelusikatäis (1/4, 1/2 ja 1 teelusikatäit) — 


alumiinium, roostevaba teras või vahaga 
kaetud 


[Soojusallikas 00000000 
[Puhaspuupuk 0000 
[Puhasvesi 00000000 
[Klaasistanumad OOO 


Menetlus 


1. Lahjendage klaasnõus 5 tl lämmastikhapet 2-1/2 tl puhta veega, lisades hapet veele. 


2. Lahjendage lahjendatud lämmastikhappes 1/8 


teelusikatäit elavhõbedat. See tekitab 
tumepunaseid aure. 


KS 


Mercury 


Diluted 
Nitric Acid 


Märkus. Reaktsiooni käivitamiseks võib olla vajalik lisada elavhõbeda-happe lahusele üks tilk korraga vett. 


Ettevaatust: Hape põletab nahka ja hävitab riided. Kui vedelik satub maha, peske see suure koguse 


veega maha. Ärge hingake sisse suitsu. 


Machine Translated by Google 


3. Soojendage 10 teelusikatäit alkoholi anumas, kuni 
alkohol tundub randme sisemuses soe. 


Source 


4. Valage metallhappe lahus sooja alkoholi sisse. 
Reaktsioon peaks algama vähem kui 5 pärast 
minutit. Reaktsiooni käigus eraldub tihe valge aur. Metal-Acid 


Aja möödudes muutuvad aurud vähem tihedaks. Solution 
Laske 10 kuni 15 minutit 


täielik reaktsioon. Fulminaat settib põhja. 


Warm 
Alcohol 


5. Filtreerige lahus läbi torurätiku anumasse. Kristallid 
võivad kleepuda mahuti küljele. Kui jah, siis kallutage 


ja pritsige vett mööda anuma külgi alla, kuni kogu Solution 
materjal koguneb filterpaberile. 


Crystals 
Paper 
Towel 


Tape 


Machine Translated by Google 


6. Peske kristalle 6 tl etüülalkoholiga. 


Alcohol 
Ne 


Crystals 


Tape 


7. Laske neil elavhõbeda fulminaadi kristallidel õhu käes kuivada. 


1.25 Naatriumkloraat ja suhkur või alumiinium 
lõhkeaine 


Plahvatusohtlikku laskemoona saab valmistada naatriumkloraadist, mis on kombineeritud granuleeritud suhkru või 
alumiiniumipulbriga. Seda lõhkeainet saab plahvatada kaubandusliku nr 8 või sõjaväelise J-2 lõhkekorgiga. 


Menetlus 


Machine Translated by Google 


1. Lisage pudelis või purgis ühele alumiiniumile või kahele 
granuleeritud suhkrule kolm mahtu (tassid, kvartid 
jne) naatriumkloraati. 


2. Sega koostisosad hästi puupulga või puupulgaga segades. 


Kuidas kasutada 


1. Vahapuhastuskork, toru ja otsakork. 


2. Keerake otsakork torule. 


>, 


1 


Sodium Chlorate 


== Aluminum or 
Granular Sugar 


Machine Translated by Google 


3. Valage segu torusse. 


4. Sisestage ja kleepige puhastuskork vahetult 
segu pinna alla. 


Tape 


Mixture 


Märkus. Toru avatud otsa piiramine suurendab lõhkeaine efektiivsust. 


Machine Translated by Google 


Improviseeritud laskemoona käsiraamat (Improviseeritud lõhkeseadmed või IED-d) 


2. jagu 
Miinid ja granaadid 


2.1 toru käsigranaat 


Käsigranaate saab valmistada raudtoru tükist. Täiteaineks võib olla plast- või granuleeritud sõjaline lõhkeaine, 
isevalmistatud lõhkeaine või haavlipüssist või väikerelvadest pärit raketikütus. 


Powder Pipe Blasting Cap 


End Cap 
Menetlus 
1. Asetage kaitsmejuhtme ühte otsa lõhkamiskork ja suruge * 
tangidega kokku. Blasting Cap Fuse Cord 
Märkus. Et teada saada, kui pikk peaks kaitsme juhe olema, N FA 


kontrollige aega, mis kulub teadaoleva pikkusega põlemiseks. 
Kui 12 tolli põleb 30 sekundiga, süütab 6-tolline nöör granaadi 
15 sekundiga. 


Machine Translated by Google 


2. Keerake toru kork ühe ja toru külge. Asetage 
kaitsmejuhe koos lõhkamiskorgiga vastasotsa nii, et 
lõhkamiskork oleks toru keskkoha lähedal. 


Fuse Cord 


Märkus. Kui kavatsete kasutada plastist lõhkeainet, täitke 
toru enne lõhkekorgi paigaldamist. Lükake 

ümmargune kepp lõhkeaine keskele, et teha auk, ja 
seejärel sisestage lõhkekork. 


3. Valage lõhkeainet või raketikütust torusse vähehaaval. 
Koputage täiteaine settimiseks sageli toru põhja. N 
Filler 


4. Puurige kokkupandamata torukorgi keskele piisavalt 
suur auk, et suitsujuhe läbi pääseks. 


Machine Translated by Google 


5. Täitematerjali eemaldamiseks pühkige 
torukeere. Lükake puuritud toru kork kaitsme peale 
ja keerake käega toru külge. 


2.2 Naelgranaat 


Tõhusaid killustusgranaate saab valmistada TNT-st või muust lõhkeaineplokist ja naeltest. 


Menetlus 


1. Kui kasutatakse muud lõhkelaengut kui standardne 

TNT-plokk, tehke laengu keskele lõhkekorgi sisestamiseks auk. k 

TNT-d saab puurida suhteliselt ohutult. Plastlõhkeainetega EXPLOSIVE 
saab augu teha, kui vajutada laengu keskele ümmargune 

pulk. Auk peab olema piisavalt sügav, et lõhkekork oleks 

täielikult lõhkeaine sees. 


HOLE FOR 
BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


2. Teipige, seoge või liimige üks või kaks rida tihedalt kokku 
pandud naelu lõhkeploki külgedele. Naelad peaksid TAPE 
täielikult katma ploki neli pinda. > 


EXPLOSIVE 


8. Asetage kaitsmejuhtme ühte otsa lõhkamiskork ja suruge 


tangidega kokku. BLASTING CAP puyusg CORD 


NAILS 


FUSE CORD 
BLASTING CAP 


Sisestage lõhkekork lõhkeaineplokis olevasse auku. Kinnitage või siduge kaitsme juhe kindlalt oma kohale, et see 
granaadi viskamisel välja ei kukuks. 


Alternatiivne kasutamine 


Machine Translated by Google 


Tõhusa suunamiini saab valmistada, kui asetada naelad 
ainult lõhkeploki ühele küljele. 
Selleks tuli kasutada elektrilist lõhkamiskorki. 


TARGET 


2.3 Veinipudeli koonuse laadimine 


See koonuslaeng läbistab 3—4 tolli soomust. Mootorile või mootoriruumile asetatuna blokeerib see 
paagi või muu sõiduki. 


Menetlus 


1. Leota nöörijupp bensiinis või petrooleumis. 
Keerake see nöör topelt ümber veinipudeli 
umbes 3 tolli (7-1/2 cm) koonuse tipust kõrgemal. 


Märkus. Bensiinile või petrooleumile lisatud 
väike kogus mootoriõli parandab tulemusi. 


Machine Translated by Google 


2. Süütage nöör ja laske 2 minutit põleda. Seejärel 
kastke pudel külma vette, et pudel puruneks. Ülemise poole 
saab nüüd kergesti eemaldada ja ära visata. 


Burning 


St ring N i 


Cold Water 


3. Kui kasutatakse plastist lõhkeainet: A 
E Wooden 


Rod 


a. Pakkige lõhkeaine pudelisse vähehaaval, surudes puidust 
vardaga kokku. Täitke pudel ülaosaga. b. 


Plastic 


Suruge 1/4-tolline puidust tüübel 1/2 tolli (12 mm) | 
Explosive 


lõhkelaengu ülaosa keskele, et moodustada 
lõhkekorgi jaoks auk. 


Bottom Half 
of Bottle 


4. Kui kasutatakse TNT-d või muud valatavat lõhkeainet: 


a. Murdke lõhkeaine puidust vasara või sädemevabade metallist tööriistade abil väikesteks tükkideks. Asetage tükid 


plekkpurki. b. 
— Suspension 
NX Rod 


Riputage see purk suuremasse anumasse, mis on 
osaliselt veega täidetud. Väiksemast purgist läbi 
surutud jäik traat või pulk saavutab selle. 


C. Kuumutage anumat elektrilisel pliidiplaadil või muul 
soojusallikal. Segage lõhkeainet sulamise ajal 
puupulgaga sageli. 


d. Kui kogu lõhkeaine on sulanud, eemaldage sisemine anum ja segage sulanud lõhkeainet 


Machine Translated by Google 


kuni see hakkab paksenema. Selle aja jooksul tuleks asetada veinipudeli alumine pool kuuma vee anumasse. See 
soojendab pudelit nii, et see lõhkeaine valamisel ei praguneks. 


Eemaldage pudel kuumast veest ja kuivatage hoolikalt. Valage sulanud lõhkeaine pudelisse ja laske jahtuda. 
Laengu peale jahtumisel tekkiv koorik tuleks puupulgaga purustada ja lisada lõhkeainet. Tehke seda nii sageli kui 
vaja, kuni pudel on lõpuni täidetud. f. 


Kui lõhkeaine on täielikult kõvenenud, tehke laengu ülaosa keskele umbes 1/2 tolli (12 mm) sügavune auk. 


Kuidas kasutada 


1. Asetage lõhkamiskork laengu ülaosas olevasse auku. Kui kasutate mitteelektrilist 
korki, veenduge, et kork oleks kaitsme ümber kokku surutud ja kaitse on piisavalt pikk, 
et tagada ohutu viivitus. 


2. Asetage laeng nii, et põhi oleks sihtmärgist 3—4 tolli (7—1/2—10 cm) kaugusel. 
Seda saab teha jalgade teibiga laengu külge või mõnel muul mugaval viisil, kui 
laengu aluse ja sihtmärgi vahel pole midagi. 


8. Kui kasutate elektrilist korki, ühendage lõhkamiskorgi juhtmed süüteahelaga. 


Märkus. Selle laadimise tõhusust saab suurendada, asetades selle 
purki, kasti või sarnasesse anumasse ning pakkides laadimise ja mahuti 
vahele liiva või mustuse. 


Machine Translated by Google 


2.4 Granaat-plekkpurgi maamiin 


Seda seadet saab kasutada maamiinina, mis plahvatab, kui päästejuhtme tõmmatakse. 


Märkus: konteiner peab olema sellise suurusega, et granaadi sellesse asetamisel ja haaknõela eemaldamisel 
takistavad selle küljed kaitsehoova avanemist. Üks ots peab olema täiesti avatud. 


Menetlus 


1. Kinnitage üks nöörijupp anuma suletud otsa külge, luues tugeva 
ühenduse. Seda saab teha, torgates purki 2 auku, keerates nööri 
nendest läbi ja sidudes sõlme. 


2. Seo selle nööri vaba ots põõsa, vaia, aiaposti vms külge. 


8. Kinnitage granaadi külge teine nööripikkus nii, et see ei saaks 
segada granaadi süütemehhanismi tööd. 


String 


4. Sisestage granaat konteinerisse. 


String Attached 
To Grenade 


5. Asetage nöör vaba pikkusega risti teele ja kinnitage vaia, puksi vms külge. Nöör peab jääma pingul. 


Machine Translated by Google 


Btake Container 


Kuidas kasutada 


1. Tõmmake haaknõel ettevaatlikult rõngast tõmmates välja. Veenduge, et turvahoob oleks selle toimingu ajal kinnitatud. 
Granaat töötab tavapärasel viisil, kui päästikraadi tõmmatakse. 


Märkus. Piirkondades, kus varjamine on võimalik, võib suurema efekti saavutada, kui riputada granaat mitu jalga 
maapinnast kõrgemale, nagu allpool näidatud. 


2,5 mördijääkide kaevandus 


Suunatud šrapnelliheitja, mida saab paigutada edasitungivate vägede teele. 


Machine Translated by Google 


Märkus. Veenduge, et torul ei oleks pragusid ega vigu. 


Menetlus 


1. Keerake keermestatud kork torule. 


Machine Translated by Google 


2. Asetage raketikütus ja süütaja paberisse või kaltsu ning siduge 
pakend nööriga, et sisu välja ei kukuks. Igniter 
Leads 


Propellant 
and igniter 


8. Sisestage pakendatud raketikütus ja süütaja torusse, kuni pakend toetub keermestatud korgile, jättes süütejuhtmed toru 
lahtisest otsast välja. 


4. Rullige lappi, kuni see on umbes 6 tolli (15-1/2 cm) pikk ja sama läbimõõduga kui toru. Sisestage kaltsukast vastu 
pakendatud raketikütuse süütajat. Olge ettevaatlik, pakkige pulgaga tihedalt kokku. 


5. Sisestage kivid ja/või vanametalli torusse. 
6. Sisestage teine kaltsuvatitükk vastu kive ja/või metallijääke. Pakkige tihedalt nagu varem. 
Metal 


Wad Scrap Wad Firing 
Leads 


Kuidas kasutada 


1. Matke toru maasse nii, et avatud ots on suunatud vaenlase eeldatavale teele. Avatud ots võib olla kaetud papi ja 
õhukese mustuse või lehtedega kamuflaažiks. 


Machine Translated by Google 


2. Ühendage süütejuhtmed aku ja lülitiga. Mine saab vajaduse korral kaugtulistada või kinnitada väljasõiduseadme 
külge, mis asetatakse edasitungivate vägede teele. 


Märkus. Elektrilise süütesüsteemi saab asendada mitteelektrilise süütesüsteemiga järgmiselt. 
1. Järgige ülaltoodud protseduuri, asendades süütekaitsmega. 


2. Süütage süütamiseks valmis kaitse. 


Machine Translated by Google 


Mortar Mine ' 


A | 2 
2.40% Direction 
«--V oi shot ly 
Trip Device 


(Electrical Contact) 


2.6 Koksipudeli kujuline laeng 


See kujuline laeng läbistab 3 tolli (7—1/2 cm) soomust. (See blokeerib sõiduki, kui see asetatakse mootorile või 
mootoriruumi). 


Coke 
Bottle 


taoti 231 


Märkus. Kui kasutatakse valatavat lõhkeainet, võib silinder olla papp, plast jne. 


Menetlus 


Machine Translated by Google 


1. Asetage kork pudeli suhu. 
Plug 


1 


2. Asetage silinder pudeli ülaosale, kuni silindri põhi toetub pudeli kõige 
laiemale osale. Teibi silinder pudelile. Mahuti peaks olema otse pudeli 


peal. Cylinder 


Tape 


Bottle 


8. Kui kasutatakse plastist 


a. lõhkeainet: asetage lõhkeaine silindrisse 
vähehaaval, tampides vardaga, kuni silinder on täis. 


Machine Translated by Google 


4. Kui kasutatakse valatavat lõhkeainet, järgige veinipudeli 
koonuse laadimise protseduuri, jaotis 2.3, punkt 4, a kuni f. Blasting 
Cap 


Explosive 
(Inside Cylinder) 


Bottle 


Kuidas kasutada 


I meetod — kui kasutatakse elektrilist lõhkamiskorki 


1. Asetage lõhkekork lõhkeaine peal olevasse auku. 


2. Asetage koksipudeli põhi vastu sihtmärki. Kui sihtmärk ei ole tasane ja 
horisontaalne, kinnitage pudel sihtmärgi külge mis tahes mugaval viisil, näiteks 


asetades teibi või nööri ümber sihtmärgi ja pudeli ülaosa. Pudeli põhi toimib 
tõkkena. 


3. Ühendage juhtmed lõhkamiskorgist süüteahelasse. 


II meetod — kui kasutatakse mitteelektrilist lõhkekorki 


Machine Translated by Google 


1. Suruge kork kaitsme ümber. 


2. Järgige | meetodi samme 1, 2 ja ettevaatusabinõusid . 


8. Kui olete süütamiseks valmis, süütage süüde. 


2.7 Silindrilise õõnsuse kujuline laeng 


Tavalisest torust saab teha vormitud laengu. See tungib läbi 1—1/2 tolli (3—1/2 cm) terasest, tekitades 1—1/2 tolli (3—1/2 cm) 
läbimõõduga augu. 


Menetlus 


1. Kui kasutatakse plastist lõhkeainet: 
a. Asetage suurem toru tasasele 
pinnale. Käsitsi pakkige ja tampige 
lõhkeaine torusse. Jätke ülaosale 


Approximately 
umbes 1/4 tolli (6 mm) ruumi. PI y 


1/4 in. Empty 
Space 


Large 
Pipe 


Plastic 


20 4,08 


—— a Elosive 
Flat Surface 


P. Lükake varras lõhkeaine keskele . Suurendage lõhkeaine auk väikese toru läbimõõdu ja pikkuseni. 


Machine Translated by Google 


C. Sisestage väike toru auku. 
1-Y/2 in, 


Empty 


Space 
Small 
Pipe 
Large Pipe 
d. Veenduge, et väikese toru kohal oleks 1/4 tolli (6 mm) tühja ruumi. Vajadusel eemaldage lõhkeaine. 
E. Pöörake toru tagurpidi ja 
lükake varras 1/2 tolli (1—1/4 1/4 in, 


cm) lõhkeaine vastasotsa Hole for Blasting Cap 
keskele, et moodustada 


lõhkekorgi jaoks auk. 


2. Kui kasutatakse TNT-d või muud valatavat lõhkeainet: 


a. Järgige protseduuri jaotise 2.3 punktis 4, osades a, b, c, sealhulgas ettevaatusabinõusid. 


Pb. Kui kogu lõhkeaine on sulanud, eemaldage sisemine anum ja segage sulanud lõhkeainet, kuni see hakkab paksenema. 


Machine Translated by Google 


C. Asetage suur toru tasasele pinnale. Valage 
lõhkeainet torusse, kuni see on ülaosast 1—3/4 tolli 
(4 cm) kaugusel. 


1=3/4 in. 


77 
AGAN or 
Mt 


at Surface 


d. Asetage väike toru suure toru keskele nii, 
et see jääks lõhkeaine peale. Small Pipe 
Väikest toru paigal hoides valage 
lõhkeaine ümber väikese toru, kuni 
lõhkeaine on 1/4 tolli (6 mm) kaugusel 
suure toru ülaosast. 


E. Laske lõhkeainel jahtuda. Purustage jahtumisel laengu peale tekkiv koorik puupulgaga ja lisage veel lõhkeainet. 
Tehke seda nii sageli kui vaja, kuni plahvatusohtlik aine on ülalt 1/4 tolli (6 mm) kaugusel. f. 


Kui lõhkeaine on täielikult kõvenenud, 
keerake toru tagurpidi ja tehke laengu ülaosa 
keskele umbes 1/2 tolli (1—1/4 cm) sügavune 
auk lõhkekorgi jaoks. 


Kuidas kasutada 


I meetod — kui kasutatakse elektrilist lõhkamiskorki 


1. Asetage lõhkamiskork selle jaoks tehtud auku. 


Machine Translated by Google 


2. Asetage toru teine ots vastu sihtmärki. Kui sihtmärk ei ole tasane ja 
horisontaalne, kinnitage toru sihtmärgi külge mis tahes mugaval Blasting Cap 
viisil, näiteks asetades lindi või nööri ümber sihtmärgi ja toru ülaosa. 


Pipe Target 


Tape 


3. Ühendage juhtmed lõhkamiskorgist süüteahelasse. 
II meetod — kui kasutatakse mitteelektrilist lõhkamiskorki 


1. Suruge kork kaitsme ümber. 


2. Järgige | meetodi samme 1, 2 ja ettevaatust . 


8. Kui olete süütamiseks valmis, süütage süüde. 


2.8 Pole saadaval 


Algne trükitud dokument, millest käesolev elektrooniline väljaanne valmistati, läheb otse jaotisest 2.7 kuni 2.9. Punkti 2.8 ei 
olnud. 


2.9 Lehtri kujuline laeng 


Tõhusa kujuga laengut saab teha erinevat tüüpi kaubanduslike lehtrite abil. Vaata tabelist läbitungimisvõimalusi. 


[ Vajalikud materjalid 


Mahuti (sooda- või õllepurk jne), läbimõõt umbes 2—1/2 tolli x 5 tolli pikk (6—1/4 cm x 12—1/2 cm) 


Machine Translated by Google 


Menetlus 


1. Eemaldage purki ülemine ja alumine osa ning visake ära. 


2. Lõigake ära ja visake ära lehtri(te) tila. 


Špout of Funne 


Märkus. Kui kasutate 3 lehtrit (vt tabelit), asetage muudetud lehtrid kokku nii 
tihedalt ja sirgelt kui võimalik. Kinnitage lehtrid välimiste servade 
juures teibiga. 


Stacked 
Funnels 


Tape 


Machine Translated by Google 


3. Asetage lehter(id) muudetud purki. Kinnitage 
välisservadele teip, et hoida lehtri(te) konservi külge. 


Can 


Tape 


4. Kui kasutatakse plastlõhkeainet, täitke purk lõhkeainega 
väikestes kogustes ja tampige puidust varda või pulgaga. Explosive 


Märkus. Kui kasutatakse valatavat lõhkeainet, vaadake punkti 2.3 punkti 4. 


5. Lõigake puidust varras 3 tolli pikemaks 
pikkuseks kui vahekaugus. (Vt tabelit.) Asetage 
kolm varrast ümber lõhkeainega täidetud purgi ja 
hoidke teibiga paigal. 


Märkus. Tabelis toodud läbiviikude saamiseks 
peab varraste asend konteineril vastama 


eraldusmõõtmetele. 


Standoff 
Distance 


Tabel 


= [| 


Machine Translated by Google 


6. Tehke varda või pulgaga lõhkeaine keskele auk lõhkekorgi jaoks. 


Kuidas kasutada 


1. Asetage lõhkamiskork laengu ülaosas olevasse auku. Kui 
kasutate mitteelektrilist korki, veenduge, et kork oleks kaitsme ümber 
pressitud ja kaitsme piisavalt pikk, et tagada ohutu viivitus. 


Blasting Cap 


2. Asetage (vajadusel teipige) lehtrikujuline laeng sihtmärgile nii, et laengu aluse ja sihtmärgi vahele ei jääks midagi. 


Machine Translated by Google 


8. Kui kasutate elektrilist korki, ühendage lõhkamiskorgi juhtmed süüteahelaga. 
2.10 Lineaarse kujuga laeng 


See ehitusmaterjalidest valmistatud kujuline laeng lõikab olenevalt kasutatavast voodrist läbi kuni 3 tolli (vt tabelit). 


Tabel 


Märkus. Need olid ainsad seda tüüpi lineaarse kujuga laengud, mis leiti olevat lintlaengust tõhusamad. 


Lindi laadimine: vaheseisu pole vaja; lihtsalt asetage sihtmärk. 


Length of 


Explosive Desired Cut 


Menetlus 


Machine Translated by Google 


1. Kui kasutatakse 


a. toru: Asetage toru kruustangisse ja lõigake 


toru pikuti pooleks. Eemaldage kruustangist v 
torupoolosad. 


Pb. Visake üks torupooltest ära või salvestage ad 
teise laadimise jaoks. 


2. Asetage nurga- või torupoolosa avatud otsaga allapoole tasasele pinnale. 


8. Tehke mahuti mis tahes saadaolevast materjalist. Mahuti peab olema sama lai kui nurk või toru pool, kaks korda 
kõrgem ja sama pikk, kui laenguga tehakse soovitud lõige. 


4. Asetage anum voodri peale (nurga või toru poolosa) ja teibiga vooder konteineri külge. 


Length of 
Desired Cut 


za 


a 


ul atel 


Container with 
Pipe Half Section 


Machine Translated by Google 


Length of 


SN Cut 
Ža 
7 140 


pii 


Container with 
Angle 


Tape 


5. Plastlõhkeaine kasutamisel täitke anum 


lõhkeainega väikestes kogustes ja tampige 
lõhkeainet puidust varda või pulgaga. 


Märkus. Kui kasutatakse valatavat lõhkeainet, vaadake punkti 
2.3 punkti 4. 


6. Lõigake puidust varras 2 tolli pikkuseks 
pikemaks kui vahekaugus (vt tabelit). Asetage 
vardad lõhkeainega täidetud mahuti nurkadesse 
ja hoidke neid lindiga. 


Märkus. Varraste asend konteineril peab vastama 
tabelis toodud eraldus- ja läbitungimismõõtmetele. 


Explosive 


Container 


Container 


Rod 


Standoff 
Distance 


7. Tehke lõhkamiskorgi jaoks auk anuma küljele 1/2 tolli vooderdist kõrgemale ja keskele 


puitvardaga. 


Machine Translated by Google 


Kuidas kasutada 


1. Asetage lõhkamiskork mahuti küljel olevasse auku. Kui 
kasutate mitteelektrilist korki, veenduge, et kork oleks kaitsme Blasting 
ümber pressitud ja kaitsme piisavalt pikk, et tagada ohutu viivitus. 


2. Asetage (vajadusel teipige) lineaarse kujuga laeng sihtmärgile nii, et laengu aluse ja sihtmärgi vahele ei jääks midagi. 


8. Kui kasutate elektrilist korki, ühendage lõhkamiskorgi juhtmed süüteahelaga. 


Machine Translated by Google 


Improviseeritud laskemoona käsiraamat (Improviseeritud lõhkeseadmed või IED-d) 


3. jagu 
Väikerelvad ja laskemoon 


3.1 torupüstol 9 mm laskemoona jaoks 


9 mm püstoli saab valmistada 1/4-tollisest terasest gaasi- või veetorust ja liitmikest. 


Menetlus 


1. Kontrollige hoolikalt toru ja liitmikke. 
a. Veenduge, et torus või liitmikes ei oleks pragusid ega muid defekte. b. 


Kontrollige toru siseläbimõõtu, kasutades mõõdikuna 9 mm padrunit. Kuul peaks sundimata tihedalt 
torusse mahtuma, kuid padrunikest ei tohiks torusse mahtuda. 


C. Toru välisläbimõõt ei tohi olla väiksem kui 1-1/2 korda kuuli läbimõõt (0,536 tolli; 1,37 cm) 


2. Puurige keerme eemaldamiseks ühte sidurisse 9/16 tolli 
(1,43 cm) läbimõõduga 3/8 tolli (umbes 1 cm) auk. 


Puuritud osa peab sobima tihedalt toru sileda osaga. 


Machine Translated by Google 


8. Puurige torusse 25/64 tolli (1 cm) läbimõõduga 3/4 
tolli (1,9 cm) auk. Kasutage kassetti mõõdikuna; kui 
kassett torusse sisestatakse, peaks korpuse põhi olema 
toru otsaga ühtlane. 

Keerake liitmik tihedalt toru külge, puuritud ots ees. 


4. Puurige torukorgi keskele auk, mis on täpselt nii suur, et 
nael läbi mahuks. 


Auk peab olema pistiku keskel. 


7 
ö 


5. Lükake nael läbi korgi, kuni naelapea on kandilise 
otsaga samal tasemel. Lõika nael ära teisest otsast 1/16 Pipe Plug 
N 


tolli (0,158 cm) pistikust eemal. Küünte ots ümardatakse 
% 
v 
lt Rounded 
Nail li 
< 1/16 in. 


viiliga. 
(.158 cm.) 


6. Painutage metallrihm U-kujuliseks ja puurige puukruvide 
jaoks augud. Viige ülaossa kaks väikest sälku. k iti 4") Noteh 


- 


|-3/4' 


Screw Holv 


Machine Translated by Google 


7. Saagige või vormige muul viisil 1 tolli (2,54 cm) paksune 

kõva puit varuks. This dime nsion 
to be 2' greater 
than unassembled 
length of pipe. 


KK! 


8. Puurige 1,43 cm läbimõõduga 9/16-tollise 
läbimõõduga auk. Ava keskpunkt peaks 
olema ülaosast umbes 17/2 tolli (1,27 cm) 
kaugusel. 


9. Lükake toru läbi selle augu ja kinnitage 
esiühendus. Kruvige puuritud pistik tagumise 
haakeseadise külge. 


Machine Translated by Google 


Märkus. Kui 9/16-tolline puur pole saadaval, lõigake 


V-kujuline soon varsi ülaossa ja teipige toru 
kindlalt oma kohale. 


10. Asetage metallrihm varrele nii, et ülaosa 
puudutaks naelapead. Kinnitage mõlemal küljel 


puidukruviga varre. 


11. Keerake elastsed ribad esiühendusest kuni 
sälkuni rihma mõlemal küljel. 


Ohutuskontroll — testige tulepüstolit enne käsitsi tulistamist 


1. Otsige üles tõke, näiteks kivisein või suur puu, mille taga võite seista juhuks, kui püstol tulistamisel 
rebeneb. 


2. Kinnitage püstol kindlalt lauale või muule jäigale toele vähemalt kümme jalga tõkke ette. 
3. Kinnitage nöör püstoli laskerihma külge. 


4. Hoides nööri teisest otsast kinni, mine tõkke taha. 


Machine Translated by Google 


5. Tõmmake nöörist nii, et laskerihm jääb tagasi. 


6. Püstoli tulistamiseks vabastage juhe. (Kui püstol ei lase, lühendage elastseid ribasid või suurendage nende arvu.) 


Kuidas püstoli käsitseda 


1. Laadimiseks: 


a. Eemaldage pistik tagumise ühenduse küljest. 


b. Asetage kassett torusse. 


c. Vahetage pistik välja. 
2. Tulistamiseks: 


a. Tõmmake rihm tagasi ja hoidke pöidlaga, kuni see on valmis. 


Machine Translated by Google 


b. Vabastusrihm. 
3. Shelli korpuse eemaldamiseks tehke järgmist. 


a. Eemaldage pistik tagumise ühenduse küljest. 
Sisestage 1/4 tolli läbimõõduga terasest või 
puidust varras b. püstoli ette ja lükake kest välja. 


3.2 jahipüss (12 gabariit) 


12-mõõtmelise jahipüssi saab valmistada 3/4-tollisest vee- või gaasitorust ja liitmikest. 


Machine Translated by Google 


Menetlus 


1. Kontrollige hoolikalt toru ja liitmikke. 
a. Veenduge, et sellel pole pragusid ega muid defekte. 


b. Kontrollige toru siseläbimõõtu. 12-mõõtmeline haavli kest peaks mahtuma torusse, kuid messingist velg ei 
tohiks mahtuda. 


c. Toru välisläbimõõt peab olema vähemalt 1 tolli (2,54 cm). 


12" Approx. —— 
AT 


2. Lõika sae või noaga puidust materjal. 


A 3/8" 


8. Lõigake varda ülaosasse 3/8 tolli sügav V-soon. 


4. Keerake ühendus torule, kuni see on pingul. 


Coupling 


Stock 


5. Katke toru ja V-soon šellaki või lakiga ning, kui see on veel märg, asetage toru V-soonde ning mässige toru ja 
toru kokku, kasutades kahte tugevat kihti nööri. Katke nöör šellakiga või 


Machine Translated by Google 


lakk pärast iga kihti. 


6. Puurige läbi torukorgi keskpunkti auk, mis on piisavalt 
suur, et nael läbi saaks. 


7. Viili pistiku keermestatud ots tasaseks. 


8. Lükake nael läbi pistiku ja lõigake 1/32 tolli pistikust 
mööda. Pipe Plug 


% 


Flat 
od 


- 1/32 in. 


E 
Nail = 


9. Keerake pistik siduri külge. 


Machine Translated by Google 


10. Painutage 4-tolline metallrihm L-kujuliseks ja 
puurige puukruvi jaoks auk. Sälk metallrihm pikale 
küljele 1/2 tolli kaugusel paindest. 


11. Asetage metallrihm varrele nii, et ülaosa puudutaks naelapead. Kinnitage puiduga varrele 


kruvi. 
Plug 
Nail r Coupling 
1 

< MM 
juua Elastic Bands 

Firing Strap 

Stock 


12. Asetage kruvi mõlemale küljele umbes 4 tolli metallrihma ette. Viige elastsed ribad läbi metallrihma 


sälgu ja kinnitage kruvide külge mõlemal küljel. 


Ohutuskontroll — enne käsitsi tulistamist testige tulirelva 


1. Leidke tõke, näiteks kivisein või suur puu, mille taga võite seista juhuks, kui relv tulistamisel plahvatab. 


2. Kinnitage püss kindlalt lauale või muule jäigale toele vähemalt kümme jalga tõkke ette. 


Machine Translated by Google 


8. Kinnitage jahipüssi laskerihma külge pikk nöör. 
4. Hoides nööri teisest otsast kinni, mine tõkke taha. 
5. Tõmmake nöörist nii, et laskerihm jääb tagasi. 


6. Vabastage jahipüssi tulistamiseks juhe. (Kui püss ei lase, lühendage elastseid ribasid või suurendage nende arvu.) 


Kuidas kasutada jahipüssi 


1. Laadimiseks: 


a. Võtke pistik ühendusest välja. 


F 


=211IIHHJAME 


b. Pange püssipüssi kest torusse. c. 


Keerake pistik käsitsi tihedalt siduri külge. 


2. Tulistamiseks: 


SIA 


a. Tõmmake rihm tagasi ja hoidke seda pöidlaga. 


Machine Translated by Google 


b. Vabastusrihm. 
3. Püstoli mahalaadimiseks: 


a. Võtke pistik ühendusest välja. b. 


Raputage kasutatud kassett välja. 


3.3 Shotshelli dispersioonikontroll 


Soovi korral saab shotshelli muuta, et vähendada haavli hajumist. 


Menetlus 


1. Eemaldage ettevaatlikult kruvikeeraja või noa abil survekoorik. 


| x STAR CRIMP | AN CRIMP 


“" 


ld 


Märkus. Kui kassett on rull-pressitud, eemaldage ülemine 


Machine Translated by Google 


2. Vala haav kestast. 


RRSEE 


3. Asendage kassetis üks haavlikiht. Valage sisse 
täitematerjal, et täita ampsude vahed. 


SHOT 
FILLER 
WAD 


PROPELLANT 


4. Korrake 3. sammu, kuni kõik haavlid on asendatud. 


5. Vahetage ülemine vatt (kui see on olemas) ja voltige uuesti kokku. 


VE 


6. Rulli kest tasasel pinnal, et siluda voldid ja taastada 
ümarus. 


Machine Translated by Google 


7. Tihendage korpuse ots vahaga. 


Kuidas kasutada 


See padrun laaditakse ja lastakse välja samamoodi nagu tavalist kuuli. Haavli vahe on umbes 2/3 tavalisest ringist. 


3,4 Karabiin (7,62 mm standardrelvade laskemoon) 


Püssi saab valmistada vee- või gaasitorust ja liitmikest. Laskemoona jaoks kasutatakse standardseid padruneid. 


< vr 2% viki a 1" 


TI NIM ATA N 
(AAA 


Machine Translated by Google 


Menetlus 


1. Kontrollige torusid ja liitmikke hoolikalt. 
a. Veenduge, et sellel pole pragusid ega vigu. 


b. Kontrollige toru siseläbimõõtu. 7,62 mm mürsk peaks mahtuma 3/8-tollisse torusse. 


2. Lõika sae või noaga puidust materjal. 


30" 


kä 5 
ks £ J Pai 1-1/2" 


3. Lõigake varda ülaosasse 1/4 tolli sügav V-soon. 


1/4" 


4. Valmistage torust püssitoru. 


a. Viilige või puurige 20-tollise toru keermestatud otsa siseläbimõõt umbes 1/4 tolli ulatuses, et 
kassetipesa kael mahuks 


sisse. b. Kruvige reduktori toru mutrivõtmega keermestatud toru 
külge. c. Keerake lühike keermestatud toru 


redwgeri88 37 toruühendus keermestatud torule, 
kasutades toruvõtit. Kõik liitmikud peaksid olema 3/8" Coupling Reducer 
võimalikult tihedad. Ärge poolitage liitmikke. 3/8" to 1/4" 


Threaded Pipe 
3/8" x 1=1/2" 


Machine Translated by Google 


5. Katke toru ja V-soon šellaki või lakiga. Kui see on veel märg, asetage toru V-soonde ja mässige toru ja pange need kokku, 
kasutades kahte kihti nööri. Katke nöör pärast iga kihti šellaki või lakiga. 


6. Puurige läbi torukorgi keskpunkti auk, mis on piisavalt suur, et nael läbi 
saaks. 


7. Viili pistiku keermestatud ots tasaseks. 


8. Lükake nael läbi pistiku ja ümardatult välja 1/32 tolli (2 mm) pistikust 


mööda. Pipe Plug 


9. Keerake pistik siduri külge. 


10. Painutage 4-tolline metallrihm L-kujuliseks ja puurige 
puukruvi jaoks auk. Sälk metallrihm pikale küljele 1/2 tolli 1/2" 
kaugusel paindest. 


— i-1/2" 


1/16" 


Drill 
Hole 


Machine Translated by Google 


11. Asetage metallrihm varrele nii, et ülaosa puudutaks 
naelapead. Kinnitage puiduga varrele 


kruvi. 


12. Asetage kruvi mõlemale küljele umbes 4 tolli metallrihma ette. Viige elastsed ribad läbi metallrihma sälgu 
ja kinnitage kruvide külge mõlemal küljel. 


Pipe Plug ,Coupling 


N AS Vi 


A): ki AT aj 
a <A JA 


ON MA na IT 


ji a 


ol LIETAETATAI md 


kid 


Firing Strap Elastic Bande 


Ohutuskontroll — enne käsitsi tulistamist katsetage tulepüssi 


1. Leidke tõke, näiteks kivisein või suur puu, mille taga võite tulerelva katsetamiseks seista. 
2. Kinnitage püss kindlalt lauale või muule jäigale toele vähemalt kümme jalga tõkke ette. 
8. Kinnitage pikk nöör püssi laskerihma külge. 

4. Hoides nööri teisest otsast kinni, mine tõkke taha. 


5. Tõmmake nöörist nii, et laskerihm jääb tagasi. 


6. Püssi tulistamiseks vabastage juhe. (Kui vintpüss ei lase, lühendage elastseid ribasid või suurendage 
nende arvu.) 


Kuidas kasutada vintpüssi 


Machine Translated by Google 


1. Laadimiseks: 


a. Eemaldage pistik ühendusest. 


b. Pange kassett torusse. 


c. Keerake pistik käsitsi tihedalt siduri külge. 


2. Tulistamiseks: 


a. Tõmmake rihm tagasi ja hoidke seda pöidlaga. b. 


Vabastusrihm. 
3. Püstoli mahalaadimiseks: 


a. Võtke pistik ühendusest välja. b. 


Tõmmake kasutatud ümbris pulga või oksa abil välja. 


Machine Translated by Google 


3.5 Korduvkasutatav kruntvärv 


Varem põletatud kruntvärvi korduvkasutatavaks muutmise meetod. 


Menetlus 


1. Viili üks nael nõela otsani, nii et see oleks piisavalt väike, 
et mahuks läbi krunttasku augu. 


2. Asetage kassetipesa ja nael kruustangide lõugade vahele. Suruge põletatud krunt küüntega välja, nagu näidatud: 


Fired 
Primer 


Vise 


Cartridge 
Nail - Cgse 


Machine Translated by Google 


3. Eemaldage alasi krunditopsist. 


4. Viili teise küüne ots alla, kuni ots on tasane. 


5. Eemaldage haamri ja lameda naela abil kruntkruusi esiküljelt süvendid. 


Nail 


Primer Cup 


6. Lõika tikkude peade otsad noaga ära. 
Purusta tikuotsad ettevaatlikult kuival pinnal puidust tikupulgaga, kuni segu 
on suhkru konsistentsiga. Head 


Tip 


Wooden 
tateh Stick 


7. Valage segu krunttopsi. Suru segu puidust tikupulgaga A 
kokku, kuni krunt on täielikult pakitud. Wooden 


Match Stick 


Mixture 


8. Asetage alasi jalad allapoole krunttaskusse. 


Primer 


Pocket 


Anvil 
Cartridge 
Case 


Machine Translated by Google 


9. Asetage tass taskusse nii, et segu jääks allapoole. 
Mixture Erimer 


Anvil Cup 


10. Asetage kolbampulli ümbris ja kruntimistops kruustangide vahele ning vajutage aeglaselt, kuni krunt on 
tasku põhjas. Praimer on nüüd kasutamiseks valmis. 


Vise Jaw 


Primer Cup 


Cärtridge Case 


3.6 torupüstol .45 kaliibriga laskemoona jaoks 


45 kaliibriga püstoli saab valmistada 3/8-tollise nimiläbimõõduga terasest gaasi- või veetorust ja liitmikest. 
Surmav ulatus on umbes 15 jardi (13-1/2 meetrit). 


Menetlus 


1. Kontrollige hoolikalt toru ja liitmikke. 
a. Veenduge, et torus ja liitmikes ei oleks pragusid ega muid defekte. b. 


Kontrollige toru siseläbimõõtu, kasutades mõõdikuna 0,45 kaliibriga padrunit. Kassetipesa peaks 
sobituma torusse tihedalt, kuid ilma sundimata. 


Machine Translated by Google 


c. Toru välisläbimõõt ei tohi olla väiksem kui 1-1/2 korda kuuli läbimõõdust. 
2. Järgige jaotise 3.1 toimingut 4, 5 ja 6. 


3. Lõika sae või noaga puidust materjal. 


1" 


1-1/2" 1-1/2" 


4. Lõigake 3/8 tolli (9-1/2 mm) sügav soon varna peale. 


5. Kruvige liitmikud toru külge. Keerake pistik ühte ühendusse. Plug 


6. Kinnitage toru nööri või teibi abil kindlalt toru külge. 
Plug 


11 


7. Järgige jaotise 3.1 toimingud 10 ja 11. 


Machine Translated by Google 


8. (Valikuline) Päästiku painutuspolt. Puurige auk laos ja asetage polt auku, nii et rihm kinnituks tagasi tõmbamisel poldi abil. Kui polt pole 
saadaval, kasutage päästikuna rihma, tõmmates tagasi ja vabastades. 


Metal Strap 


9. Järgige ohutuskontrolli jaotist 3.1. 


Kuidas kasutada 


1. Laadimiseks: 


a. Eemaldage pistik tagumise ühenduse küljest. b. 


Keerake nöör või elastne riba ümber väljatõmbesoone, et 
ümbris istuks kindlalt silindrisse. 


Extractor Groove 


c. Asetage kassett torusse. 


d. Vahetage pistik välja. 


2. Tulistamiseks: 


Machine Translated by Google 


a. Tõmmake metallrihm tagasi ja kinnitage päästik. b. Kui 


olete tulistamiseks valmis, vajutage päästikule. 


Märkus. Kui polti ei kasutata, tõmmake rihm tagasi ja vabastage. 


8. Kassetiümbrise eemaldamiseks: a. 
Eemaldage pistik tagumise ühenduse küljest. 


b. Sisestage varras püstoli ette ja lükake padrun 
juhtum välja. 


3.7 Match Gun 


Improviseeritud relv, mille raketikütusena kasutatakse tikupead ja mürsuks metallese. 
Surmav ulatus on umbes 40 jardi (36 meetrit). 


Vajalikud materjalid 


Ühest otsast keermestatud metalltoru pikkusega 24 tolli (61 cm) ja läbimõõduga 3/8 tolli (1 cm) (nimisuurus) või samaväärne 


Otsakork toru 


paigaldamiseks Ohutustikud — 3 raamatut, igas 20 tikku 


[puit — 28tolli x 4 tolli x 1 tolli (70 cm x 10 cm x 2,5 cm) 


Mängukorgid või kaitsekaitsmed või tikud "Strike-anywhere”" (2) 


[Etektriiint või nöör Metallist 


rihm, umbes 4 tolli x 1/4 tolli x 3/16 tolli (10 cm x 6 mm x 4,5 mm) 2 kaltsu, umbes 1 toll x 12 tolli 


ja 1 toll x 3 tolli (2-1/ 2 cm x 30 cm ja 2-1/2 cm x 8 cm) 


[Puidukruvid 
[Elastsed ribad 


Metallobjekt (terasvarras, äralõigatud peaga polt jne), mille läbimõõt on umbes 7/16 tolli (11 mm) ja 7/16 tolli (11 mm), kui 
see on raud või teras, 1—1/4 tolli (31 mm) pikk, kui alumiinium, 5/16 tolli (8 mm) pikk, kui plii Metallketta läbimõõt on 1 tolli 
(2-1/2 cm) ja 


paksus 1/16 tolli (1-1/2 mm) 


Machine Translated by Google 


Menetlus 


1. Kontrollige hoolikalt toru ja liitmikke. Veenduge, et sellel pole pragusid ega muid defekte. 


2. Puurige otsakorgi keskele väike auk. Kui kasutate kaitset, 
veenduge, et see läbiks selle augu. 


8. Lõika sae või noaga puidust materjal. 


4. Lõigake 3/8 tolli (9—1/2 mm) sügav "V" soon varna ülaossa. 


3/ " 


Machine Translated by Google 


5. Keerake otsakork toru külge, kuni see on sõrmega pingul. 


6. Kinnitage toru nööri või teibiga varda külge. 


OMA 


7. Painutage metallrihm L-kujuliseks ja puurige puukruvi 


jaoks augud. Sälk metallrihm pikale küljele 1/2 tolli (1 cm) 1/2" 

kaugusel paindest. 1-1/2" 
3/16" 
Drill 
Hole 


8. Asetage metallrihm varrele nii, et ülemine osa puudutaks otsakorki puuritud augu keskpunkti. 


9. Kinnitage metallketas mutri ja poldiga rihma külge. See tõrjub püstoli 
tulistamisel plahvatuse otsakorgi avast. Veenduge, et poldi pea oleks otsakorgis 
oleva ava keskel. 


Bolt 


Disc 


Metal 


10. Kinnitage rihm puidukruvidega varude külge. 


Machine Translated by Google 


VII 
po II 


JM 


11. Asetage kruvi mõlemale küljele umbes 4 tolli (10 cm) metallrihma ette. Viige elastsed ribad 
läbi metallrihma sälgu ja kinnitage kruvide külge mõlemal küljel. 


OOO 


üll 


38 


Kuidas kasutada 


A. Kui mänguasjakatted on saadaval: 


1. Lõika noaga ära 3 tikuraamatust tikupead. 
Valage tikupead torusse. 


Machine Translated by Google 


2. Voltige 1-tollise x 12-tollise kaltsu üks ots 3 korda kokku, nii et sellest saaks 1- 
tolline kolme paksusega ruut. Asetage lapp torusse, et katta tikupead, volditud ots ees. 
Kruvige hoolikalt ettevaatlikult. 


Match Heads 


End Cap Folded Rag Metal Pipe 


8. Asetage metallese torusse. Asetage mürsu katmiseks torusse 1-tolline x 3-tolline kalts. Kruvige hoolikalt ettevaatlikult. 


4. Asetage 2 mängukorki otsakorgis oleva väikese augu kohale. 
Veenduge, et metallrihm puutuks vabastamisel vastu korki. 


Märkus. Võib osutuda vajalikuks mänguasjade korgid otsakorgi külge 
teipida. 


End Cap 


5. Kui olete tulistamiseks valmis, tõmmake metallrihm tagasi ja vabastage. 


B. Kui "Strike-Anywhere" vasted on saadaval: 


Machine Translated by Google 


1. Järgige punktis A toodud samme 1-—3. 


2. Lõika noaga ettevaatlikult ära 2 “lööb ükskõik kuhu” tiku otsad. Fip 
Head 
Wooden 
Match Stick 


8. Asetage üks ots otsakorgis olevasse avasse. Suru tikupulga puidust otsaga sisse. 


4. Asetage teine tikuots lindile. 


Asetage lint nii, et tiku ots oleks otse otsakorgis oleva ava 
kohal. Match 


Tip 


— 
ett 
5. Kui olete tulistamiseks valmis, tõmmake metallrihm tagasi ja vabastage. 
C. Kui kaitse on saadaval: (soovitatav Booby Trapsi jaoks) 
1. Eemaldage toru otsakork. Sõlmige kaitsekaitsme üks 
ots. Keerake kaitsekaitsme otsakorgis oleva augu kaudu nii, et 
sõlm oleks otsakorgi sees. 
Matches 


2. Järgige punktis A toodud samme 1—3. 


3. Ühendage mitu tikku otsakorgi väliskülje lähedal asuva 
kaitsekaitsmega. 


End Cap öl 


Safety Fuse 


Märkus. Kaitsme tühi ots peaks olema tikupea klastris. 


Machine Translated by Google 


4. Mähi tikkude ümber tikukatted ja lips. 
Ründaja peaks olema kontaktis mängurihmadega. 


Match 
Lover 


id 


5. Asetage toru otsakork tagasi. 


6. Kui olete valmis tulistama, tõmmake tiku kate tugeva, kindla ja kiire liigutusega maha. 


Ohutuskontroll — enne käsitsi tulistamist testige tulirelva 


1. Leidke tõke, näiteks kivisein või suur puu, mille taga võite seista juhuks, kui relv tulistamisel plahvatab. 


2. Kinnitage relv kindlalt lauale või muule jäigale toele vähemalt kümme jalga tõkke ette. 
8. Kinnitage pikk nöör relva laskerihma külge. 

4. Hoides nööri teisest otsast kinni, mine tõkke taha. 

5. Tõmmake nöörist nii, et laskerihm jääb tagasi. 


6. Püstoli tulistamiseks vabastage juhe. (Kui relv ei lase, lühendage elastseid ribasid või suurendage nende arvu.) 


3.8 Püssi padrun 


Märkus. Korduvkasutatava kruntvärvi kohta vaadake jaotist 3.5 . 


Meetod, kuidas muuta varem lastud vintpüssi padrun korduvkasutatavaks. 


Machine Translated by Google 


Märkus. Tikkude arv ja kaltsupatja suurus sõltuvad konkreetsest kasutatud kassetist. 


Menetlus 


1. Eemaldage tikupeade kate, kraapides 
terava servaga tikupulki. 


Head 


Wooden 
Match Stick. 


2. Täitke eelnevalt krunditud kassetiümbris 
tikupea katetega kuni selle kaelani. Pakkige 


N M 
tikutikuga ühtlaselt ja tihedalt kokku. eck of 


Cartridge 


Match Heads 


Machine Translated by Google 


3. Asetage kaltsukast korpuse kaela. 
Pakend tikupulgaga, millelt pea 
eemaldati. 


4. Saagige poldi pea ots ära, nii et ülejäänud 
osa on ligikaudu standardse kuuli pikkus. Discard This 


pr Length of | 
Standard Bullet 


5. Asetage polt padrunikarpi nii, et see jääks välja umbes sama pikkusega kui algne kuul. 


N 


Märkus. Kui polt ei istu tihedalt, suruge paber või tikud poldi ja ümbrise vahele või keerake enne ümbrise 
sisestamist poldi ümber teip. 


Machine Translated by Google 


3,9 torupüstol .38 kaliibriga laskemoona jaoks 


0,38 kaliibriga püstoli saab valmistada 1/4 tolli nimiläbimõõduga terasest gaasi- või veetorust ja liitmikest. 
Surmav leviulatus on ligikaudu 33 jardi (30 meetrit). 


Menetlus 


1. Kontrollige hoolikalt toru ja liitmikke. 
a. Veenduge, et torus või liiimikes ei oleks pragusid ega muid defekte. 


b. Kontrollige toru siseläbimõõtu, kasutades mõõdikuna 0,38 kaliibriga padrunit. Kuul peaks sundimata 
tihedalt torusse mahtuma, kuid padrunikest ei tohiks torusse mahtuda. 


c. Toru välisläbimõõt ei tohi olla väiksem kui 1-1/2 korda kuuli läbimõõdust. 


2. Puurige keerme eemaldamiseks ühte sidurisse 35/64 tolli (14 
mm) läbimõõduga auk 3/4 tolli (2 cm). Puuritud osa peab 


sobima tihedalt toru sileda osaga. po 3/4" 


TITIA 
[0454885 


Ki 


35/64" 


M 


Machine Translated by Google 


3. Puurige torusse 25/64 tolli (1 cm) läbimõõduga 1—1/8 

tolli (2,86 cm) auk. Kasutage kassetti mõõdikuna; kui 

kassett torusse sisestatakse, peaks korpuse õlg torkuma 

vastu toru otsa. Keerake liitmik tihedalt toru külge, 25/64" 
puuritud ots ees. 


pa 


4. Järgige jaotise 3.1 toimingud 4—11. 
5. Järgige ohutuskontrolli jaotist 3.1. 
Kuidas püstoli käsitseda 


Järgige püstoli käsitsemise protseduure , jaotis 3.1, 1., 2. ja 3. samme. 


3.10 Torupüstol .22 kaliibriga laskemoona 
jaoks — pikk või lühike padrun 


22-kaliibrilise püstoli saab valmistada 1/8-tollise nimiläbimõõduga eriti raskest terasest gaasi- või veetorust 
ja liitmikest. Surmav leviulatus on ligikaudu 33 jardi (30 meetrit). 


Menetlus 


1. Kontrollige hoolikalt toru ja liitmikke. 


Machine Translated by Google 


a. Veenduge, et torus või liitmikes ei oleks pragusid ega muid defekte. b. 


Kontrollige toru siseläbimõõtu, kasutades mõõdikuna 0,22 kaliibriga kassetti, pikka või lühikest. 
Kuul peaks sundimata tihedalt torusse mahtuma, kuid padrunikest ei tohiks torusse mahtuda. 


c. Toru välisläbimõõt ei tohi olla väiksem kui 1-1/2 korda kuuli läbimõõdust. 


2. Puurige pika kasseti jaoks torusse 
15/64 tolli (1/2 cm) läbimõõduga auk, mille Coupling 

sügavus on 9/16 tolli (1—1/2 cm). (Kui (Cut to Suit) Pipe 
kasutate lühikest kassetti, puurige 3/8 
tolli (1 cm) sügavune auk.) Kui kassett 
sisestatakse torusse, peaks korpuse 
õlg vastu toru otsa põrkuma. 


M. [e Bullet 
Pipe Plug Cartridge 


Case 


3. Kruvige liitmik toru külge. Lõigake liitmiku pikkus, et torukork saaks torusse kasseti kestaga 
samal tasemel keerduda. 


Coupling 
(Cut to Suit) Pipe 


Bullet 
ripe Plug : 
Pipe Plug Cartridge 


Case 


Machine Translated by Google 


4. Puurige torukorgi keskosast välja auk, mis on piisavalt 
suur, etnael läbi mahuks. 


Märkus. Puuritud auk peab olema pistiku keskelt väljas. 


5. Lükake nael läbi torukorgi, kuni naelapea on kandilise otsaga samal 
tasemel. Lõika nael ära teisest otsast 1/16 tolli (1—1/2 mm) pistikust 
eemal. Ümarda ots viiliga. Nail Rounded 


Pipe Plug A 17/16" 


6. Järgige jaotise 3.1 toimingud 6—11. 
7. Järgige ohutuskontrolli jaotist 3.1. 
Kuidas tegutseda 


Järgige püstoli käsitsemise protseduure , jaotis 3.1, 1., 2. ja 3. samme. 


3.11 Madala allkirjaga süsteem 


Improviseeritud väikerelvade jaoks mõeldud madala signatuuriga süsteemid (summutid) (jaotis 3) võivad olla valmistatud 
terasest gaasi- või veetorust ja liitmikest. 


Menetlus 


1. Puurige granaadimahutisse auk mõlemasse otsa, et see sobiks torunipli välisläbimõõduga. (Vt tabelit 1.) 


2. Puurige toruniplisse neli (4) rida auke. Kasutage aukude läbimõõdu ja asukoha jaoks tabelit 1. 


Machine Translated by Google 


° M 


E 


(Dia.) 


(Nom. Dia.) 


Tabel | 
Madala signatuuriga süsteemi mõõtmed 


*Eriti raske toru 
Kõik mõõdud tollides 


3. Keerake üks toruühendustest puuritud torunipli külge. 


m. = 
2 
” 6 


D 
(Nom. Dia.) 


Machine Translated by Google 


4. Lõika haakeseadise pikkus, et relvatoru saaks täielikult keerduda madala signatuuriga süsteemi. 
Tünn peaks põrkuma vastu puuritud torunipli otsa. 


5. Eraldage granaadimahuti ülemine pool 
alumisest poolest. 
Top Half Bottom Half 


DO 


Grenade Container 


6. Sisestage toru nippel anuma alumise poole * e 
põhjas olevasse auku. Pakkige imav puuvill Drilled Pipe 


mahuti sisse ja torunibu ümber. 


Absorbent 
Cotton 


Coupling 


7. Pakkige imav puuvill granaadimahuti ülemisse poolde, jättes keskele augu. Paigaldage konteiner 
alumisele poolele. 


Cotton filled Cotton filled 
Coupling Drilled Pipe Coupling 


Nipple 


8. Keerake teine liitmik toru nipli külge. 


Märkus. Pikem mahuti ja toru nippel, millel on samad "A" ja "B" mõõtmed nagu antud, 


Machine Translated by Google 


süsteemi signatuuri veelgi vähendama. 


Kuidas kasutada 


1. Keerake madala allkirjaga süsteem valitud relvale kindlalt kinni. 


2. Asetage õige suurusega vatitükk süsteemi koonu otsa. 


Tabel II 
Puuvillane vatt — suurused 


3. Laadi relv. 


4. Relv on nüüd kasutamiseks valmis. 


Machine Translated by Google 


Improviseeritud laskemoona käsiraamat (Improviseeritud lõhkeseadmed või IED-d) 


4. jagu 
Mördid ja raketid 


4.1 Tagasilöögita kanderakett 


Kahesuunaline romukildude kanderakett, mille saab paigutada katma edasitungivate vägede teed. 


Machine Translated by Google 


Märkus. Veenduge, et veetorus poleks pragusid ega vigu. 


Menetlus 


1. Asetage raketikütus ja süüteseade paberisse või kaltsu ning 
siduge nööriga, et sisu ei saaks välja kukkuda. Packaged 


Propellant 


2. Sisestage pakendatud raketikütus ja süütaja toru keskele. Tõmmake süütejuhtmed toru ühest otsast välja. 
8. Toppige toru mõlemasse otsa kaltsukast ja tampige kergelt lapiku otsaga pulgaga. 


4. Sisestage toru mõlemasse otsa kivid ja/või vanametalli. Veenduge, et mõlemal küljel kasutatakse sama kaaluga materjali. 


Rag Wadding Stones and 
Scerap Metal Firing 


Leads 


Stones and Packaged 
Scrap Metal Propellant 


5. Sisestage kaltsukast toru mõlemasse otsa ja pakkige tihedalt nagu enne. 


Kuidas kasutada 


1. Asetage vanaraud puusse või suunake vaenlase teele. Ühendage süütejuhe süüteahelaga. Tagasilöögita kanderakett 
on nüüd tulistamiseks valmis. 


2. Kui detonaatori asemel kasutatakse turva- või improviseeritud kaitsmeid, asetage kaitse pakendatud raketikütusesse 
läbi toru keskele puuritud augu. Valgustage kaitsme vaba ots, kui olete süütamiseks valmis. 
Luba tavaline viivitusaeg. 


Ettevaatust: jäägid väljutatakse kanderaketi mõlemast otsast. 


Machine Translated by Google 


4.2 Haavlipüssi granaadiheitja 


Seda seadet saab kasutada käsigranaadi laskmiseks vähemalt 160 jardi (150 meetri) kaugusele, kasutades 
tavalist 12-gabariidilist jahipüssi. 


Vajalikud materjalid 


Granaat (võib kasutada improviseeritud torukäsigranaati, jaotis 2.1 ) 12- 


| gabariidiline 
| haavlipüss 12-gabariidiline 


haavlipadrun Kaks seibi (messing, teras, raud jne), mille välisläbimõõt on 5/8 tolli (1-1/ 2 cm) 


Kummist ketas läbimõõduga 3/4 tolli (2 cm) ja paksusega 1/4 tolli (6 MM) (võib kasutada nahka, neopreeni jne) 


30 tolli (75 cm) pikkune kõva puidu (vaher, tamm jne) tükk, mille läbimõõt on umbes 5/8 tolli (1—1/2 cm). 
Veenduge, et puit libiseb kergesti tünni. 


Plekkpurk (granaat ja selle turvahoob peavad mahtuma purki) 

Kaks umbes 5 cm (2 tolli) ruudukujulist ja 1—1/2 tolli (4 cm) paksust puitklotsi Üks 
puidukruvi, umbes 1 tolli (2—1/2 cm) pikkune Kaks 

umbes 2 tolli (5 cm) pikkust 12-meetrist 


| naela vatid, pehme paber või puuvill 
Kleeplint, nöör või traat Trell 


Menetlus 


1. Torgake kummiketta keskele kruvi läbimiseks piisavalt suur auk. 


2. Valmistage tõukurvarras nagu näidatud. ea A 
Washer Wooden Stick 


Washer 


Serew 
Rubber 


Disk 


Märkus: Püstoli toru läbimõõt on veidi alla 3/4 tolli. Kui kummiketas ei mahu silindrisse, viilige või lõigake seda 
väga kergelt. See peaks tihedalt sobima. 


Machine Translated by Google 


3. Puurige ühe puuklotsi keskele sellise suurusega auk 
läbi, et tõukurvarras mahuks tihedalt. 

Lülitage süvend ümber augu ühel küljel umbes 1/8 tolli 

(3 mm) ja piisavalt suur, et granaat sisse saaks puhata. 


4. Asetage granaadi alus puitklotsi süvendisse. Kinnitage 
granaat kindlalt ploki külge, mähkides teipi (või traati) ümber kogu 
granaadi ja ploki. 


Märkus. Veenduge, et lint (või traat) ei kataks ploki auku ega 
segaks granaadi ohutushoova tööd. 


Wooden 
Bloeok 


5. Puurige auk läbi teise puitklotsi keskosa, nii et see lihtsalt libiseb üle püstolitoru väliskülje. 


6. Puurige plekkpurgi põhja keskele ploki auguga sama suur auk. 


7. Kinnitage purk ploki külge, nagu näidatud. 


Wooden 
Block 


Hole in 
LE 


8. Lükake purk ja blokk tünnile, kuni koonu läbipääsud võivad otsa avada. Keerake tünni ümber väike tükk teipi 
otsast tolli või kahe kaugusel. Selle asemel võib kasutada tihedalt mähitud nööri 


Machine Translated by Google 


lint. Suruge purk ja puitklots ettepoole vastu teipi, et need oleksid kindlalt paigal. Keerake 
teip ümber purgi taga oleva tünni. 


Woodern 


Barrel 


9. Eemaldage pliiatsnoaga 12-gabariidilise jahipüssi 
padrun. Avage kassett. Vala haav kestast. 
Eemaldage vatid ja plastvooder, kui need on olemas. 


10. Tühjendage raketikütus paberitükile. Jagage 
propellent noaga pooleks. Asetage pool raketikütusest 
kassetipesasse. 


Machine Translated by Google 


11. Asetage 12-mõõdulised papist vatid kassetipesasse. 
3 Cardboard 
Wacdz 


1/2 Oriz inal 


Propellant 


Märkus. Kui vatid pole saadaval, toppige kassetipesasse pehme paber 
või puuvill. Pakkige tihedalt kokku. 


Tissue Päper 


or Cotton 


Kuidas kasutada 


I meetod — kui kasutatakse tavalist granaati 


1. Laadige padrun püstolisse. 
2. Lükake tõukurvarda ots ilma kummikettata granaadi külge kinnitatud puuklotsi auku. 


8. Lükake varras aeglaselt tünni, kuni see toetub padrunipesale ja granaat on purgis. Kui granaati purgis pole, 
eemaldage varras ja lõigake õigesse mõõtu. Lükake varras tagasi tünni. 


Grenada 


4. Kui purk hoiab granaadi turvahooba paigal, eemaldage ettevaatlikult haaknõel. 


5. Granaadiheitja tulistamiseks asetage relv maapinnale soovitud ulatuse järgi määratud nurga all. 45-kraadine nurk 
peaks andma umbes 150 meetrit (160 jardi). 
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II meetod — improviseeritud torugranaadi kasutamine 


Sarnasel viisil võib välja lasta improviseeritud torugranaadi (punkt 2.1) . Ühtegi plekkpurki pole vaja. 


Wooden Block 


Pipe Grenade 


1. Kinnitage granaat ploki külge, nagu ülal näidatud, kaitsme auk ploki vastas olevas otsas. 
2. Lükake tõukurvarda ots granaadi külge kinnitatud puitklotsi auku. 

8. Lükake varras silindrisse, kuni see toetub vastu padrunikest. 

4. Laadige padrun püstolisse. 

5. Järgige | meetodi 5. sammu. 

6. Kasutage enne süütamist vähemalt 10-sekundilise viivitusega kaitsmega kaitsmeid. 


7. Tulekahju, kui kaitsme põleb 1/2 oma algsest pikkusest. 


4.3 Granaadiheitja (57 mm pappkonteiner) 


Improviseeritud meetod tavalise granaadi 150 jardi (135 meetrit) või improviseeritud granaadi 90 jardi (81 meetrit) 
väljalaskmiseks, kasutades äravisatud papist laskemoonakonteinerit. 


Machine Translated by Google 


Menetlus 


Meetod | — kui kasutatakse tavalist granaati 


1. Visake konteineri ülemine osa ära. Tee põhja väike Top of 


k. š 
au Container 


2. Asetage must pulber paberisse. Seo ots nööriga kinni, et 


sisu ei saaks välja kukkuda. Asetage pakend 
konteinerisse. 


8. Sisestage kaltsuvatiin konteinerisse. Pakkige 
hoolikalt ettevaatlikult. 


Black Powder 
Fuse Package 
4. Mõõtke ära kaitsme pikkus, mis annab soovitud 


viivituse. Keerake see läbi mahuti põhjas oleva augu, 
nii et see tungib musta pulbri pakendisse. 


Rag Wadding 


Märkus. Improviseeritud kaitsme kasutamisel veenduge, et kaitse mahuks lõdvalt läbi mahuti põhjas oleva augu. 
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5. Hoidke granaadi ohutushooba ja eemaldage 
ettevaatlikult granaadist haaknõel. Sisestage 
granaat konteinerisse, kangi ots ees. 


Elack Powder Grenäde 
Package 


6. Matke konteiner umbes 6 tolli (15 cm) sügavusele maasse 30° nurga all, tõstes kaitsme konteineri kõrvale. 
Pakkige maapind tihedalt konteineri ümber. 


II meetod — kui kasutatakse improviseeritud torukäsigranaati 


1. Järgige ülaltoodud protseduuri 1. sammu. 


2. Mõõtke maha kaitsmetükk, mis on vähemalt sama pikk kui pappkonteiner. Kinnitage selle üks ots improviseeritud 
granaadi lõhkekorgi kaitsme külge. Veenduge, et kaitsme otsad puutuksid üksteisega kokku . 
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Fuse Connected 


tõ Blasting Cap 
in Grenade 
Fuse 


Black Powder Täpe 


4. Asetage pakend tuubi. Sisesta kaltsuvatt. Pakkige nii, et see sobiks hästi. Asetage toru käsigranaat torusse. 
Veenduge, et see sobib hästi. 


Kare 


A Curdhourd 
Waddin 


Uomainer 


Black Powder 
Paekage 


5. Sisestage kaitsme pappmahuti otsas oleva augu 
kaudu. Veenduge, et see läheb musta pulbri kag Wadding 
pakendisse. 


Märkus. Pappkonteinerit võib kasutada ainult üheks 
põletamiseks. 


Fuse 


Black Powder Pipe Hand 
Pacekage Grenade 


6. Järgige | meetodi 6. sammu. 
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Kuidas kasutada 


Tulekaitsme süütamiseks valmis. 


4.4 Tulepudeliheitja 


Seade, mis kasutab kahte eset (haavlipüss ja keemiatulepudel), mida saab kasutada tulekahju käivitamiseks või asetamiseks 
80 jardi (72 meetri) kaugusele kanderaketist. 


| Nõutavad materjalid 


Standardne 12 gabariit või improviseeritud püss (jaotis 3.2) 


Improviseeritud tulepudel (jaotis 5.1) 


Plekkpurk, läbimõõduga umbes 4 tolli (10 cm) ja kõrgusega 5—1/2 tolli (14 cm) puit, umbes 3 
tolli x 3 tolli x 2 tolli (7—1/2 cm x 7—1/2 cm x) 5 cm) 
Nael, vähemalt 3 tolli (7-1/2 cm) pikkune Mutrid 


ja poldid või naelad, vähemalt 2-1/2 tolli (6-1/2 cm) pikkune kaltsupaberi puur 


| Kui kasutatakse tavalist jahipüssi 


Kõva puidust pulk, umbes sama pikk kui haavlipüssi toru ja umbes 5/8 tolli (1-1/2 cm) läbimõõduga. Pulk ei pea 
olema ümmargune. 


2 seibi (messing, teras, raud jne), mille välisläbimõõt on 5/8 tolli (1-1/2 cm) 
Üks puidukruvi umbes 1 tolli (2—1/2 cm) pikkune Kummist 
ketas, läbimõõt 3/4 tolli (2 cm) ja paksus 6 mm (1/4 tolli). Võib kasutada nahka, pappi jne. 


| 12-gabariidiline jahipüssi laskemoon 


| Improviseeritud jahipüssi kasutamisel 


Kaitsme, ohutus või improviseeritud kiire põlemine (jaotis 6.7) 


Kõva puupulk, umbes sama pikk kui haavlipüssi toru ja 3/4 tolli (2 cm) läbimõõduga must pulber — 9 grammi (135 


tera). Vt punkt 7.8. 


Menetlus 


Meetod | — kui kasutatakse improviseeritud jahipüssi 


Machine Translated by Google 


1. Puurige puitploki keskele umbes 1 tolli (2—1/2 cm) 


sügavune auk. Auk peab olema ligikaudu sama läbimõõduga ž Small 
kui puupulgal. 


2. Puurige 2 väikest auku puitploki vastaskülgedele. Auk 
peab olema piisavalt suur, et poldid läbi saaksid. 


8. Kinnitage purk mutrite ja poltidega. 


Wooden Btick 
Märkus. Purgi saab ka kindlalt ploki 

külge kinnitada, lüües mitu naela läbi purgi | 
ja ploki. Ärge puurige auke ja olge ettevaatlik, Wooden 
ette ei lõhuks puitu. Block 


4. Asetage puupulk puitklotsi auku. 

Puurige väike auk (sama läbimõõt kui 3- 
tollisel naelal) läbi puitploki ja puupulga. 
Sisestage nael auku. Can 


5. Kortsutage paber ja asetage purki põhja. Asetage tulepudeli ümber veel üks paberitükk ja sisestage purki. 
Kasutage piisavalt paberit, et pudel tihedalt sobiks. 


Machine Translated by Google 


Crumpled 
Paper 


Paper 


6. Asetage paberile kaitsekaitse ja must pulber. Seo mõlemad otsad nööriga kinni. 


Safety 
Fuse 


Black 
Powder 


7. Keerake kaitse läbi pistiku ava. Asetage pulbripakk jahipüssi taha. Keerake pistik sõrmega tihedalt ühenduste külge. 


Märkus. Võimalik, et kaitsme jaoks tuleb pistiku auku suurendada. 


Machine Translated by Google 


Black Powder 
Pipe Plug Package 


8. Sisestage kalts püssi ette. Võtke kalts pulgaga vastu pulbripaki. Olge ettevaatlik. 


II meetod — kui kasutatakse tavalist püssi 


1. Järgige samme 1 ja 2, Haavligranaadiheitja, jaotis 4.2. 
2. Järgige | meetodi samme 1-—5. 


8. Järgige samme 9, 10, 11, Haavlipüssi granaadiheitja, jaotis 4.2, kasutades 1/2 raketikütuse koguhulgast 1/3. 


4. Laadige padrun püstolisse. 


Kuidas kasutada 


1. Sisestage pulk ja hoidik, mis sisaldab kemikaalide tulepudelit. 


Pipe Plug 


Safety Fuse 


2. Hoidke püstolit vastu maad 45° nurga all ja süütage kaitse. 


Machine Translated by Google 


Märkus: 1. ja 2. toimingud, Kuidas kasutada, on samad nii tavaliste kui ka improviseeritud jahipüsside puhul. 


4.5 Granaadiheitjad 


Metallist torudest ja liitmikest saab valmistada mitmesuguseid granaadiheitjaid. Sõltuvalt toru pikkusest, laengust, 
granaatide arvust ja tulistamisnurgast on võimalik saavutada kuni 600 meetrit (660 jardi). 


kaist 


Märkus. Kontrollige toru hoolikalt, et veenduda, et sellel pole pragusid ega muid defekte. 


Menetlus 


I meetod — kui kasutatakse kaitset 


Machine Translated by Google 


1. Puurige läbi otsakorgi keskosa väike auk. 
uurige äbi otsa ofgi keskosa vaike au End Cap 


Hole 


2. Tehke kaitsme ühe otsa lähedale väike sõlm. Asetage must pulber ja kaitsme sõlmeline ots paberisse ja 
siduge nööriga. 


Fuge 


Black Powder 


3. Keerake kaitse läbi otsakorgis oleva augu ja asetage pakend 
otsakorki. Keerake otsakork toru külge, jälgides, et must pulbripakk 
ei jääks keermete vahele. 


Black Powder 


Package 


4. Rullige kaltsuvati nii, et see oleks umbes 15 cm (6 tolli) 
pikk ja ligikaudu sama läbimõõduga kui torul. Suruge rullitud 
lapp toru avatud otsa, kuni see toetub vastu musta pulbri 
pakendit. 


Rolled Rag 


5. Hoidke granaadi kaitsehooba paigal ja eemaldage ettevaatlikult 
haaknõel. 


Machine Translated by Google 


6. Hoides turvahooba paigal, suruge granaat ettevaatlikult torusse, kangi ots ees, kuni see toetub vastu 
kaltsukat. 


A 


a) Selle vahemiku jaoks on vaja täiendavat viivitust. Vt lõik 6.11 ja lõik 6.12. (b) Mitme 
granaadiheitja puhul laadige nii, nagu näidatud. 


Märkus. Kuna erinevate mustade pulbrite jõudlus on erinev, tehke mitu katseringi, et määrata soovitud 
vahemiku saavutamiseks vajalik pulbri täpne kogus. 


Stufted Rag Black Powder 
(20 x 20) Package 


irenade Grenade Rolled Rag 
Urpenade RE ka 


Kuidas kasutada 


1. Matke vähemalt 1/2 kandetorust soovitud nurga all maasse. Avatud ots peaks olema suunatud 
vaenlase eeldatavale teele. Koon võib olla kaetud papiga ja õhukese mustuse ja/või lehtedega 
kamutflaažiks. Veenduge, et papp takistaks mustuse sattumist torusse. 


Machine Translated by Google 


Grenade 


a 7 Launcher 
tu 
a % 24 XN ll 


Cardbonrd and 
Leaves 


Fuöä 


2. Kui olete süttimiseks valmis, süütage süüde. 

II meetod — kui kasutatakse elektrilist süütajat 

Märkus: Veenduge, et pirn on heas töökorras. 

1. Valmistage ette elektripirni initsiaator, nagu on kirjeldatud jaotises 6.1. 


2. Asetage elektriinitsiaator ja musta pulbri laeng paberisse. Seo paberi otsad nööriga kinni. 


Machine Translated by Google 


8. Järgige ülaltoodud protseduuri, 3. sammu lõpuni. 


Kuidas kasutada 


1. Järgige ülaltoodud Kasutusjuhendi 1. sammu. 


2. Ühendage juhtmed süüteahelaga. Sulgege ahel, kui olete süütamiseks valmis. 


4.6 60 mm mõrdiheitja 


Seade 60 mm mördiga laskumiseks, kasutades lasketoruna 2—1/2 tolli (6 cm) läbimõõduga ja 4 jala (120 cm) pikkust 
metalltoru. 


Menetlus 


1. Puurige läbi otsakorgi keskosa läbimõõduga 1/8 tolli (3 mm) auk. 


End 
Cap 


Hole 


2. Ümardage poldi ots viiliga. 


Machine Translated by Google 


8. Asetage polt läbi ava otsakorgis. Kinnitage mutritega kohale, nagu joonisel 
näidatud. 


Mii LOTTA A UOTUTAN a 


Rounded End 


jesensasiseib, 


// 


ÜTIITITITTIT 


4. Keerake otsakork tihedalt toru külge. Toru on nüüd valmis | 
kasutada. 


Kuidas kasutada 


1. Matke starditoru soovitud nurga all maasse nii, et toru põhi 
oleks vähemalt 60 cm (2 jalga) maa all. Reguleerige 

mördi mürsu tagumise uimelise otsa sammude arvu. Vt 
järgmisest tabelist stardinurk ja kasutatud sammude 

arv. 


£ Feet 
Or more 


Machine Translated by Google 


2. Kui olete valmis tulistama, tõmmake 
mördimürsult välja kaitsetraat. Laske Finned End 
mürsk starditorusse, ribidega ots ees. 


Safety Wire 


Charge 


Mortar Projectile 
Iinerements 


Bore Riding 
Pin 


Maksimaalne| Nõutav nurk 


Soovitud. Kõrgus kõrgus Lae — 
Vahemik | Mört Toru (mõõdetud | Mitu 
(hoovidjJõuab horisontaalselt Kasv 


| (hoovid) kraadid) 


Machine Translated by Google 


Machine Translated by Google 


Improviseeritud laskemoona käsiraamat (Improviseeritud lõhkeseadmed või IED-d) 


5. jagu 
Süüteseadmed 
5.1 Kemikaalide tulepudel 


See süütepudel süttib sihtmärgi löögi korral ise. 


Menetlus 


1. Väävelhape peab olema kontsentreeritud. Kui kasutate akuhapet või muud lahjendatud hapet, kontsentreerige 
seda keetes, kuni eraldub tihe valge aur. Kasutatav anum peab olema emailnõust või ahjuklaasist. 


Machine Translated by Google 


2. Eemaldage hape tulelt ja laske jahtuda toatemperatuurini. 
3. Valage bensiini suurde (1 liitrine) pudelisse, kuni see on ligikaudu 2/3 täis. 


4. Lisage bensiinile aeglaselt kontsentreeritud väävelhapet, kuni pudel on ülevalt 1—2 tolli täpsusega 
täidetud. Asetage pudelile kork. 


5. Peske pudeli väliskülg põhjalikult puhta veega. 


6. Mähi pudeli väliskülje ümber puhas riie või mitu imavat Gasoline k 


Car 
paberilehte. Seo nööriga kinni või kinnita kummipaeladega. P 


Sulphuric Acid 
Absorbent Paper 
String, i 


7. Lahustage 1/2 tassi (100 grammi) kaaliumkloraati ja 1/2 tassi (100 grammi) suhkrut ühes tassis 
(250 milliliitris) keevas vees. 


8. Laske lahusel jahtuda, valage väikesesse pudelisse ja sulgege see tihedalt. Jahutatud lahuses 
peaks olema ligikaudu 2/3 kristalle ja 1/3 vedelikku. Kui vedelikku on rohkem, valage liigne enne 
kasutamist ära. 


Kuidas kasutada 


1. Raputage väikest pudelit, et sisu seguneks 


ja valage suure pudeli ümber olevale riidele 

või paberile. Pudelit võib kasutada märjana või 
pärast lahuse kuivamist. Kuivana on aga 
suhkru-kaaliumkloraadi segu sädemete või leegi 
suhtes väga tundlik ja seda tuleks 

vastavalt käsitleda. 


2. Viska või lase pudel. Kui pudel puruneb vastu kõva pinda (sihtmärki), süttib kütus. 


Machine Translated by Google 


5.2 Süütaja raamatute vastetest 


See on paberraamatu tikkudest valmistatud kuum süüteseade, mida saab kasutada molotovi kokteili ja muude 
süüteainetega. 


Mh (CON -MATEME A 


LISATA 


Menetlus 


1. a eee tikuraamatust klambrid ja eraldage 
tikud kaanelt. 


2. Murra ja kleepige üks rida tikke. 


ÜIGGLE Mom üh mättsik 


Tau 
TAPIS mates tü 
8. Vormi kate toruks, mille sees on silmatorkav pind 
ja teip. Veenduge, et kokkuvolditud kate sobiks 
tihedalt ümber teibitud tikupeade. Tikkude oega t 


sisestamiseks jätke vastasotsa kate avatuks. 


Machine Translated by Google 


4. Lükake teibitud tikud torusse, kuni alumised otsad on umbes 
3/4 tolli (2 cm) kaugusel. 


-- 


5. Tasandage ja murdke toru avatud ots nii, et see kattuks umbes 
1 tolli (2—1/2 cm) ulatuses; teip paigas. 


Fa 


Sagmõnndld äjäis > äi LE 


Kasuta koos Molotovi kokteiliga 


Kleepige süüturi “match end sakk” molotovi kokteili 
kaela külge. 


Haarake "kaane otsa sakist" ja tõmmake järsult või 
kiiresti, et süttida. 


Üldkasutus 


Machine Translated by Google 


Raamatu tiku süütajat saab kasutada iseseisvalt süttivate vedelike, kaitsmejuhtmete ja sarnaste kuuma süütamist 
vajavate esemete süütamiseks. 


5.3 Mehaaniliselt käivitatud tulepudel 


Mehaanilise initsiatsiooniga tulepudel on süüteseade, mis süttib vastu kõva pinda visates. 


Menetlus 


1. Tõmmake või kriimustage purgi ümber kaks joont — 
üks 3/4 tolli (19 mm) ja teine 1—1/4 tolli (30 mm) lahtisest 
otsast. 


Machine Translated by Google 


2. Lõika 2 pilu plekkpurgi vastaskülgedest lahtisest otsast 
kõige kaugemal olevast joonest. Tehke pilud piisavalt suured, 
et lapik pulk või metallitükk läbi saaks. 


3. Torka 2 väikest auku vahetult purgi avatud otsa serva 
alla. 


4. Teibi sinine ots sobib paarikaupa kokku. 
Tikupeade vaheline kaugus peaks võrduma 


purgi siseläbimõõduga. 
Piisab kahest paarist. 


5. Kinnitage paaritud tikud vedru teisele ja 
kolmandale poolile, kasutades õhukest traati. 


Spring -* 


kl Mat ches 


Machine Translated by Google 


6. Torka tikkude vastas olev vedru ots 
plekkpurki. 


7. Suruge vedru kokku, kuni tikkude ots 
läbib purgis oleva pilu. Viige lapik pulk 
või metallitükk läbi purgis olevate 
pilude, et vedru paigal hoida. See 
toimib turvaseadmena. 


Matches 


Machine Translated by Google 


8. Torgake purgile märgitud joonte vahele palju 
tihedalt asetsevaid väikseid auke, et 


moodustada tikkude jaoks silmatorkav pind. 
Olge ettevaatlik, et mitte tõsiselt deformeeruda. 


9. Täitke purk bensiiniga ja sulgege see tihedalt. 


10. Pöörake purk ümber ja asetage purgi kohale nii, et kaitsepulk jääks 
purgi kaanele. 


11. Viige traat või nöör ümber purgi põhja. Keerake otsad läbi 
purki aukude ja seo tihedalt purgi külge. 


Machine Translated by Google 


12. Kinnitage traat või juhe põhja lähedal asuva purgi külge. 


Kuidas kasutada 


1. Tõmmake lame kaitsepulk ettevaatlikult välja. 


2. Viska purk kõvale pinnale. 


5.4 Geelitud leegikütused 


Geelitud või pasta tüüpi kütused on sageli eelistatavad toorbensiinile kasutamiseks süüteseadmetes, näiteks tulepudelites. Seda tüüpi 
kütus kleepub sihtmärgiga kergemini ja tekitab suurema soojuskontsentratsiooni. 


Bensiini geelistamiseks, kasutades üldkasutatavaid materjale, on näidatud mitmeid meetodeid. Meetodid on põhikoostisosa alusel 
jagatud järgmistesse kategooriatesse: 5.4.1 Leelissüsteemid 5.4.2 Leelise-alkoholi süsteemid 
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5.4.1 Geelitud leekkütused — leelisesüsteemid 


Leelist (tuntud ka kui seebikivi või naatriumhüdroksiid) saab kasutada koos pulbrilise kampoli või kastoorõliga bensiini 
geelistamiseks, mida kasutatakse leekkütusena, mis kleepub sihtpindadele. 


Märkus. See kütus ei sobi kasutamiseks keemilise (väävelhappe) tüüpi tulepudeli punktis 5.1. 
Hape reageerib leelisega ja lagundab geeli. 


Vajalikud materjalid 


Osad poolt ka E Allikas 
Helitugevus Koostis kuids kasutatakse | 
Tankla või 
60 Bensiin Mootori kütus a 
mootorsõiduk 
2 (helves) või äravoolu puhastusvahend, Toidupoe 
Leelis 1 (pulber) seebi valmistamine |Apteekide kauplus 
j Tootmine Mereväe kauplused 


[Ravim Toidu- ja ravimipoed 


Kastoorõli 


Menetlus 


1. Valage bensiin purki, pudelisse või muusse anumasse. (Ärge kasutage alumiiniummahutit.) 


2. Kui kampol on koogivormis, purusta väikesteks tükkideks. 
8. Lisage bensiinile kampol või kastoorõli ja segage hoolikalt segunemiseks umbes viis (5) minutit. 


4. Lisage teises mahutis (mitte alumiiniumist) aeglaselt segades leelis võrdsele kogusele veele. 


5. Lisage bensiinisegule leeliselahus ja segage, kuni segu pakseneb (umbes üks minut). 


Märkus. Proov pakseneb lõpuks väga tugevaks pastaks. Soovi korral saab seda lahjendada, segades täiendavalt 
bensiini. 
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5.4.2 Geelitud leekkütused — leelise-alkoholisüsteemid 


Leelist (tuntud ka kui seebikivi või naatriumhüdroksiid) võib leekkütusena kasutatava bensiini tarretamiseks kasutada koos 
alkoholi ja mõne muu rasvaga. 


Märkus. See kütus ei sobi kasutamiseks keemilise (väävelhappe) tüüpi tulepudeli punktis 5.1. 
Hape reageerib leelisega ja lagundab geeli. 


Vajalikud materjalid 


*Etüülalkoholi võib asendada metüül(puidu)alkoholi või isopropüül(hõõrutus)piiritusega, kuid nende kasutamisel tekivad 
pehmemad geelid. 
Märkus. Rasva võib asendada järgmisega: a. Villarasv (lanoliin) 

(väga hea) — lambavillast ekstraheeritud rasv b. Kastoorõli (hea) c. Mis tahes taimeõli 

(mais, puuvillaseemned, 


maapähklid, linaseemned jne) d. Igasugune kalaõli e. Või või oleomargariin 


Asendajate (c) kuni (e) kasutamisel on vaja kahekordistada antud rasva ja leelise kogust rahuldava kehaehituse 
tagamiseks. 


Menetlus 


1. Valage bensiin pudelisse, purki või muusse anumasse. (Ärge kasutage alumiiniummahutit.) 


2. Lisage bensiinile rasv (või asendusaine) ja segage umbes 1/2 minttit, et rasv lahustuks. 
8. Lisage bensiinisegule alkohol. 


4. Eraldi mahutis (mitte alumiiniumist) lisage aeglaselt leelis võrdsele kogusele veele. Segu tuleb leelise lisamise ajal 
pidevalt segada. 
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5. Lisage bensiinisegule leeliselahus ja segage aeg-ajalt kuni paksenemiseni (umbes 1/2 tundi). 


Märkus. Lõpuks (1 kuni 2 päeva) segu pakseneb väga tugevaks pastaks. Soovi korral saab seda lahjendada, segades 
täiendavalt bensiini. 


5.4.3 Geelitud leekkütused — seebi-alkoholisüsteem 


Tavalist majapidamisseepi saab kasutada koos alkoholiga bensiini tarretamiseks, et kasutada seda leegikütusena, mis 
kleepub sihtpindadele. 


Vajalikud materjalid 


Osad poolt i A Allikas 
Helitugevus | Koostis kuida kasutatakse | 
| | E | a ootorsõa 
36 Bensiin Mootorikütus Moötorsäidukid 
4 Etüülalkohol” Viski Alkoholipood 
a Ravim Apteekide kauplus 
pk psuseep Riiete senine Kauplused t 28 


*Viski võib asendada metüül- (puit) või isopropüülalkoholidega. 


Märkus. Kui konteineril või ümbrisel sõna “seep” tegelikult ei ole, on pesuaine tõenäoliselt pesuaine. Neid ei saa 
kasutada. 


Menetlus 
Ettevaatust: Leekkütuste segamisel veenduge, et piirkonnas ei oleks lahtist tuld. Suitsetamine keelatud! 
1. Kui kasutate seepi, lõigake noaga õhukesteks helvesteks. 


2. Valage alkohol ja bensiin purki, pudelisse või muusse anumasse ning segage hoolikalt. 


8. Lisage bensiini-alkoholi segule seebipulber või helbed ja segage aeg-ajalt kuni paksenemiseni (umbes 15 minutit). 


5.4.4 Geelitud leekkütused — munavalgesüsteemid 


Iga linnumuna valget saab kasutada bensiini tarretamiseks, mida kasutatakse leegikütusena, mis kleepub 
sihtpindadele. 


Vajalikud materjalid 


t Koostis | Kuidas Kasutatud | Allikas 
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Mootorikütus Bensiinijaam 
85 Bensiin Ahjukütus Mootorsõidukid 
Lahusti 
a Toit Toidupood 
paeva Tööstuslikud protsessid | Talud 


Ükskõik milline järgmistest: 


Merevesi 


Lauasool Looduslik soolvesi 
Tööstuslikud protsessid Toidupood 
Jahvatatud kohv Toit al 
Toidupood 
3 Kuivatatud teelehed Tolt A 
Toidupood 
| | | 3 E 
3 Kakao Toit talduseed 
2 EU Magustavad toidud Suhkruroog 
RE Tööstuslikud protsessid E 


Pürotehnika 


Lõhkeained 
Tikud 


Ravim 


Salpeter 
(Niiter) 
(kaaliumnitraat) 


Looduslikud maardlad 


Apteekide kauplus 


Looduslikud maardlad 
Kieserite 


Ravim 


1 Epsomi soolad Mineraalvesi 


Apteekide kauplus 


Tööstuslikud protsessid Toidupood 


Pesupuhasti Toidupood 
2 Pesusooda Bd 
(Sal soo da) Apteekide kauplus 
Fotograafia Fototarvete pood 
Küpsetamine 
Valmistamine: 
| Toidupood 
1-1/2 Söögisooda joogid, 
Mineraalveed ja Apteekide kauplus 
ravimid 
E | ls | f ja kauplus 
1 1/2 Aspiriin Ravim Toidupood 
Menetlus 


Ettevaatust: Leekkütuste segamisel veenduge, et piirkonnas ei oleks lahtist tuld. Suitsetamine keelatud! 


1. Eralda munavalge munakollasest. Seda saab teha nii, et murrad muna tassi ja eemaldad ettevaatlikult lusikaga 
munakollase. 
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2. Valage munavalge purki, pudelisse või muusse anumasse ja lisage bensiin. 


8. Lisage segule sool (või mõni muu lisaaine) ja segage aeg-ajalt, kuni moodustub geel (umbes 5—10 minutit). 


Märkus. Paksema geelistunud leegikütuse saamiseks paned korgiga purgi umbes pooleks tunniks kuuma (65°C) 
vette ja lased seejärel toatemperatuurini jahtuda. (Ärge kuumutage kohvi sisaldavat tarretatud kütust.) 


5.4.5 Geelitud leekkütused — latekssüsteemid 


Iga piimjas valge taimevedelik on potentsiaalne lateksi allikas, mida saab kasutada bensiini tarretamiseks. 


MS materjalid 


[0okoosis 07070 s [0 kuidaskasutaud 000 Kasutatud [alias 0000 
Böhsiii Mootorikütus MEET 
Lahusti Mootorsõiduk 
lateks, Värvid Looduslik puust või taimest 
kaubanduslikud või looduslikud Liimid Kummist tsement 


Üks järgmistest hapetest: 


s Toidukauplused 
Äädikhape Salatikaste 


(äädikas) Arenev dim Kääritatud õunasiider 


Fotovarustus 


Väävelhape Säilitusakud Mootorsõidukid 
(Vitrioliõli) Materjali töötlemine Tööstusettevõtted 
Nafta puurkaevud 


Vesinikkloriidhape Tööriistapood 


Se A Marineerimine ja metallipuhastus |... A 
(Vesinikkloriidhape) t A i Tööstusettevõtted 
Tööstuslikud protsessid 


Märkus. Kui happed pole saadaval, kasutage happesoola (maarjas, sulfaadid ja kloriidid peale naatriumi või 
kaaliumi). Kasutada võib ka purustatud punastest sipelgatest saadud sipelghapet. 


Menetlus 


1. Kaubandusliku kummilateksiga: 


a. Valage pudelisse 7 mahuosa lateksit ja 92 mahuosa bensiini. Sulgege pudel ja loksutage, et segu hästi 
seguneks. 
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b. Lisage 1 mahuosa äädikat (või muud hapet) ja loksutage kuni geeli moodustumiseni. 


Ettevaatust: Kontsentreeritud happed põletavad nahka ja hävitavad riideid. Kui midagi satub maha, loputage 


koheselt suure koguse veega. 


2. Loodusliku lateksiga: 


a. Looduslik lateks peaks taimest pärinevana moodustama tükke. Kui tükke ei teki, lisage lateksile väike kogus 
hapet. 


b. Kurna lateksitükid maha ja lase õhu käes kuivada. 


C- Valage pudelisse 20 mahuosa lateksit ja lisage 80 mahuosa bensiini. Katke pudel ja laske seista, kuni 
moodustub paisunud geelimass (2—3 päeva). 


5.4.6 Geelitud leekkütused — vahasüsteemid 


Bensiini tarretamiseks, mida kasutatakse leekkütusena, võib kasutada mis tahes paljudest tavalistest vahadest, mis 
kleepuvad sihtpindadele. 


Vajalikud materjalid 


Osad al a | A | Allik 
ksiugevtis Koostis Kuidas Kasutatud Ikas 
20 endi Mootorikütus Bensiinijaam 
Lahusti Mootorsõidukid 


Ükskõik milline järgmistest: 


Naha lakk 


Tihendusvaha 
Küünlad 


Osokeriit 
Mineraalne vaha 
Fossiilne vaha 
Ceresiini vaha 


Looduslikud maardlad 
Üldkauplused 


Kaubamaja 


Värvipliiatsid 
Vahatatud paber 
Tekstiili suurus 


Mööbli- ja põrandavahad 
Kunstlikud puuviljad ja lilled 


Mesilase kärg 


Litograafia Üldkauplus 


Vahapaber 
Tekstiili viimistlus 
Küünlad 


Mesilasvaha 


Kaubamaja 


Looduslik vorm 


Küünlad 


Seebid 


Naha lakk 
Ravim 


Myrica marjad 
Üldkauplus 


Bayberry vaha 
Mürdi vaha 


Kaubamaja 
Apteekide kauplus 


Menetlus 


1. Vaha saamine looduslikest allikatest: taimed ja marjad on potentsiaalsed looduslike vahade allikad. 
Asetage taimed ja/või marjad keevasse vette. Looduslikud vahad sulavad. Laske vesi jahtuda. Looduslikud vahad 
moodustavad veepinnale tahke kihi. Eemaldage tahke vaha ja laske sellel kuivada. Koos 
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looduslikud vahad, milles on sulamisel hõljuvat ainet, sõeluge vaha läbi riide. 
2. Sulata vaha ja vala purki või pudelisse, mis on pandud kuumaveevanni. 
8. Lisage pudelisse bensiin. 


4. Kui vaha on bensiinis täielikult lahustunud, laske veevannil aeglaselt toatemperatuurini jahtuda. 


Märkus: Kui geel ei moodustu, lisage täiendavalt vaha (kuni 40% mahust) ja korrake ülaltoodud samme. 

Kui 40% vahaga geeli ei moodustu, valmistage leeliselahus, lahustades väikese koguse leelist 
(naatriumhüdroksiidi) võrdses koguses vees. Lisage see lahus (1/2% mahust) bensiinivaha segule ja loksutage 
pudelit, kuni moodustub geel. 


5.4.7 Geelitud leekkütused — loomade veresüsteemid 


Bensiini tarretamiseks võib kasutada loomaverd leegikütusena, mis kleepub sihtpindadele. 


Vajalikud materjalid 


Osad ld 2 | , | Allik 
Helitugevus Koostis Kuidas Kasutatud IKas 
68 Behsiin Mootorikütus Bensiinijaam 

Lahusti Mootorsõidukid 
p EE E 
30 Looma vereseerum E Loödustik eluööik 


Ükskõik milline järgmistest: 


Merevesi 
Looduslik soolvesi 


soola 


Kohvitaim 


Jahvatatud kohv Toidupood 


Kofeiini allikas 
Jook 


Toi i 
Kuivatatud teelehed OI Teetaim 
Jook Toidupood 
LIST Magustavad toidud Suhkruroog 
Tööstuslikud protsessid |Toidupood 
Mört 
2 


(0) 
Laim 


Kips Kaltsiumkarbonaadist 
Ravim Tööriistapood 


Keraamika Apteekide kauplus 


Terase valmistamine Aiatarvete kauplus 


Tööstuslikud protsessid 


Küpsetamine 
Joogid 
Ravim 


Toidupood 


Apteekide kauplus 
Tööstuslikud protsessid 
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Ravim 
Mineraalvesi Looduslikud maardlad 
Tööstuslikud protsessid |Toidupood 


Apteekide kauplus 


Menetlus 


1. Loomavere seerumi valmistamine: a. 
Lõigatud looma kõri kägiveeni kaudu. Riputage äravooluks tagurpidi. b. 


Asetage hüübinud (tükiline) veri riidesse või ekraanile ja püüdke punane vedelik (seerum), mis 
läbi voolab. c. 


Võimalusel hoida jahedas. 
Ettevaatust: Ärge sattuge vananenud looma verd ega seerumit lahtisesse sisselõikesse. See võib põhjustada infektsioone. 
2. Valage vereseerum purki, pudelisse või muusse anumasse ja lisage bensiin. 


3. Lisage segule sool (või mõni muu lisaaine) ja segage, kuni moodustub geel. 


5.5 Happeviivitusega süttiv 


Seade süttib automaatselt pärast etteantud viivitust. 


| Vajalikud materjalid 
[Väike purk korgiga 

[Papp 

Kleeplint 

[Kaaliumkloraat 

[Suhkur 

[Väävelhape (akuhape) 
|Kummikate (auto sisekumm) 


Menetlus 


1. Väävelhape peab olema kontsentreeritud. Kui kasutate akuhapet või muud lahjendatud hapet, 
kontsentreerige see keetmise teel. Kasutatav anum peab olema emailnõust või ahjuklaasist. Kui hakkavad 
ilmuma tihedad valged aurud, eemaldage hape viivitamatult kuumusest ja laske jahtuda toatemperatuurini. 


2. Lahustage üks mahuosa kaaliumkloraati ja üks mahuosa suhkrut kahes mahuosas keevas vees. 


3. Laske lahusel jahtuda. Kui kristallid settivad, valage vedelik ära ja visake ära. 
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4. Vormige papist toru, mis on täpselt nii suur, et see mahuks 
ümber purgi väliskülje ja oleks 2—3 korda suurem kui purgi JAR 
kõrgus. Kleepige toru üks ots kinni. 


CARDBOARD 


5. Valage katsutisse märjad 


kaaliumkloraadi-suhkru 
kristallid, kuni see on 


umbes 2/3 ulatuses täis. POTASSIUM 
Asetage toru kõrvale kuivama. GHLORATE - 
SUGAR 


GCGARBOARD 
TUBE 


6. Puurige läbi purgi korgi umbes 1—1/4 cm (1/2 tolli) 
läbimõõduga auk. 


JAR 
LID 
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7. Lõika kummilehest ketas nii, et see mahuks täpselt 
purgikaane sisse. 


RUBBER 


8. Täitke purk osaliselt veega, katke kummikettaga ja sulgege tihedalt läbipuuritud kaanega. Pöörake pudel ümber ja laske 
mõni minut seista, et veenduda, et lekkeid ei esine. See on äärmiselt oluline. 


9. Valage purgist vesi ja täitke umbes 1/3 ulatuses 
kontsentreeritud väävelhappega. Asetage kummiketas ja kork tihedalt 


| SN CAP 
tagasi. — 


<a 
RUBBER 
DISC 


SULFHURIC 
AGID 


Tähtis: peske purk põhjalikult puhta veega väljast. Kui seda ei tehta, võib purgi käsitsemine kasutamise ajal olla ohtlik. 


Kuidas kasutada 


1. Asetage suhkrukloraadi kristalle sisaldav toru süttivale või kergestisüttivale materjalile teibiga ots allapoole. 


2. Pöörake väävelhappepurgi korgi ots allapoole ja libistage see toru avatud otsa. 
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JAR WITH 
8 SULPHURIC ACID 


TUBE OF 
SUGAR CHLORATE 


INGENDIARY OR 
FLAMMABLE 
MATERIAL 


Pärast viivitust sööb hape läbi kummiketta ja süttib suhkrukloraadi segu. Viivitusaeg sõltub ketta jaoks 
kasutatud kummi paksusest ja tüübist. Enne selle seadme kasutamist tuleks läbi viia testid, et määrata 
kindlaks oodatav viivitusaeg. 


Märkus. Standardse auto sisekummi tükk (umbes 1/32 tolli paksune) annab umbes 45-minutilise viiteaja. 


5.6 Improviseeritud valge välk 


Kaaliumnitraadist, alumiiniumipulbrist ja šellakist saab valmistada improviseeritud valge sähvatuse. Selle 
kestus on umbes 2 minutit. 


Märkus. Kõik ülaltoodud mõõtmed on ligikaudsed. 


Menetlus 
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1. Asetage kaaliumnitraadi kristallid 
ekraanile. Hõõruge materjali puidust 


klotsiga edasi-tagasi vastu 
sõelavõrku, kuni nitraat on 


granuleeritud pulbriks. 


2. Mõõtke 21 supilusikatäit pulbrilist 
nitraadi liitrisesse purki. Lisage nitraadile 21 
supilusikatäit alumiiniumipulbrit. 


Potaasium 
Nitrate 


8. Asetage purgile kaas ja loksutage koostisosi tugevalt, kuni need on 
hästi segunenud. 
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4. Lisage segule 12 spl šellakit ja segage puupulgaga. 
Hoidke segu kuni etapi 7 jaoks valmis. 


5. Kinnitage kaitsme üks ots sõlme. 


6. Keerake kaitsme sõlmeline ots ümber purgi sisepõhja 
nii, et sõlm on keskel. Seejärel tõmmake ülejäänud kaitse 


purgi keskmisest ülaosast välja. 
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7. Valage segu purki ja kaitsme ümber. 


8. Hoidke põletisegu kuumusest ja leegist eemal kuni kasutusvalmis, kuid mitte kauem kui 3 nädalat. 


5.7 Improviseeritud raudoksiid 


Raudoksiidi saab valmistada terasvillast. Seda kasutatakse improviseeritud kollase leegi (jaotis 5.8), improviseeritud 
valge suitsu laskemoona (punkt 5.9) ja improviseeritud musta suitsu laskemoona (jaotis 5.10) valmistamisel . 


Menetlus 
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1. Eraldage peotäis terasvilla umbes 12- 
tollise läbimõõduga kohevaks palliks ja 
asetage see suitsutoru ühte otsa. 


2. Asetage toru tasasele mittesüttivale pinnale. Kinnitage toru, kasutades vajadusel 
puitklotse. 


3. Süütage terasvill leegiallikaga ja suruge tolmuimejaga õhuvool läbi leegi. 


steel 
W.ool 


ad 1 CS Ka A 
Kl 


Cord to 5 4 
Electrical Source Wooden Blocks, or Level, 
Nonflammable Surface 


Vacuum Cleaner Air latake 


Märkus: Tolmuimeja poolt eraldatav sundõhk aitab kaasa terasvilla põlemisele. Kui 
terasvill täielikult ei põle, on vaja villa rohkem eraldada. 


4. Kui terasvill on peaaegu täielikult põlenud, lisage veel üks peotäis kohevat terasvilla 
(samm 1). 


5. Jätkake ühe peotäie koheva villa lisamist leegile, kuni pliiditorusse on kogunenud piisav 
kogus raudoksiidi graanuleid. 


6. Asetage aknaekraan ajalehelehele. Valage põlenud terasvilla graanulid aknaekraanile 
ja raputage sõela, kuni kõik peenosakesed on läbi käinud. 


Machine Translated by Google 


Iron Oxide 
Granules 


Newspaper 


7. Visake ajalehele kiulised ja põlemata osakesed ära. 


8. Hoidke osakesed, mis olid liiga suured, et sõela läbida, ühte anumasse, et neid tulevikus 
põletada. 


9. Hoidke raudoksiidi osakesi (jätnud ajalehele) teises mahutis, kuni need on kasutusvalmis. 
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5.8 Improviseeritud kollane sähvatus 


Kollast põletust saab valmistada šellakist, väävlist, alumiiniumipulbrist, raudoksiidist ja söögisoodast. Seda saab 
kasutada kas signaali andmiseks või pimeda ala valgustamiseks. 


Menetlus 


1. Mõõtke 6 kindlat supilusikatäit väävlit liitrisesse 
purki. 
Täblespoon 


2. Lisage väävlile 7 tahket supilusikatäit naatriumvesinikkarbonaati. 
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8. Lisage 2 kuhjaga supilusikatäit musta raudoksiidi. 


4. Pange veepurgile kaas peale ja raputage koostisosi 10 korda. 


Guart Jar Lid 


5. Asetage segatud koostisosad 
aknaekraanile. 
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6. Segage 

koostisained põhjalikult, 
surudes materjal läbi sõela 
ajalehele, kasutades puust 
varda või pulka. 

Põhjaliku segamise tagamiseks 
korrake sõelumist 2 korda. 


7. Vala segatud koostisained tagasi purki. 
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8. Lisa koostisosadele 20 kuhjaga supilusikatäit 
alumiiniumipulbrit. 


Aluminum 
Powder 


9. Lisa segades väikseim kogus šellakit, mis on segu 
niisutamiseks vajalik. 


10. Suruge niisutatud segu läbi sõela ajalehele nagu punktis 6. Hoidke segu kuni etapi 14 jaoks 
valmisolekuni. 


11. Mõõtke üks kuhjaga teelusikatäis valget kihilist segu 4-tollisele ruudukujulisele alumiiniumfooliumitükile. 
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12. Sõlmige kaitsme üks ots ja asetage sõlm 
segule. 


13. Keerake fooliumi nurgad tihedalt ümber kaitsme. 


14. Nüüd asetage kollane põlev segu 
purki. 


Mix 
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15. Asetage sulatatud valge leegi segu fooliumisse konservikarbis 


i i Fuse 
oleva kollase põletisegu pinna alla. 
4 White Flare 
Mix in Foil 
Yellow Flare 
Mix 


16. Kui olete valmis, süütage kaitse leegiallikaga. 
5.9 Improviseeritud valge suitsu laskemoon 


Valge suitsu laskemoona saab valmistada väävlist, kaaliumnitraadist, mustast pulbrist, alumiiniumipulbrist, 
raudoksiidist ja süsiniktetrakloriidist. Seda saab kasutada kas signaalimiseks või sõelumiseks. 


Menetlus 
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1. Mõõtke 3 supilusikatäit pulbrilist kuiva väävlit 
veerandputrki. 


Tablespoon 


2. Lisage väävlile 4 taset supilusikatäit pulbrilist kuiva kaaliumnitraati. 


Märkus: võib osutuda vajalikuks purustada kaaliumnitraadi kristallid ja väävel, et saada täpne 
mõõt supilusikatäites. 


3. Lisa 2 kuhjaga supilusikatäit musta raudoksiidi. 


4. Asetage kõik koostisosad 
aknaekraanile. 


Window 
Screen 
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5. Sega koostisained hoolikalt 
ajalehele sõeludes. 

Põhjaliku segamise tagamiseks 
korrake sõelumist 3 korda. 


Newspaper 


6. Vala segatud koostisosad tagasi purki. 


Mixed 
Ingredients 


7. Keerake kvartsipurgile kaas ja loksutage tugevalt, 
kuni koostisosad on ühtlaselt segunenud. 
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8. Eemaldage veepurgilt kaas ja lisage koostisosadele 15 
kuhjaga supilusikatäit alumiiniumipulbrit (pronks). Sega hoolikalt Wooden rod 
puupulga või pulgaga. 


or atlek 


Mixed 

Mmgredi enta 
plus Aluminun 
Powder 


Märkus: Kui valge suitsusegu ei ole koheseks kasutamiseks, keerake kaas purgile tagasi ja hoidke kuni kasutusvalmis. Kui 
segu on mõeldud koheseks kasutamiseks, jätkake järgmiste sammudega. 


9. Märgsegage koostisained süsiniktetrakloriidiga pasta 
konsistentsini. 


10. Lisage koostisosadele 
1/2 tassi musta pulbrit ja 
segage ettevaatlikult 
puupulga või -pulgaga. 


Kuidas kasutada 


1. Mõõtke üks kuhjaga teelusikatäis valget kihilist segu 4-tollisele ruudukujulisele alumiiniumfooliumitükile. 
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2. Sõlmige kaitsme üks ots ja asetage sõlm 
segusse. 


White Fläre 
Mix 


3. Voldi fooliumi nurgad tihedalt kaitsme ümber. 


Fuse 
Foil Wrapped 
Flare Mix 


4. Nüüd asetage valge suitsusegu ahju 
saab. 


White Smoke 
Mix 


i 
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White Flare 
Mix in Foil 


6. Kui olete valmis, süütage kaitse leegiallikaga. 


5.10 Improviseeritud musta suitsu laskemoon 


Musta suitsu laskemoona saab valmistada väävlist, alumiiniumipulbrist, raudoksiidist, koi kristallidest ja 
süsiniktetrakloriidist. Seda saab kasutada kas signaalimiseks või sõelumiseks. 


Menetlus 
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1. Mõõtke 3 teelusikatäit väävlit liitrisesse purki. 


2. Lisa väävlile 1 kuhjaga supilusikatäis improviseeritud raudoksiidi. 
3. Lisage 2 taset teelusikatäit lauasoola. 


4. Purusta 5 kuhjaga supilusikatäit koikristalli 
puuklotsi abil peeneks pulbriks. Wooden Block 


Moth 
Cryatals 


5. Lisa 4 kuhjaga supilusikatäit pulbristatud koi kristalle purgis olevatele teistele koostisosadele. 
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6. Asetage kõik koostisosad 
aknaekraanile. 


Window 
Screen 


7. Sega 

koostisained 

hoolikalt ajalehele 
sõeludes. Põhjaliku 
segamise 

tagamiseks 

korrake sõelumist 3 korda. 
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8. Valage segatud koostisosad 
tagasi purki. 


Mixed 
Ingredients 


9. Lisa koostisosadele 12 kuhjaga supilusikatäit 
alumiiniumipulbrit ja sega puupulga või puupulgaga 
segades. 


JI 
Wooden Rod 
or Stick 


Mixed 
Ingredients 
plus Aluminum 
Powder 
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10. Vahetult enne musta suitsuna kasutamist segage 


ülaltoodud koostisosad märjalt süsiniktetrakloriidiga 
pasta konsistentsini. 


Above 
Ingredients 


Kuidas kasutada 


1. Mõõtke 4-tollisele ruudukujulisele alumiiniumfooliumitükile üks kuhjaga teelusikatäis valget kihilist segu. 


2. Sõlmige kaitsme üks ots ja asetage sõlm segusse. 


White Flare 


Mix 


Machine Translated by Google 


3. Voldi fooliumi nurgad tihedalt kaitsme ümber. 


Fuse 


Foil Wrapped 
Flare Mix 


4. Nüüd asetage must suitsusegu ahju 
saab. 


Black Smoke 
Mix (Paste) 


5. Asetage sulatatud valge põlev segu fooliumi sisse purgis 
oleva musta suitsusegu pinna alla. 


Fuse 


White Flare 
Mix in Foil 


Black Smoke 
Mix 


6. Kui olete valmis, süütage kaitse leegiallikaga. 
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Improviseeritud laskemoona käsiraamat (Improviseeritud lõhkeseadmed või IED-d) 

6. jagu 

Kaitsmed, detonaatorid ja viivitusmehhanismid 
6.1 Elektripirni initsiaator 


Mördid, miinid ja sarnased relvad kasutavad sageli elektrilisi initsiaatoreid. Elektrilist initsiaatorit saab 
valmistada välklambi või auto elektripirni abil. 


Cardboard Tube 
Cap or Tape 


Menetlus 


Meetod | 


1. Purustage elektripirni klaas. Olge ettevaatlik, et 


hõõgniit ei kahjustaks. Initsiaator ei tööta, kui 
hõõgniit on katki. Eemaldage kõik lambipirni põhja 
kohal olevad klaasid. 
- 
? 
(Y 
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2. Vormige papist või raskest paberist 3—4 tolli pikkune toru, 
mis mahub ümber pirni põhja. Uhendage toru kleeplindiga. 


8. Paigaldage toru pirni põhja külge ja teipige oma kohale. 
Filament Cardboard 


JJ Tube 


Veenduge, et toru ei kataks lambi põhja seda osa, 
mis sobib pesasse. 


Bulb Base 


4. Kuiinitsiaatori süüteahelaga ühendamiseks 


pole pistikupesa saadaval, jootke ühendusjuhtmed 
pirni põhja külge. 


Ettevaatust: Ärge kasutage valmis süüturil 
kuuma jootekolvi, kuna see võib musta pulbri / 
süüdata. 
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5. Täitke toru musta pulbriga ja teipige toru 
avatud ots kinni. 


Black Powder 


II meetod 


Kui klaaspirn (elektrilamp) on piisavalt suur, et musta pulbrit mahutada, saab seda kasutada anumana. 


Menetlus 


1. Viilige pirni ülaossa väike auk. 


Three Cornered 


2. Täitke pirn musta pulbriga ja teipige auk kinni. 


Bulb 


Tape 


Black Powder 
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6.2 Kaitsmesüütaja Book Matchesist 


Paberraamatu tikkudest saab valmistada lihtsa ja töökindla kaitsmesüütaja. 


Menetlus 


1. Eemaldage tikuraamatust klambrid ja eraldage tikud 
kaanelt. 


2. Lõigake kaitsme juhe nii, et sisemine südamik jääks nähtavale. 
Punt C0ND 


CUT 79 WEOSE BHAPY 
70 EHPORE IMMER CONt 


3. Kinnitage kaitsme juhtme avatud ots ühe tikkude 
rea keskele. 


Tänt 
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4. Voldi tikud kaitsme ja teibi peale. 


5. Vormige kate toruks, mille sees on löökpind ja teipige 


kinni. Veenduge, et kaane servad silmatorkavas otsas 
oleksid kokku põimitud. Tikkude sisestamiseks jätke ere 
vastasotsa kate avatuks. 

TS KOOPA 


6. Lükake kaitsmejuhtmega teibitud tikud torusse, kuni tikkude 
alumised otsad on umbes 2 cm (3/4 tolli) kaugusel. 


7. Tasandage ja murdke toru avatud ots nii, et see 
kattuks umbes 1 tolli (2—1/2 cm) ulatuses; teip paigas. 
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8. Lükake tihvt või väike nael läbi tikkude ja kaitsmejuhtme. 
Painutage tihvti või naela ots. 


Kasutusmeetod 


Kaitsmejuhtme süütamiseks hoitakse süütajat mõlema käega ja tõmmatakse 
järsult või kiiresti. 


6.3 Sigareti süütaja viivitus 


Tavalise sigaretiga saab teha lihtsa ja ökonoomse ajaviivituse. 


| Vajalikud materjalid | 
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Menetlus 


CUT $O INNER CORE IS EXPOSED 


1. Lõika kaitsme juhtme ots, et paljastada sisemine südamik. 


' 


CIGARETTE 


PAPER MATCM 


FUSE CORO 


2. Kerge sigaret tavalisel viisil. Asetage paberist tikk nii, et pea oleks kaitsmejuhtme avatud otsa kohal, ja siduge mõlemad nööriga 
põleva sigareti külje külge. 
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vurid 
Tireseg 
TO MCLNOLARV 
> ph OTMIR DEVICE 
" 


D=— sues Te vaT0 20406 


3. Asetage põlev sigaret kaitsmega nii, et see põleks vabalt. Soovitatav meetod on riputada viivitus oksa külge. 
Märge: 


Tavalised kuivad sigaretid põlevad vaikses õhus umbes 1 tolli iga 7 või 8 minuti järel. Kui kaitsme juhe asetatakse 1 
tolli kaugusele sigareti põlevast otsast, tekib 7-8-minutiline viivitus. 


Viivitusaeg sõltub sigareti tüübist, tuulest, niiskusest ja muudest atmosfääritingimustest. 


Täpse viivitusaja saamiseks tuleks katsesõit teha kasutustingimustes. 


6.4 Vaata viivitustaimer 


Elektriliste süüteahelatega kasutamiseks mõeldud viiteseadet saab valmistada plastikkristalliga kella abil. 


SATTERY 
Mii matea 
Ot2d 0 
seta 
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aaa | 


Menetlus 


1. Kui kellal on pühkimisnupp või suur sekundiosuti, eemaldage see. Kui viivitusaeg on üle ühe tunni, 
eemaldage ka minutiosuti. Kui käed on värvitud, kraapige noaga ettevaatlikult värvi kontaktservalt. 


2. Puurige kella kristallist läbi auk või torgake kristall 
kuumutatud naelaga läbi. Auk peab olema piisavalt 


väike, et kruvi saaks sellesse tihedalt sisse 
keerata. 


3. Asetage kruvi auku ja keerake nii palju alla kui 


võimalik, ilma kella esiküljega kokku puutumata. Kui 
kruvil on terav ots, võib osutuda vajalikuks ots tasaseks 
lihvida. 


Kui kruvi pole saadaval, tõmmake painutatud jäik traat läbi augu ja teipige kristalli külge. 


Kuidas kasutada 


1. Seadke kell nii, et käsi ulatuks kruvi või juhtmeni ajal, mil soovite süüteahela lõpule viia. 


2. Keerake kell. 


3. Kinnitage kella korpusest aku ühe klemmi külge juhe. 


4. Kinnitage üks elektriinitsiaatori (lõhkamiskork, sguib või alarmseade) juhe kella esiküljel oleva kruvi või 
juhtme külge. 
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5. Pärast põhjalikku kontrolli, veendumaks, et kruvi või sellega ühendatud juhe ei puuduta kella esikülge ega korpust, 
kinnitage teine juhe initsiaatorist aku teise klemmi külge. 


6.5 Välguvaba kaitsme süütaja 


Tavalistest toruliitmikest saab valmistada lihtsa välguvaba kaitsmesüütaja. 


Menetlus 


1. Keerake torukork tihedalt torukorgi sisse. 


A1 


2. Puurige auk täielikult läbi pistiku keskosa ja korgi, mis on piisavalt suur, et 
nael sobiks vabalt. PLUG 
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8. Suurendage pistiku auku, välja arvatud viimane 1/8 
tolli (3 mm), nii et kaitsme juhe lihtsalt sobiks. DIAMETER OF FUSE CORI 


re 1/8 in. 
PIPE PLUC 


E 


t 


»DTAMETER OF NAIL 


4. Eemaldage korgilt pistik ja lükake lameda peaga nael 
seestpoolt läbi korgi augu. 


NAIL 
PIPE CAP 


5. Lõigake löögiotsad umbes 10 "lööb igale poole" tikust. Asetage tikuotsad toru korgi sisse ja keerake 
kork sõrmega kinni. 


Kuidas kasutada 


1. Lükake kaitsme juhe torukorgis 


olevasse avasse. FUSE CORD 


PIPE PLUG 


AM) 
NW 


N 


i 

CI 
N 
' 


PIPE CAP 
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2. Süütelindiga kaitsmejuhtme kaitsmiseks. 


8. Kaitsme süütamiseks koputage naela otsaga kõvale pinnale. 


6.6 Kuivatatud seemne taimer 


Kuivatatud seemnete paisumise põhimõtet kasutades saab valmistada elektriliste põletusahelate viivitusseadet. 


Menetlus 


1. Määrake valitud kuivatatud seemnete kasvukiirus. See on vajalik taimeri viivitusaja määramiseks. 


a. Asetage kuivatatud seemnete proov purki ja katke veega. 
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P. Mõõtke aega, mis kulub seemnete teatud kõrgusele kerkimiseks. Enamik kuivatatud seemneid kasvab ühe kuni 


kahe tunniga 50%. 


METAL PLATE 


2. Lõika õhukesest metallplaadist ketas. Plaat peaks vabalt 
purki mahtuma. 


8. Puurige purgi korki kaks auku üksteisest umbes 2 tolli 
kaugusel. Aukude läbimõõt peaks olema selline, et kruvid või 
poldid keerduksid nendesse tihedalt sisse. Kui purgil on 


metallkork või korgita, võib kaanena kasutada puidu- või 
plastiktükki (mitte metallist) . 


4. Keerake kaks kruvi või polti läbi korgi aukude. Poldid 
peaksid ulatuma umbes ühe tolli (2—1/2 cm) purki. 


5. Valage anumasse kuivatatud seemned. Tase sõltub eelnevalt mõõdetud tõusuajast ja soovitud viivitusest. 


- BOLT 
JAR CAP —-—-p 
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6. Asetage metallketas purki seemnete peale. 


JAR 


DRIED SEEDS 


Kuidas kasutada 


1. Lisage täpselt nii palju vett, et seemned oleksid täielikult kaetud, ja asetage kork purgile. 


2. Kinnitage süüteahela ühendusjuhtmed korgi kahe 
kruvi külge. 
CONNECTING 


WIRES 


METAL DISC 


DRIED 
SEEDS 


BATTERY BLASTING CAP 
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6.7 Kaitsmejuhtmed 


Neid kaitsmejuhtmeid kasutatakse raketikütuste ja süüteainete süütamiseks või mitteelektrilise lõhkekorgiga 
lõhkeainete lõhkamiseks. 


6.7.1 Kaitsmejuhtmed - kiiresti põlev kaitse 


Selle kaitsme põlemiskiirus on ligikaudu 40 tolli (100 cm) minutis. 


Menetlus 


1. Niisutage peent musta pulbrit pasta moodustamiseks või valmistage asendusaine 
järgmiselt: a. Lahustage kaaliumnitraat võrdses koguses vees. b. 


Purustage süsi õhukeselt kõvale pinnale laiali ja rullige ümmargune pulk üle selle, et see purustada peeneks 
pulbriks. c. Purusta 


väävel samal viisil. 


d. Kuivsegu väävel ja puusüsi. e. 


Täiesti märja pasta saamiseks lisage kuivsegule kaaliumnitraadi lahus. 


2. Keerake või punuge kokku kolm puuvillast nööri. 


STRING NAIL 


BOARD 
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8. Hõõru pastasegu sõrmedega keerdnööri sisse ja 


lase kuivada. BLACK POWDER PASTE 


4. Kontrollige kaitsme tegelikku põlemiskiirust, mõõtes aega, mis kulub teadaoleva pikkusega põlemiseks. Seda 
kasutatakse soovitud viivitusaja pikkuse määramiseks. Kui 5 tolli (12—1/2 cm) põleb 6 sekundi jooksul, on üheminutilise 
(60 sekundi) viiteaja saavutamiseks vaja 50 tolli (125 cm) kaitsmejuhet. 


6.7.2 Kaitsmejuhtmed — aeglaselt põlev kaitsme 


Selle kaitsme põlemiskiirus on umbes 2 tolli (5 cm) minutis. 


| Vajalikud materjalid | 


Puuvillane nöör või 3 kingapaelu 


Kaaliumnitraat või kaaliumkloraat 
[Granuteeritud suhkur i 


Menetlus 


1. Pese puuvillane nöör või kingapaelad kuumas seebivees; loputada värskes vees. 

2. Lahustage 1 osa kaaliumnitraati või kaaliumkloraati ja 1 osa granuleeritud suhkrut 2 osas kuumas vees. 
8. Leota nööri või kingapaelu lahuses. 

4. Keerake või punuge kolm nööri kokku ja laske kuivada. 


5. Kontrollige kaitsme tegelikku põlemiskiirust, mõõtes aega, mis kulub teadaoleva pikkusega põlemiseks. Seda kasutatakse 
soovitud viivitusaja pikkuse määramiseks. Kui 2 tolli (5 cm) põleb 1 minuti jooksul, on 5-minutilise viivituse saamiseks vaja 
10 tolli (25 cm). 


Märkus. Selle juhtme viimased paar tolli (ots, mis on sisestatud süüdatavasse materjali) tuleks võimaluse korral katta kiiresti 
põleva musta pulberpastaga. Seda tuleb teha , kui kaitset kasutatakse lõhkekorgi süütamiseks. 


6.8 Riidelõikuse viivituslüliti 


Pesulõksu lülitist (jaotis 7.1) ja sigaretist saab teha 3—5-minutilise viitelüliti. 


Süsteemi saab kasutada lõhkelaengute, miinide ja lõksude initsieerimiseks. 
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Menetlus 


1. Eemaldage 2 vaskjuhtme otstest umbes 10 cm (4 tolli) 
isolatsiooni. Kraapige taskunoaga vasktraate, kuni metall 
on läikiv. 


2. Kerige üks kraabitud traat tihedalt pesulõua ühele lõuale 
ja teine traat teisele lõuale, nii et juhtmed puutuksid kokku, 
kui lõugad on suletud. 


8. Mõõtes sigareti otsast sigareti pikkust, mis vastab soovitud 
viivitusajale. Selles kohas tehke traadi või tihvti abil sigareti sisse Burning 
auk. Length 


Pin or Wire 


Märkus. Viiteaega saab reguleerida sigareti põlemispikkuse muutmisega. Põlemiskiirus vaikses õhus on 
umbes 7 minutit tolli kohta (2,5 cm). Kuna see määr on olenevalt keskkonnast ja sigaretimargist erinev, 
tuleks seda igal juhul testida, kui soovitakse täpset viivitusaega. 
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4. Keerake nöör läbi sigareti augu. 


5. Seo nöör pesulõksu tagaosa ümber, 1/8 tolli või 
vähem otsast. Pesulõksul võib olla sälk, et nöör 
paigal hoida. 


Notchesa Less Than i 
1/8 Inch From End |” 


KS 


Märkus: Nöör pa hoidma pesulõksu tagumist otsa suletuna, et lõuad jääksid lahti ja traadi 


vahel ei tekiks kontakti. 


Kuidas kasutada 


Riputage kogu süsteem vertikaalselt, sigaretiots 
allapoole. Hele sigaretiots. Lüliti sulgub ja initsiatsioon 
toimub siis, kui sigaret põleb kuni nöörini ja läbi. 


To Firing 
Circuit A 


To Firing 
Circuit 


Cigarette 


Märkus. Kui lüliti on paigaldatud, ei tohi süüteahela juhtmeid pingutada. See võib takistada 


lõugade sulgumist. 
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6.9 Ajaviivitusega granaat 


See viivitusmehhanism võimaldab kasutada tavalist granaati viitsütikuga pommina. 


Vajalikud materjalid = 


Tähtis: Kaitsmejuhe peab olema täielikult põlevat tüüpi. Sobilik on aeglaselt põlev improviseeritud 
kaitsmejuhe (jaotis 6.7) . Kaitsekaitsme ei ole rahuldav, kuna selle väliskate ei põle. 


Menetlus 


1. Konksu moodustamiseks painutage turvahoova ots üles. Tehke M 
granaadi korpuse ja kaitsehoova keskosa ümber üks easured Length 
kaitsmejuhtme aas. Siduge turvahoova külge libisemisvastane 


of Fuse Cord 
sõlm. Knot 


2. Mõõtes kaitsmejuhtme vaba pikkuse sõlmest, mõõdetage kaitsmejuhtme pikkus, mis annab soovitud viiteaja. 
Lõika ära liigne kaitsmejuhe. 


Kuidas kasutada 


1. Asetage käsi ümber granaadi ja ohutushoova, nii et 
turvahoob püsiks paigal. Eemaldage tihvt ettevaatlikult. 
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2. Asetage granaat soovitud kohta, hoides samal ajal granaati ja turvahooba. 


3. Eemaldage käsi väga ettevaatlikult granaadilt ja ohutushoova küljest, veendudes, et kaitsme juhe 
hoiab kaitsekangi paigal. 


4. Kaitsmejuhtme kerge ots. 


6.10 Purgi-vedeliku aja viivitus 


Elektriliste süüteahelate viivitusseadme saab valmistada purgi ja vedeliku abil. 


| Vajalikud materjalid 
| Saab 


Vedelik (vesi, bensiin jne) 


Väike puuplokk või mis tahes materjal, mis hõljub kasutataval vedelal 
uga 


2 tükki täistraati, iga tükk 1 jalg (30 cm) või pikem 


Menetlus 


1. Tehke 2 väikest auku purgi vastaskülgedele ülaosa lähedale. 


2. Eemaldage isolatsioon pikalt traadijupilt, mis on veidi suurem 
kui purki läbimõõt. 
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8. Kinnitage traat üle purki, keerates selle läbi aukude ja keerates 
paigale, jättes veidi lõtvu. 


Tee keskele või juhtmesse silmus. Veenduge, et purki ühest 
otsast ulatuks välja pikk traadijupp. 


4. Keerake isoleeritud traat ümber puiduploki. Kraapige selle traadi väikeselt osalt isolatsioon ja painutage, nagu 
näidatud, nii et traat puutub kokku enne, kui puit puudutab konteineri põhja. Keerake see traat läbi palja traadi 
silmuse. 


5. Tehke anuma küljele väga väike auk (nõelauk). Täitke anum vedeliku kogusega, mis vastab soovitud 
viivitusajale. Kuna vedeliku purgist väljumise kiirus sõltub ilmastikutingimustest, kasutatavast vedelikust, augu 
suurusest, anumas oleva vedeliku kogusest jne, määrake viivitusaeg igal konkreetsel juhul eraldi. Võimalikud on 
viivitused mõnest minutist mitme tunnini. Muutke aega, reguleerides vedeliku taset, vedeliku tüüpi (vesi, õli) 

ja ava suurust. 


To Firing 


Sutt Solid Circuit 


Wire 
Insulated 
Liguid Wire 
Wood 
Block 
Pinhole 


Kuidas kasutada 


1. Täitke purk vedelikuga samale tasemele kui katsekäigu ajal (samm 5 ülal). Veenduge, et puidust klots ujuks 
vedeliku peal ja traat saaks vabalt allapoole liikuda vedeliku lehtede anumana. 


2. Ühendage juhtmed süüteahelaga. 


Märkus. Pikaajalise viivituse saab saavutada, kui asetate vee asemel purki lenduvat vedelikku (bensiin, eeter 
jne) ja loote taseme alandamiseks aurustamisele. Veenduge, et puit hõljuks kasutatava vedeliku peal. Ärge 
tehke purgi külge auke! 
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6.11 Granaadi lühiajaline viivitus 


Lihtne muudatus võib granaadiheitjatest tulistades tekitada umbes 12-sekundilise viivituse (jaotis 4.5). 


Vajalikud materjalid 


Ohutuskaitse 


Märkus. Kasutada võib mis tahes turva- või improviseeritud kaitsmeid. Kuna aga tulemuseks on erinevad viivitused, 
määrake esmalt kaitsme põlemiskiirus. 


Menetlus 


1. Keerake kaitsmemehhanism granaadi korpusest lahti ja 
eemaldage. Võimalik, et tuleb kasutada tange. Body of 


Grenade 


Crimp 


2. Lõigake ettevaatlikult noaga või murdke detonaator kokkupressimise ajal 
maha ja hoidke hilisemaks kasutamiseks alles. Detonator 
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3. Eemaldage haaknõela tõmberõngas ja hoob, lastes lööjal 
praimerit tabada. Asetage kaitsme mehhanism kõrvale, kuni Striker 
viivitusega kaitsme pulbri segu mehhanismis on täielikult põlenud. 


Pin 


Safety Pin 
Pull Ring 


4. Eemaldage tihvt, vedru ja löök. 


Primer 


Fuse Mcchanism 
(Pin, Spring and 
Striker Recmovced) 


5. Eemaldage krunt kaitsmemehhanismilt, surudes naela 
läbi praimeri ava alumise otsa ja koputades haamriga. 
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6. Sisestage kaitsekaitsme läbi praimeri ava ülaosa. Vajadusel 
suurendage auku. Kaitsme peaks minema täielikult läbi augu. 


7. Sisestage kaitse detonaatorisse ja kinnitage see kindlalt 
muudetud kaitsmemehhanismi külge. 


Märkus. Veenduge, et kaitsme toetuks kogu aeg kindlalt detonaatori vastu. 


8. Keerake muudetud kaitsmemehhanism tagasi granaadi sisse. Granaat on nüüd kasutamiseks valmis. 
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Märkus. Kui improviseeritud granaadiheitjate puhul 
kasutatakse viivitust (jaotis 4.5): Tape 


1. Keerake teip kaitsekaitsme ümber. 
2. Kinnitage kaitse kindlalt granaadi külge. 


8. Laadige granaat kandurisse. Granaat plahvatab umbes 12 
sekundi jooksul pärast seda, kui kaitsme põleb granaadi 
põhjani. 


12 Sec Burning 
Time [rom this 


Safety Point 


Fusc 


6.12 Granaadi pikaajaline viivitus 


Lihtne muudatus võib granaadiheitjatest tulistades tekitada umbes 20-sekundilise viivituse (jaotis 4.5). 


Märkus. Kasutada võib mis tahes turva- või improviseeritud kaitsmeid. Kuna aga tulemuseks on erinevad 
viivitused, määrake esmalt kaitsme põlemiskiirus. 


Menetlus 
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1. Keerake kaitsmemehhanism granaadi korpusest lahti ja 
eemaldage. Võimalik, et tuleb kasutada tange. 


Body of 
Grenade 


2. Sisestage nael täielikult läbi kaitseaugu (auk krundi peale). 


3. Eemaldage ettevaatlikult haaknõela tõmberõngas ja hoob ning 
laske lööjal naela vastu lüüa. Striker 


Nail 


pin 


ri Safety Pin 
Spring — 7) Ring 


4. Lükake tihvt välja ja eemaldage vedru ja vastus. Eemaldage küüs. 


Primer 


Fuse Mechanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removed) 


5. Eemaldage ettevaatlikult kaitsmemehhanismi ülemine osa altpoolt, keerates lahti. Võimalik, et tuleb kasutada tange. 
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Top Section 


Bottom Section 


/ 
KK 


Detonator k, MPS 


6. Põletage krunt, lüües selle otsa asetatud naela. Eemaldage põletatud krunt (sama nagu punkti 6.11 5. samm ). 


7. Kraapige teritatud pulgaga viivitusega kaitsmepulbrit. Vabastage õõnsuses umbes 1/4 tolli (6 mm) pulbrit. 
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8. Lõika ära 6 terava lõiketeraga tiku otsad (mitte terve pea). Pange need viivituskaitsme 
auku. 


3232 99 


"Strike-Anywhere'' Head 
Match Tip 
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9. Asetage kaitsme viivitusega kaitsme auku nii, et see oleks vastu 
tikuotsikuid. 


10. Keerake kaitse läbi praimeri ava. Vajadusel suurendage auku. 


Keerake modifitseeritud kaitsmemehhanism kokku tagasi. 

Kruvige kombinatsioon tagasi granaadi sisse. 

Granaadi modifikatsioon on nüüd kasutamiseks valmis. Valguskaitse, 
kui see on kasutusvalmis. 


Märkus. Kui improviseeritud granaadiheitjate puhul kasutatakse 
viivitust (jaotis 4.5): 


1. Keerake teip kaitsekaitsme ümber. 
2. Kinnitage kaitse kindlalt granaadi külge. 


8. Laadige granaat kandurisse. Granaat plahvatab umbes 20 sekundi 
jooksul pärast seda, kui kaitsme põleb granaadi põhjani. 


Tape 


20 Sec Burning 
Time from this 
Point 


Safety 


Fuse 


6.13 Detonaator 


Detonaatoreid (lõhkekübaraid) saab valmistada kasutatud väikerelvade padrunipesast ja kohapeal valmistatud lõhkeainetest. 
Detonaatoreid kasutatakse sekundaarsete brisantlõhkeainete (C4, TNT jne) initsieerimiseks. 
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Menetlus 


1. Eemaldage kasutatud padrunipesast põletatud krunt, kasutades teritatud naela. (Vt jaotist 3.5.) 


2. Vajadusel avage praimeri taskus olev välguava puuri või noaga. 
Tehke see kaitsme vastuvõtmiseks piisavalt suureks. 


8. Asetage kaitsme üks ots välklambi auku ja sirutage see läbi korpuse, kuni selle avatud ots paljastab. Kinnitage see ots ja 
tõmmake kaitse kasseti korpusesse, vältides kaitsme väljakukkumist. 
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4. Laadige esmane lõhkeaine kassetipesasse, kasutades õige koguse 
jaoks järgmist tabelit. 


* Improviseeritud skaala üksikasju vaadake jaotisest 


7.8 . **.22 kaliibriga padrunikest ei saa kasutada koos pliipikraadiga, kuna selles pole piisavalt mahtu plahvatusohtliku 
rongi mahutamiseks. 
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5. Suruge esmane lõhkeaine puupulga ja 
järgmise improviseeritud laadimisseadmega 
padrunipesasse. 


2x4"x S5Ft 


1x8x 18" 
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j————— aaa ara | 


Märkus: TACC-i kasutamisel pole tampimine vajalik. 


6. Lisage üks gramm võimenduslõhkeainet. Võimendaja võib olla RDX (jaotis 1.15) või pikriinhape (jaotis 
1.21). 


7. Suruge võimenduslõhkeaine puupulga ja laadimisseadmega padrunipesasse. 


8. Kui ümbris ei ole täis, täitke ülejäänud osa lõhkatava sekundaarse lõhkeainega. 
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Improviseeritud laskemoona käsiraamat (Improviseeritud lõhkeseadmed või IED-d) 
7. jagu 
Mitmesugust 


7.1 pesulõksu lüliti 


Vedrutüüpi pesulõksu kasutatakse vooluringi sulgemislüliti valmistamiseks lõhkelaengute, miinide, lõksude 
ja häiresüsteemide käivitamiseks. 


j CLOTMESPIN 


Menetlus 


CLOTMEOMIN 
oWITCM 


1. Eemaldage 2 tahke vasktraadi otstest neli tolli (10 
cm) isolatsiooni. Kraapige taskunoaga vasktraate, kuni 
metall on läikiv. 
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2. Kerige üks kraabitud traat tihedalt pesulõua 
ühele lõuale ja teine traat teise lõualuu külge. 


KAIS 
/ vo 


3. Tehke lameda puutüki ühte otsa noa, 
kuumutatud naela või puuriga auk. Seo tugev 


öö aa aiaks FLAT PInCE 07 w0Oö 
nöör või traat läbi augu. 


STA ONG STn140 ON mt 


4. Asetage lapik puutükk pesulõksu lüliti 
lõugade vahele. 


Põhiline süüteahel 


INITIATOR CLOTMESPIM 
SWITCH 


STRONG TWINE 
BATTERY OR PISMLINE 


Kui lame puutükk nöörist tõmmates eemaldatakse, sulguvad pesulõua lõuad ja vooluring on 
lõpule viidud. 
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Kasutusmeetod 


WÄIL 70 STAKE 
LELOTMESPIN md Tuan PELV 
OWN TME MAIL 


TALE ON LARGE PLANT — 


Thin mnt 


E a A 


7.2 Hiirelõksu lüliti 


Tavalist hiirelõksu saab kasutada elektriliselt käivitatavate lõhkeainete, miinide ja lõksude jaoks ahela sulgemislüliti 
valmistamiseks. 


Ühendusjuhimed 


Menetlus 


1. Eemaldage hiirelõksu kang rauasae või viili abil. 


Eemaldage ka klamber ja hoidetraat. "säilita TRIP LEVER 


STAPLE 
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2. Tõmmake hiirelõksu löök sisse ja kinnitage 
kangutuskang risti puidust aluse otsa, kasutades 
klambrit, millega kinnitustraat oli kinnitatud. 


— STAPLE 


a A 


TRIP LEVER 


3. Eemaldage kahe ühendusjuhtme otstest üks toll (2—1/2 cm) isolatsiooni. 


4. Keerake üks traat tihedalt ümber hiirelõksu 
vedruga löögi. 


5. Keerake teine traat ümber 
lülitushoova mõne osa või 
metallitüki. 


CONNECTING WIRES TT 


Kuidas kasutada 


Seda lülitit saab kasutada mitmel viisil — siin on üks tüüpiline meetod. 


Lüliti on paigutatud kasti, mis sisaldab ka lõhkeainet ja patareisid. Vedruga lööki hoiab tagasi karbi kaas ja 
kasti avamisel ahel sulgub. 
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She If Explosive Blasting Cap 


Mousetrap Switch 


Battery 


7.3 Paindliku plaadi lüliti 


Seda rõhutundlikku lülitit kasutatakse paigaldatud miinide ja lõhkeainete käivitamiseks. 


1. Naelutage 10-tolline x 8-tolline metallleht 10- 


tollisele ruudukujulisele puidutükile nii, et mõlemal 
pool on 1-tolline puitu. Jätke üks küüntest umbes 


1/4 tolli ülespoole. 


METAL 
SHEET 


WOOD BASE 
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2. Eemaldage isolatsioon ühe ühendusjuhtme 
otsast. Keerake see ots ümber naela ja lööge nael 
lõpuni sisse. 


8. Asetage neli puitklotsi puitaluse nurkadele. 


WOOD BLOCKS 


4. Asetage 10-tolline ruudukujuline painduv metallleht 
nii, et see toetuks plokkidele puidust aluspinnaga ühel joonel. 


Machine Translated by Google 


5. Lööge neli naela läbi metallpleki ja klotsid, et 
need puidust alusele kinnitada. Teine 


ühendusjuhe kinnitatakse ühe naela külge nagu 
punktis 2. 


6. Keerake kleeplint ümber plaadi 
servade ja puitaluse. See tagab, et 
plaatide vahele ei satuks mustust ega 
muid võõrkehi ega takista lüliti töötamist. 


Kuidas kasutada 


Lüliti asetatakse eeldatava liikluse teel olevasse auku ja kaetakse õhukese mustuse või muu 
maskeeriva materjaliga. Lülitiga ühendatud miini või muu lõhkeseadeldise saab vastavalt soovile 
koos lülitiga maha matta või mujale paigutada. 


THIN LAYER OF DIRT 
SWITCH ROAD SURFACE 


/ 


CONNECT TO 
EXP LOSIVE 


Kui sõiduk möödub lülitist, puutuvad kaks metallplaati kokku, sulgedes süüteahela. 
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7.4 Metallist kuullüliti 


See lüliti sulgeb elektriahela, kui seda suvalises suunas kallutada. Seda saab kasutada üksinda lõksude jaoks või 
kombinatsioonis teise lüliti või taimeriga häiretevastase lülitina. 


Märkus. Kui kasutatakse muud kui 1/2-tollise läbimõõduga kuuli, tuleb muud mõõdet muuta nii, et pall jääks ploki keskmisse 
auku ilma kumbagi traati puudutamata. 


Menetlus 
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1. Puurige neli 1/16-tollist auku ja üks 1/8-tolline 


auk läbi puitploki, nagu näidatud. 
—l 112: Jam 


TT 1/16*' HOLE 


1/8" HOLE 


2. Vormige 1/16-tollisest vasktraadist 
kaks U-kujulist tükki näidatud mõõtmeteni. 


ONE 1" HIGH 
ONE 1-=1/2" HIGH 


+ 
—a 345 le 


3. Keerake ühendusjuhe ümber iga "U" ühe jala vähemalt 
1/4 tolli otsast ja jootke oma kohale. 


1 j4“ 


+ 
K 
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4. Asetage metallkuul plokile nii, et see jääks 
keskmisesse auku. 


5. Sisestage väikese U-tähe otsad ploki kahte auku. 


Sisestage suur "U" ülejäänud kahte auku. 


Kuidas kasutada 


Paigaldage lüliti vertikaalselt ja ühendage elektrilise süüteahelaga nagu mis tahes muu lülitiga. Mis tahes suunas kallutades 
sulgeb see vooluringi. 


7.5 Kõrgusemõõtja lüliti 


See lüliti on mõeldud kasutamiseks lennukisse paigutatud lõhkeainetega. See sulgeb elektrilise süüteahela, kui saavutatakse 
umbes 5000 jala (1—1/2 km) kõrgus merepinnast. 
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Menetlus 


1. Asetage plast- või vahapaberileht purgi või purgi ülaosale ja teipige tihedalt anuma külgedele. 


Depressioon 


Plastic Sheet 


A om»: 


(air tight) 


Container 


2. Lõigake õhukesest metallist kaks kontaktriba ja painutage näidatud kujule. 


Outside Diam. 


of Container 1/2 Diam. 
of Container 
A nj 
” a 
A A A 


at ID 1 
Small Hole Pi Small 
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3. Eemaldage isolatsioon kahe ühendusjuhtme otstest. 
Kinnitage üks juhe iga kontaktriba külge. 


Contact 
Connecting 
4. Asetage kontaktribad mahuti kohale nii, et suurem kontakt Wire 
oleks väiksemast kõrgemal ja nende vahel oleks väga väike 
vahe. 


tacts 
Goh Wire 
Wire E- Container 


5. Kinnitage kontaktribad kindlalt mahuti ; 
külgedele. Small 
Clearance 


Contacts Taped 
To Container 


Kuidas kasutada 


1. Ühendage kõrgusmõõturi lüliti plahvatusohtlikku vooluringi samamoodi nagu iga lüliti. 


2. Asetage lõhkepakett lennukile. Lennuki tõustes paisub õhk konteineris. 
See sunnib plastlehte vastu kontakte, mis sulgevad süüteahela. 
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7.6 Pull-Loop lüliti 


See lüliti käivitab lõhkelaengud, miinid ja lõksud, kui päästikraadi tõmmatakse. 


Menetlus 


1. Eemaldage iga traadi ühest otsast umbes 2 tolli isolatsiooni. Kraapige 


paljast traati noaga, kuni metall on läikiv. 


2. Tehke igast tühjast traadijupist silmus. 


Loop of 
Bare Wire 


Mmsulated 
Wire 


8. Keerake iga traat läbi teise traadi aasa, et juhtmed saaksid üksteisest 
mööda libiseda. 


Märkus. Kui kaks juhet on pingule tõmmatud, peaksid silmused üksteisega kokku puutuma. 


Kuidas kasutada 
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1. Eraldage aasad umbes 2 tolli võrra. Siduge iga silmuse 
lähedal juhtmete ümber peenikese niidi tükk. Niit peaks olema 
piisavalt pingul, et toetada silmuseid ja traati, kuid siiski 
piisavalt peen, et see murdub väga kerge tõmbe korral. 


Wire 
2. Kinnitage üks juhe puu või vaia külge ja ühendage ots süüteahelaga. 


3. Siduge nöörijupp või nöör aasast mõne tolli kaugusel teise traadijupi ümber. Seo nööri vaba ots ümber puu, põõsa 
või vaia. Ühendage traadi vaba ots süüteahelaga. Käivitamine toimub siis, kui triiknööri tõmmatakse. 


Pull-Loop Switch 


Muud kasutusalad: lülitit, millest on maha arvatud peenike niit, võib kasutada lõksu aktiveerimiseks, näiteks 


kinnitades selle kaane ja karbi jäiga osa vahele, ukse ja ukselengi vahele jms. 
kombed. 


7.7 Nugalüliti 


See seade sulgeb süüteahela laengud, miinid ja lõksud, kui päästikraadi tõmmatakse või läbi lõigatakse. 


[Nuga võisaetea 0000 
[6naela 
E 


Menetlus 


1. Asetage nuga pardale. Lööge 2 naela noa käepideme mõlemale küljele laua sisse, et nuga püsiks paigal. 


2. Lööge üks nael pardale nii, et see puudutab noa tera teraviku lähedal. 
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3. Kinnitage köis noa külge. Asetage köis risti teele. Pingutage köit, tõmmates noa tera küünest veidi eemale. 
Seo köis puu, põõsa või vaia külge. 


4. Lööge teine nael noa tera otsa lähedale lauale, nagu allpool näidatud. Ühendage kaks naela juhtiva 
traadiga. Nael tuleb asetada nii, et see puutub kokku teise naelaga, kui tera tõmmatakse umbes 1 tolli (2—1/2 
cm) küljele. 


Wires to 
Circuit 


Tripcord A y 
in Tension ut 


Märkus. Kontrollige naelte asendit noatera suhtes. Naelad tuleb asetada nii, et noa tera puutuks köie 
tõmbamisel või vabastamisel kummagiga kokku. 


Kuidas kasutada 


Kinnitage üks süüteahela traat ühe naela külge ja teine noa tera külge. Ring on lõppenud, kui tripiknöör 
tõmmatakse või vabastatakse. 


7.8 Improviseeritud skaala 


See kaal on vahend raketikütuse ja muude esemete kaalumiseks, kui tavapärased kaalud või kaalud pole 
saadaval. 


Menetlus 


1. Tehke varda mõlemasse otsa umbes 1/2 tolli (1 cm) kaugusele säik. Veenduge, et kaks sälku oleksid pulga 
otsast samal kaugusel. 


2. Leidke pulga täpne keskpunkt, voltides pooleks pulgaga sama 


pikkuse niidijupi ja asetades selle joonlauana pulga KE oo 
kõrvale. Tee pulga keskele väike sälk. A 


Thread 


1/2 length 
of stick 
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8. Seo sälgu ümber niidijupp. Riputa pulk oksa küljest, kivide 
vahele kiilutud muu pulga külge või muul viisil. Veenduge, et 


kepp oleks tasakaalus ja vaba 
liigutada. 


Märkus. Kui pulk pole tasakaalus, raseerige või kraapige 


raskest otsast veidi maha, kuni see tasakaalustab. Veenduge, 
et käte pikkused oleksid samad. 


4. Tehke ühest paberitükist anum. Seda saab teha, rullides 
paberi silindrisse ja keerates selle põhja paar korda üles. 


5. Torkake paberimahuti vastaskülgedele 2 auku. Riputage konteiner 
pulga ühelt küljelt. 


6. Arvestage käsiraamatu lehekülgede arv, mis on võrdne 
kaalutava materjali massiga. 
Iga paberileht kaalub umbes 1,3 grammi (20 tera või 0,04 untsi). 


Riputage need lehed pluss üks, et tasakaalustada konteinerit 
kaalu teisel küljel. 


7. Lisage kaalutav materjal aeglaselt mahutisse. 
Kui pulk on tasakaalus, on soovitud kogus materjali anumas. 
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8. Kui soovitakse kaaluda suuremat materjali kogust, kui ülaltoodud anumasse mahub, siis tee suuremast paberist 
või paberkotist anum ja riputa pulga ühele küljele. Peatage käsiraamatu lehed teiselt poolt, kuni pulk on tasakaalus. 
Nüüd asetage ühele küljele mitu käsiraamatu lehekülge, mille kaal on võrdne soovitud kaalutava 

materjalikoguse kaaluga, ja täitke anum materjaliga, kuni tikk on tasakaalus. 


9. Samasugust meetodit võib kasutada massiosade või massiprotsentide mõõtmiseks. Kaaluühikud pole 


olulised. Riputage pulga mõlemalt küljelt võrdse kaaluga anumad. Kasutada saab kotte, plekkpurke jne. Asetage 
üks materjal ühte konteineritest. Täitke teine anum muu materjaliga, kuni need tasakaalustuvad. Tühjendage ja 


täitke vajalik arv kordi, et saada vajalikke kaaluosasid (nt 5 kuni 1 massiosa jaoks oleks teise ühe täidise jaoks vaja 5 
täitmist ühte purki). 


7.9 Kõisgranaadi vettelaskmise tehnika 


Meetod granaadiviskekauguse suurendamiseks. Viiteaja pikendamiseks kasutatakse kaitsekaitsmeid. 


Menetlus 


1. Seo granaadi külge 4—6 jala (meetri) pikkune nöörinöör. 
Veenduge, et köis ei takistaks granaadi käepideme 
lahtitulekut. 


Märkus. Kui kasutate improviseeritud granaati, siduge nöör granaadi ümber otsakorgi lähedal. Vajadusel teip paika. 
2. Seo nööri teise otsa suur sõlm, et seda saaks kasutada käepidemena. 


8. Eemaldage ettevaatlikult haaknõel granaadilt, hoides turvahooba paigal. Suurendage haaknõela auku noa, tiiva või 
puuriga, nii et kaitse läbiks augu. 
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4. 


Sisestage auku Safety Fuse 
kaitsekaitse . 
Veenduge, 
et kaitse on 
piisavalt 


pikk et tekitada Rope 


sekundiline 


või rohkem viivitust. 


Vabastage 

aeglaselt 

kaitsehoob, et vee 9 j 
turvahoob a 
paigas. 


Märkus. Kui kaitsekaitsme läbimõõt on auku mahutamiseks liiga suur (samm 4), järgige ülaltoodud sammude 3 ja 4 asemel 
jaotist Protseduur ja ajaviitegranaadi kasutamine , jaotis 6.9 . 


Kuidas kasutada 
1. Valguskaitse. 


2. Keerake granaati pea kohal, hoides köie otsas sõlme, kuni granaat kiirendab (3 või 4 pööret). 


8. Vabastage, kui märkate sihtmärki. 


Märkus. Täpsuse parandamiseks on kasulik kõigepealt harjutada mannekeeni või kiviga. Harjutades on võimalik saavutada 
täpne käivitamine kuni 100 meetri (300 jala) kõrguselt. 


7.10 Jalgrattageneraatori toiteallikas 


G-voldine 3-vatine jalgrattageneraator käivitab ühe või kaks lõhkekorki (ühendatakse järjestikku) või süüturi. 


| Vajalikud materjalid 


Jalgrattageneraator (6 volti, 3 vatti) 


| Vasktraat 


uga 


Menetlus 


Machine Translated by Google 


1. Eemaldage 2 vasktraadi mõlemast otsast umbes 4 tolli (10 cm) katet. 
Kraapige otsad noaga, kuni metall on läikiv. 


2. Ühendage ühe juhtme ots generaatori klemmiga. 


To Blasting Cap 


8. Kinnitage teise juhtme ots generaatori korpuse külge. 
Selle traadi võib keerata ümber mugava eendi, teibida või or Sguib 
lihtsalt käega vastu korpust hoida. 


Drive Terminal 
Wheel Case 


Kuidas kasutada 


1. Ühendage juhtmete vabad otsad lõhkamiskorgi või sguib juhtmetega. 


2. Generaatori aktiveerimiseks liigutage veoratast kindlalt ja kiiresti üle peopesa. 
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7.11 Autogeneraatori toiteallikas 


Autogeneraatorit saab kasutada ühe lõhkekorgi või süüturi süütamiseks. ( Kasutada võib 
improviseeritud süütajat, jaotis 5.2 .) 


Menetlus 
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1. Eemaldage 3 vasktraadi mõlemast otsast umbes 1 tolli (2—1/2 
cm) katet. Kraapige otsad noaga, kuni metall on läikiv. 


2. Ühendage A- ja F-klemmid ühe juhtmega. 


3. Ühendage juhe A-klemmiga. Ühendage teine G-klemmiga. 


Märkus: F- ja G- või C-klemmid ei pruugi olla märgistatud; sel juhul ühendage juhtmed nagu näidatud. 
F-klemm on tavaliselt väiksema suurusega kui C- või G-klemm. 


4. Keerake mitu keerdu nööri või traati päripäeva ümber veoratta. 
String or 
Fine Wire 


Kuidas kasutada 


1. Ühendage juhtmete vabad otsad lambipirniga. 


Leads from 


Generator 
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2. Asetage üks jalg generaatorile, et see 
paigale kinnitada. Pirni süütamiseks tõmmake 
nööri või traati väga tugevalt. 


A 


Leads to Bulb 
or Detonntor 


Märkus. Kui see alguses ei õnnestu, kerige string tagasi ja proovige mitu korda uuesti. Pärast selle toimingu 
kordamist ja pirn ikka ei sütti, järgige 4. sammu, Kuidas kasutada. 


8. Kui lambipirn süttib, järgige ülaltoodud juhiseid 1 ja 2, Kuidas kasutada, ühendades juhtmete vabad otsad 
lõhkekorgi või süüturiga, mitte lambipirniga. 


4. Kui pirn pärast mitut tõmbamist ei sütti, ühendage lüliti juhtmed F- ja G- 
klemmidega. Korrake ülaltoodud juhiseid, kuidas kasutada, samme 1 kuni 3. 


7.12 Improviseeritud aku (lühikestev) 


See aku on võimas, kuid seda tuleb kasutada 15 minuti jooksul pärast valmistamist. Selle aku üks element plahvatab 
ühe lõhkekorgi või ühe süüturi. Kaks järjestikku ühendatud kambrit plahvatavad kaks neist seadmetest ja nii 
edasi. Suurematel rakkudel on pikem eluiga ja suurem võimsus. 
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Märkus. Veenduge, et naatriumhüdroksiidi lahus oleks vähemalt 45% massist. Kui ei, siis keeda osa veest ära. Kui tahke 
naatriumhüdroksiid on saadaval, lahustage osa naatriumhüdroksiidi umbes kaks korda suuremas koguses vees (mahu järgi). 


Menetlus 


1. Kraapige juhtmete mõlemast otsast kate noaga maha, kuni metall on läikiv. 


2. Segage põhjalikult (ärge jahvatage) ligikaudu võrdsed kogused pulbrilist puusütt ja ühte järgmistest: kaaliumpermanganaat, 
kaltsiumhüpoklorit või mangaandioksiid. Lisa vett, kuni moodustub väga paks pasta. 


8. Laotage umbes 1/8 tolli (2 MM) paksune kiht seda segu 
vask- või messingplaadile. Veenduge, et segu oleks 
piisavalt paks, nii et kui segu asetada kahe metallplaadi 
vahele, ei puutuks plaadid üksteisega üheski punktis kokku. 


Märkus. Kui vajate rohkem võimsust, valmistage ette mitu plaati, nagu ülalpool. 
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Kuidas kasutada 


1. Vahetult enne kasutamist (mitte rohkem kui 15 minutit) valage 
igale kasutatud plaadile ettevaatlikult väike kogus naatriumhüdroksiidi 
lahust. 


2. Asetage alumiiniumplaat segu peale igale vaskplaadile. 
Vajutage tugevasti. Eemaldage liigne kiht, mis plaatide vahelt 
välja imbub. 


Aluminum 
Plate 


Copper Plate 
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3. Kui kasutatakse rohkem kui ühte lahtrit, | 
asetage need üksteise peale nii, et Aluminum 
erinevalt metallplaatidest puutuksid kokku. 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


4. Kui olete süütamiseks valmis, puhastage noaga plaadid, kus tuleb ühendused teha. Ühendage üks juhe välimise 
alumiiniumplaadiga. Seda saab teha hoides juhtmeid vastu plaate või haakides need läbi plaatide aukude. Kui 
juhtmed on haagitud läbi plaatide, veenduge, et need ei puudutaks plaatide vahelist segu. 


Copper Wire 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


är M 


Copper Plate 


Copper 
Wire Aluminum Plate 


Copper Plate 


luminum Plate 


= mm e === = 


Copper Copper Plate t“ 


Wire 


7.13 Improviseeritud aku (kestus 2 tundi) 


Seda akut tuleks kasutada 2 tunni jooksul ja see tuleb kindlalt pakendada. Kolm kambrit plahvatavad ühe lõhkekorgi või 
ühe süüturi. Viis järjestikku ühendatud kambrit plahvatavad kaks neist seadmetest ja nii edasi. 
Suurematel rakkudel on pikem eluiga ja need annavad rohkem energiat. 


Kui depolariseerivaid materjale, nagu kaaliumpermanganaat või mangaandioksiid, ei ole võimalik saada, detoneerivad 
kümme ilma depolarisaatorita kambrit, mis on paigutatud allpool kirjeldatud viisil (samm 4), ühe lõhkekorgi. 
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Ammooniumkloriid (salammoniaak) (tahke 
või kontsentreeritud lahus) 


[puusöe pulber 


a või messingist plaat on umbes 4 tolli (10 cm) ruut ja 17/16 tolli (2 mm) | 
paksune 


Alumiiniumplaat sama suurusega kui vask- või messingplaat | 
Vaha ja paber (või vahatatud paber) [küünlad 


Fraat, nöör või lint | 
[Mahuti segamiseks | 


Jääsulatuskemikaalid teedele 


Nuga 


Üks järgmistest: 


, Desinfektsioonivahendid 
Kaaliumpermanganaat, tahke Deodorandid 


[Mangaandioksiid Fünjad kuivpatareid 


Märkus. Kui ammooniumktloriidi lahus ei ole kontsentreeritud (vähemalt 45 massiprotsenti), keetke osa lahusest ära. 
vesi. 


Menetlus 


1. Segage põhjalikult (ärge jahvatage) ligikaudu võrdses koguses pulbrilist puusütt, ammooniumkloriidi ja ühte 
järgmistest: kaaliumpermanganaat või mangaandioksiid. Lisa vett, kuni moodustub väga paks pasta. Kui 


ammooniumkloriid on lahuse kujul, ei pruugi selle lisamine olla vajalik 
vesi. 


2. Laotage umbes 1/8 tolli (3 mm) paksune kiht seda 
segu puhtale vask- või messingplaadile. Kiht peab 
olema piisavalt paks, et teine plaat ei puutuks selle 
peale vajutades vastu vaskplaati. 
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8. Vajutage alumiiniumplaat väga tugevalt vaskplaadil 
olevale segule. Eemaldage täielikult kogu segu, mis plaatide vahelt 
välja pressib. Plaadid ei tohi kokku puutuda. 


Aluminum 
Plate 


Copper Plate 


4. Kui soovitakse rohkem kui ühte lahtrit: 


a. Asetage üks lahter teise peale nii, et 
erinevalt metallplaadid puutuksid Aluminum 
kokku. Plate 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


P. Mähi kombineeritud rakud raskesse 
vahatatud paberisse. Vahatatud paberi saab 
valmistada, hõõrudes küünlavahaga üle 
paberitüki ühe külje. Kinnitage paber aku 
ümber nööri, traadi või teibiga. Avage 
ülemine ja alumine metallplaat ühes 
nurgas. 


Copper Wires 
to Explosives 


Kuidas kasutada 


1. Kraapige noaga kahe juhtme mõlemast otsast paar tolli maha, kuni metall on läikiv. 
2. Puhastage plaate noaga, kuni metall on ühenduskohtades läikiv. 


3. Ühendage üks lõhkeaine traat vask- või messingplaadiga ja teine juhe alumiiniumplaadiga. Ühenduse saab teha hoides 
traati vastu plaati. Püsiühendus võib olla 
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valmistatud traadi haakimisel läbi plaatide avatud nurkades olevate aukude. Aku on nüüd kasutamiseks valmis. 


Märkus. Kui aku hakkab pärast paari süütamist üles ütlema, kraapige plaate ja juhtmeid ühenduste kohta, kuni metall 
on läikiv. 


7.14 Soomusmaterjalid 


Järgmises tabelis on näidatud kohalike materjalide kogus, mis on vajalik 5,56 mm, 30 kaliibriga ja 50 kaliibriga kuulitüüpi 
mürskude peatamiseks, mis tulistati vastavatest relvadest 10 jala (3 m) kaugusel. 


Märkus. Pärast seda, kui palju mürske on soomukisse tulistatud, läheb soomus katki. Materjali tuleb lisada rohkem. 
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Improviseeritud laskemoona käsiraamat (Improviseeritud lõhkeseadmed või IED-d) 


1. lisa 
Peamised lõhkeained 


A1.1 Elavhõbe Fulminaat 


Kirjeldus 


Elavhõbeda fulminaat on initsieeriv lõhkeaine, mis ilmub tavaliselt valgete või hallide kristallidena. 
See on äärmiselt tundlik kuumuse, hõõrdumise, sädemete või leegi initsiatsiooni ja löögi suhtes. 
See plahvatab, kui seda mõnel neist vahenditest initsieerida. See pressitakse konteineritesse, 
tavaliselt 3000 naela ruuttolli kohta (20 mPa), kasutamiseks detonaatorites ja 
lõhkekorkides. Kuid järjest suurema rõhu all (kuni 30 000 naela ruuttolli või 200 mPa) 
kokkusurumisel muutub see "surnud pressiks". Selles seisundis saab seda plahvatada ainult 
mõni muu algne detoneeriva aine. Elavhõbeda fulminaat muutub järk-järgult inertseks, kui 
seda hoitakse pidevalt temperatuuril üle 100 °F. Tumedat värvi riknemisprodukt annab tunnistust 
sellest mõjust. Elavhõbeda fulminaati hoitakse vee all, välja arvatud juhul, kui on 
külmumisoht. Seejärel hoitakse seda vee ja alkoholi segu all. 

Kommentaarid 
Seda materjali testiti. See on tõhus. 

Viited 
TM 9-1900, Laskemoon, Kindral, Ik 59. 
TM 9-1910, sõjalised lõhkeained, Ik 98. 


A1.2 Pliistüfnaat 


Kirjeldus 


Pliistüfnaat on initsieeriv lõhkeaine, mis esineb tavaliselt oranžide või pruunide kristallide 

kujul. See süttib kergesti kuumusest ja staatilisest lahendusest, kuid seda ei saa kasutada 
sekundaarsete brisantlõhkeainete usaldusväärseks initsieerimiseks. Pliistüfnaati kasutatakse 
pliasiidi süütelaenguna ja väikerelvade laskemoona praimimisegude koostisosana. 

Nendes rakendustes segatakse see tavaliselt esmalt teiste materjalidega ja pressitakse 
seejärel metallmahutisse (detonaatorid ja praimerid). Pliistüfnaati hoitakse vee all, välja arvatud 
külmumisohu korral. Seejärel hoitakse seda vee ja alkoholi segu all. 


Kommentaarid 
Seda eset testiti. See on tõhus. 

Viited 
TM 9-1900, Laskemoon, Kindral, Ik 59. 
TM 9-1910, Sõjaväe lõhkeained, Ik 107. 


A1.3 Pliiasiid 


Kirjeldus 
Pliiasiid on initsieeriv lõhkeaine ja seda toodetakse valge kuni poleeritud kristalse ainena. 
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See on tõhusam detoneeriv aine kui elavhõbefulminaat ja see ei lagune pikaajalisel 
säilitamisel mõõdukalt kõrgel temperatuuril. See on tundlik nii leegi kui ka löögi suhtes, 
kuid selle kasutamisel detonaatorites, mis käivitatakse süütenõela või elektrienergiaga, 
on vaja pliistüfnaadi kruntimisegu kihti, et tekitada usaldusväärne initsiatsioon. 
Tavaliselt asetatakse see alumiiniumist detonaatori korpusesse ja seda ei tohi laadida 


vasest või messingist korpusesse, kuna niiskuse juuresolekul võib tekkida äärmiselt 
tundlik vasesiidi. 


Kommentaarid 


Seda materjali testiti. See on tõhus. 


Viited 
TM 9-1900, Laskemoon, Kindral, Ik 60. 
TM 9-1910, sõjalised lõhkeained, Ik 103. 

A1.4 DDNP 

Kirjeldus 
DDNP (diasodinitrofenool on esmane tugev plahvatusohtlik aine. Seda kasutatakse laialdaselt 
kaubanduslikes lõhkamiskorkides, mis on käivitatud musta pulbri kaitsesüütmega. Selle 
stabiilsus on parem kui elavhõbe fulminaadil, kuid ei ole nii stabiilne kui pliasiid. DDNP on 
desensibiliseeritud sukeldamisel vesi. 

Kommentaarid 
Seda materjali testiti. See on tõhus. 

Viited 


TM 9-1900, Laskemoon, Kindral, Ik 60. 
TM 9-1910, sõjalised lõhkeained, Ik 103. 


Machine Translated by Google 


Improviseeritud laskemoona käsiraamat (Improviseeritud lõhkeseadmed või IED-d) 


2. lisa 
Sekundaarsed tugevad lõhkeained 


A2.1 TNT 


Kirjeldus 


TNT (trinitrotolueen) toodetakse tolueenist, väävelhappest ja lämmastikhappest. See on võimas 
tugev lõhkeaine. See sobib hästi terase lõikamiseks, betooni lõhkumiseks, üldiseks 
lammutamiseks ja veealuseks lammutamiseks. See on stabiilne lõhkeaine ja löögi suhtes 
suhteliselt tundetu. Seda võib lõhata lõhkekorgiga või primacordiga. TNT-d väljastatakse 

1- ja 1/2-naelistes konteinerites ning 50-naelased puidust kasti. 


Kommentaarid 
Seda materjali testiti. See on tõhus. TNT on mürgine ja selle tolmu ei tohi sisse hingata ega lasta kokku 
puutuda nahaga. 
Viited 
TM 9-1900, Laskemoon, Kindral, Ik 263. 
FM 5-25, Lõhkeained ja lammutustööd, Ik 3. 


A2.2 Nitrotärklis 


Kirjeldus 
Nitrotärklis koosneb tärklisnitraadist, baariumnitraadist ja naatriumnitraadist. See on leegi, 
hõõrdumise ja löökide suhtes tundlikum kui TNT, kuid on vähem võimas. See käivitatakse 
detoneeriva nööriga. Nitrotärklist väljastatakse 1-naeliste ja 1-1/2-naeliste plokkidena. 1- 
naelased pakendid saab jagada 1/4-naelisteks plokkideks. Viiskümmend 1-naelast pakki ja 
sada 1-1/2-naelast pakki on pakitud kastidesse. 


Kommentaarid 


Seda materjali testiti. See on tõhus. 


Viide 
TM 9-1900, Laskemoon, Kindral, Ik 263. 

A2.3 Tetrüül 

Kirjeldus 
Tetrüül on peen, kollane, kristalne materjal ja sellel on väga suur purustamisvõime. Seda 
kasutatakse tavaliselt plahvatusohtlikes rongides võimendina. See on ladustamisel 
stabiilne. Tetrüüli kasutatakse detonaatorites. See surutakse detonaatori korpuse põhja ja 
kaetakse elavhõbeda fulminaadi või pliiasiidi väikese laenguga. 

Kommentaarid 


Seda materjali testiti. See on tõhus. 
Viited 
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TM 9-1900, Laskemoon, Kindral, Ik 52. 
TM 31-201-1, Ebakonventsionaalsed sõjapidamise seadmed ja tehnikad, punkt 1509. 


A2.4 RDX 


Kirjeldus 


RDX (tsükloniit) on valge kristalne tahke aine, millel on väga suur purustamisjõud. Seda 
kasutatakse tavaliselt võimendina plahvatusohtlikes rongides või peamise lõhkelaenuna. See 
on ladustamisel stabiilne ja koos sobivate lisanditega võib valada või pressida. Selle võib 
käivitada pliiasiidi või elavhõbeda fulminaat. 


Kommentaarid 
Seda materjali testiti. See on tõhus. 
Viited 
TM 9-1900, Laskemoon, Kindral, Ik 52. 
TM 31-201-1, Ebakonventsionaalsed sõjapidamise seadmed ja tehnikad, punkt 1501. 


A2.5 Nitroglütseriin 


Kirjeldus 


Nitroglütseriini valmistatakse glütseriini töötlemisel lämmastik- ja väävelhappe nitreeriva 
seguga. See on paks, selge kuni kollakaspruunikas vedelik, mis on äärmiselt võimas ja 
löögitundlik tugev lõhkeaine. Nitroglütseriin külmub temperatuuril 56 °F, sellises olekus 
on see šoki suhtes vähem tundlik kui vedelal kujul. 


Kommentaarid 
Seda materjali testiti. See on tõhus. 
Viited 


TM 9-1910, sõjalised lõhkeained, Ik 123. 
TM 31-201-1, Ebakonventsionaalsed sõjapidamise seadmed ja tehnikad, punkt 1502. 


A2.6 Kaubanduslik dünamiit 


Kirjeldus On 


olemas kolm peamist kaubanduslikku dünamiiti: sirge dünamiit, ammoniaagi dünamiit 

ja želatiindünamiit. Iga tüüp on jaotatud veel klasside seeriateks. Kõik dünamiidid sisaldavad 
nitroglütseriini erinevas koguses ja lõhkeaine tugevus või jõud on seotud nitroglütseriini 
sisaldusega. Dünamiidide detonatsioonikiirus on vahemikus umbes 4000 kuni 23 000 jalga 
sekundis ja on löökide suhtes tundlikud. Kõiki dünamiidi tüüpe ja klasse kasutatakse 
konkreetsetel eesmärkidel, nagu kivimite lõhkamine või maa-alused lõhkeained. 

Dünamitt initsieeritakse elektriliste või mitteelektriliste lõhkamiskorkidega. Kuigi 

dünamiidid on sisustatud mitmesugustes pakendites, on kõige tavalisem ühik 1/2 naelane padrun. 
Viiskümmend naela on maksimaalne kaal karbi kohta. 


Kommentaarid 
Seda materjali testiti. See on tõhus. 

Viited 
TM 9-1900, Laskemoon, Kindral, Ik 265. 
FM 5-25, Lõhkeained ja lammutamine, Ik 8. 
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A2.7 Sõjaline dünamiit 


Kirjeldus 


Sõjaline (ehitus)dünamiit, erinevalt kaubanduslikust dünamiidist, eiima ega hoia niiskust, ei 
sisalda nitroglütseriini ning on palju ohutum hoida, käsitseda ja transportida. See on 

saadaval tavalistes pulkades, mille läbimõõt on 1—1/4 tolli ja pikkus 8 tolli ja mis kaaluvad umbes 
1/2 naela. See plahvatab kiirusega umbes 20 000 jalga sekundis ja sobib väga hästi sõjaliseks 
ehituseks, kaevandamiseks ja lammutustöödeks. Seda võib lõhata elektrilise või 

mitteelektrilise sõjalise lõhkekorgi või detoneeriva nööriga. 


Kommentaarid 


Seda materjali testiti. See on tõhus. 


Viited 
FM 5-25, Lõhkeained ja lammutustööd, Ik 7. 
TM 9-1910, Sõjaväe lõhkeained, Ik 204. 
A2.8 Amatool 
Kirjeldus 
Amatol on tugevalt plahvatusohtlik, valge kuni kahvatu värvusega. See on ammooniumnitraadi 
ja TNT segu, mille suhteline efektiivsus on veidi kõrgem kui ainult TNT-I. Tavalised 
koostised varieeruvad 80% ammooniumnitraadist ja 20% TNT-st kuni 40% ammooniumnitraadi 
ja 60% TNT-ni. Amatooli kasutatakse peamise lõhkelaenuna suurtükimürskudes ja pommides. 
Amatool imab niiskust ja võib moodustada ohtlikke ühendeid vase ja messingiga. 
Seetõttu ei tohiks seda hoida sellistest metallidest valmistatud mahutites. 
Kommentaarid 
Seda materjali testiti. See on tõhus. 
Viited 
FM 5-25, Lõhkeained ja lammutustööd, Ik 7. 
TM 9-1910, sõjalised lõhkeained, Ik 182. 
A2.9 PETN 
Kirjeldus 
PETN (pentaerütriittetranitraat), detoneerivas nööris kasutatav tugev lõhkeaine, on üks 
võimsamaid sõjalisi lõhkeaineid, mis on peaaegu võrdne nitroglütseriini ja RDX-ga. Detoneerivas 
nööris kasutamisel on selle detonatsioonikiirus 21 000 jalga sekundis ning see on 
käsitsemisel ja transportimisel tekkiva hõõrdumise ja löögi suhtes suhteliselt tundetu. 
Kommentaarid 
Seda materjali testiti. See on tõhus. 
Viited 


FM 5-25, Lõhkeained ja lammutustööd, Ik 7. 
TM 9-1910, sõjalised lõhkeained, Ik 135. 
TM 31-201-1, Ebakonventsionaalsed sõjapidamise seadmed ja tehnikad, punkt 1508. 
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A2.10 Želatiin lõhkamine 


Kirjeldus 


Lõhkamisželatiin on elastse tarretise tekstuuriga poolläbipaistev materjal, mida toodetakse 
mitmes erinevas värvitoonis. Seda peetakse kõige võimsamaks tööstuslikuks lõhkeaineks. 


Selle omadused on sarnased žŽelatiindünamiidi omadustega, välja arvatud see, et 
lõhkamisželatiin on veekindlam. 


Kommentaarid 
Seda materjali testiti. See on tõhus. 
Viited 
TM 9-1910, Sõjaväe lõhkeained, Ik 204. 


A2.11 Koostis B 


Kirjeldus 


Kompositsioon B on plahvatusohtlik segu, mille suhteline efektiivsus on kõrgem kui TNT-I. 
See on ka tundlikum kui TNT. See koosneb RDX-st (59%), TNT-st (40%) ja vahast (1%). 
Oma purustava jõu ja suure detonatsioonikiiruse tõttu kasutatakse kompositsiooni B 
peamise laenguna teatud Bangalore torpeedode ja kujuga laengute mudelites. 


Kommentaarid 
Seda materjali testiti. See on tõhus. 
Viited 
FM 5-25, Lõhkeained ja lammutustööd, Ik 7. 


TM 9-1900, Laskemoon, Kindral, Ik 57. 
TM 9-1910, sõjalised lõhkeained, Ik 193. 


A2.12 Koosseis C4 


Kirjeldus 


Koostis C4 on valgest plastist lõhkeaine, mis on võimsam kui TNT. See koosneb 91% 
RDX-st ja 9% plastist sideainest. See jääb plastiliseks laias temperatuurivahemikus (-70 °F 
kuni 170 °F) ja on umbes sama tundlik kui TNT. See erodeerub vähem kui muud plastist 
lõhkeained, kui seda pikka aega vee alla panna. Suure detonatsioonikiiruse ja plastilisuse 
tõttu sobib C4 hästi terase ja puidu lõikamiseks ning betooni purustamiseks. 


Kommentaarid 
Seda materjali testiti. See on tõhus. 
Viide 
TM 9-1910, Sõjaväe lõhkeained, Ik 204. 


A2.13 Ammooniumnitraat 


Kirjeldus 


Ammooniuminitraat on valge kristalne aine, mis on väga vett imav ja seetõttu tavaliselt 
pakitud suletud metallanumasse. Sellel on väike detonatsioonikiirus (3600 jalga sekundis või 
1100 meetrit sekundis) ja seda kasutatakse peamiselt lisandina muudes 
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plahvatusohtlikud ühendid. Kui seda kasutatakse üksinda, peab selle käivitama võimas võimendus või 


krunt. See on ainult 55% võimas kui TNT, seega on sarnaste tulemuste saamiseks vaja suuremaid 
koguseid. 


Kommentaarid 


Seda materjali testiti. See on tõhus. 


Ettevaatust: Ärge kunagi kasutage vasest või messingist mahuteid, kuna ammooniumnitraat 
reageerib nende metallidega. 


Viited 
TM 9-1900, Laskemoon, Kindral, Ik 264. 
TM 9-1910, sõjalised lõhkeained, Ik 119. 


Machine Translated by Google 


Improviseeritud laskemoona käsiraamat (Improviseeritud lõhkeseadmed või IED-d) 


Kolofon 


C.1 Versiooniajalugu 


C.1.1 versioon 1.0 (1969) 


Esimese 1969. aasta väljaande kohta on teada vaid see, et see trükiti lahtiste lehtedena ja heledamale paberile kui 
laialdaselt saadaolev v2.0 kordustrükk. Need on teada, kuna improviseeritud kaalu valmistamise protseduur näitab 
pilti lahtistest augustatud lehtedest ja tekst ütleb: "Iga [improviseeritud laskemoona käsiraamatu] paberileht kaalub umbes 


1,3 grammi." 
Kordustrükk kasutab aga raskemat paberit, mis kaalub umbes 4,5 grammi lehe kohta. 


C.1.2 versioon 2.0 (1970. või 1980. aastad) 


Pruunikaskollase kaanega 6 x 9 tolli (15 x 23 cm) pehme köide, mis on ilmselt originaalväljaande kordustrükk, nimetatakse 
siin v2.0-ks. See on olnud avalikkusele kättesaadav aastakümneid, eriti alternatiivsete postimüügi kirjastajate ja 
sõjaväe ülejäägi kaupluste kaudu. 


C.1.3 versioon 3.0 (2007 — tänu Feinsteini elektroonilisele väljaandele) 


See elektrooniline väljaanne loodi ülalkirjeldatud kordustrükist. ("Thanks-to-Feinstein" on satiiriline viide senaator 
Dianne Feinsteinile, kes võttis vastu perversse seaduse, mis kahjustab USA-s sõnavabadust) 


Diagrammid skanniti 300-dpi hallskaalal ja salvestati JPEG-vormingus. Tekst skanniti ja teisendati optilise 
märgituvastusega, kontrolliti käsitsi ja vormindati ümber HTML-i. Kolofon (see osa) lisati. HTML-Ffailidest loodi PDF- 
fail. 


Allpool on loetletud kõik parandused ja muudatused, mis on tehtud algse paberdokumendi elektrooniliseks muutmisel. 
Midagi sisulist ei muudetud; see elektrooniline väljaanne järgib võimalikult täpselt versiooni 2.0. 


Parandused ja vormindamine versioonis v3.0 


1. Mõned sõnad ja fraasid parandati õigekirja , järjepidevuse või meetrika teisendamise vigade tõttu. 


2. Enamikku lühendeid on selguse huvides laiendatud . 

3. Triviaalseid muudatusi, nagu tühikute eemaldamine või lisamine, suurtähtede muutmine või ebavajalike 
punktide kustutamine tabeli sõnade lõpus, ei kirjeldata. 

4. Rea otstes olevad sidekriipsud eemaldati. 

5. KÕIGE SUURTE TÄHTEGA kirjutatud sõnad muudeti paksuks. 

6. Allajoonitud sõnad muudeti kaldkirjaks . 

7. Sõnad, mis olid nii KÕIGE SUURTE TÄHTEGA KUI ALLI joonitud, muudeti paksuks. 

8. 


Leheküljenumbrid eemaldati, kuid HTML-i lähtekoodis on kommentaarid, mis näitavad v2.0 leheküljenumbreid; 
otsige selle HTML-i lähtekoodist "IMH v2.0 leheküljenumber nnn". 
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dokument. PDF-väljaanne ei paku võimalust HTML-i kommentaaride vaatamiseks. 9. 


Enamikul segaarvudel (st täisarvust ja murdarvust koosnevatel) on versioonis 2.0 sidekriips (nt 1—1/4 tolli). 
Järjepidevuse huvides on nüüd kõik seganumbrid näidatud sidekriipsuga; nt 1 1/4 tollist sai 1-1/4 tolli. 10. 


Käsiraamatus kasutati nii tabelipealkirju “Vajalik materjal” kui ka “Vajalikud materjalid”. Kõik esimesed muudeti 
järjepidevuse huvides viimasteks. 


11. Samuti kasutati käsiraamatus mõlemat tabelipealkirja "Ühisallikas" ja "Allikas". Kõik esimesed muudeti 
järjepidevuse huvides viimasteks. 12. 


Sektsioonide numbrid muudeti praeguse tava kohaselt rooma numbritest araabia numbriteks; nt V jaotisest 
nr 7 sai jaotis 5.7 13. 


Kuigi see dokument kannab pealkirja /mproviseeritud laskemoona käsiraamat, tuntakse improviseeritud 
laskemoona nüüd paremini kui improviseeritud lõhkeseadeldisi või IED-sid. Praegune avaldis lisati sulgudes iga 
pealkirja esinemise kõrvale. 


V3.0 parandatud sõnad ja fraasid 


Lehekülg IMH v2.0 orihinaalsõnas IMH v2.0 IMH v2.0 palandatud sõna 

005 [00000000 Jõõhkeainetetootmine 000000 
012 sgueexe [pigistama 

014 supilusikatäis [supilusikatäit [2 esinemist] 

014 supilusikatäit [supilusikatäit 

028 [mononitrobenseen = [mononitrobensen 09090900 
032 [antitiis 000000 [anti 00000000 
032 mittepüsivad [mittepüsiv C4 [5 

043 C-4 [esinemisi 

044 C-4 [c4 [2 esinemist] 

054 Asetage 1/4 teelusikatäit 2. Asetage 1/4 teelusikatäit 

059 [mitiitrt  mäliirt 00000 
071 ET reklaam nr 8 (a) 

074 [käepidemed [käega pingul 

075 Mitteelektriline Sõjaline [Mitteelektriline sõjaline 

076 jalatõrje, /jalaväetõrje 

077 sädemeteta [sädemevaba 

078 [00909299 
081 [eeisoojendus, mittemetaliist [eelsoojendus, mittemetallist 0 
083 [MITTEELEKTRILINE — [mitteelektriline 00000000 
084 [Mittemetaliist 00000 |Mittemetalit 00000000 
085 [i.meetod OO [Meetodi 00000 
086 [mitteelektriine OO |mitteelektriine 00700000 
087 [Mittemetaine oo |Mittemetaine 00909000 
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089 [mitteelektriine 0 [mitteelektriiine 00000 
[090 [mitteelektiline 0 [mitteelektriline 000 
092 [mitteelektriine 0 /mitteelektiline 00000 
092 [miiniiet mile 
094 [enkeaine vesti 00000 | lõhkeaine uuesti 

098 [konrotima uvesi 00000 |konvolima 

[10500000 kokkuvatima 0000 [ähedattuuestivotimst 
[118 [8-w/ettolij26-/2fm)6 — |pingutg-v/2ttoli]21-1/2fcm] 

| 113 [koti 20 [cm] (b) 6 [tolli] 15 [cm] (6) 

| 132 /tõukurvarras [gabariidi tõukurvarras [2 
[1550 (tõukurvars 00009 | 

[151 jäävenape 000000 ftõukurvarras tõukurvarras väävelhape 
| 152 [väävelhape (c) [3 esinemist] väävelhape (C) 

| 152 [250 CC 250 milliliitrit (d) 

| 160 [väävelhape väävelhape (C) 

| 161 [väävelhape väävelhape (C) 

[164 eggSystems 09090000 |EggwniteSystems 09090900 
| 171 [väävelhape [väävelhape (c) [3 esinemist] 
[1720 Jäävelnape 09090000 väävelhape (c) [2 esinemist] väävel 
206 [väävel (c) [3 esinemist] mitteelektriline 

206 [mitteelektriine 00000000 
209 at 00000000 aab 
=: JASS (JON 
e: JH ;A 2 
[226 (MATEAL OO Materjalid 00000000 
BS OO O9O[ 99 Õ99999999 | 
[246 |kuivrakkudepermangenaat = |kuivrakkudepermanganaat 009090 
[252 [13. jagu /. liide (f) 
[25300000 [jagu 00 [p tiide (4 

[254 0 Jalmistaud 000000 [toodetud 0000 
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nitroglütseriin nitroglütseriin (c) [2 esinemist] 


a)Järjepidevuse tagamiseks sama fraasi muude 
esinemisjuhtudega. (b)See parandab USA kaalude ja mõõtude ebatäpse teisenduse versioonis 2.0 


meetermõõdustiku süsteemi. (c) Kuigi mõlemad kirjapildid on õiged, tehti muudatus, et tagada kooskõla 
sama sõna muude esinemistega. 


d) Ühtluse tagamiseks ülejäänud käsiraamatuga muudeti lühend cc milliliitriteks. (e) Protseduur oli 
versioonis 2.0 valesti nummerdatud. (f)V2.0 

kordustrükki jaotised 13 ja 14 nimetati versioonis 3.0 ümber 1. ja 2. lisaks. (V2.0-s ei olnud jaotisi 8— 
12.) V2.0 jaotiste 13 ja 14 kirjatüübid ja paigutused olid teistsugused kui ülejäänud raamatus. Need 
lahknevused viitavad sellele, et jaotised 13 ja 14 kopeeriti teisest allikast ja seoti versiooniga 2.0. 


Lühendid laiendatud versioonis 


v3.0 Algne lühend versioonis IMH v2lo Laiendatud lühend versioonis IMH 
v3.0 " (topeltjutumärk) tolli või tolli Cal. | 
[kaliibriga 


KM km 

Nom. [nominaalne 

u. [ligikaudu 

konts. [kontsentratsioon 

fps [jalga sekundis 

ft. [jalga või jalgu 

gm [rara või grammi 

gms ZA 

sisse. oti või tolli 

nael. nael või nael 

min. [minut või minutid 

Ei. [number 

0Z. [unts 

psi naela ruuttolli 
(TSA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 
sek. [kvartsekundi või sekundite kohta 
Sp. gr. [erikaal 

ruutjardi. [ruutjardid 


C.2 Autoriõiguse teave 


See töö on avalikus omandis. Algse teose lõid USA föderaalvalitsuse töötajad ametlikult. Seetõttu ei 
kuulu Ameerika Uhendriikide seadustiku jaotise 17 jaotise 105 kohaselt see autoriõiguse alla. 


See elektrooniline väljaanne ei ole pühendatud USA senaatorile Dianne Feinsteinile, kes on föderaalseaduse autor 
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mis muudab selliste dokumentide avaldamise teatud tingimustel ebaseaduslikuks. Sõjavägi on selle seaduse 
suhtes sisuliselt immuunne, kuid tsiviilisikud kaotavad sõnavabaduse — mõiste, mis Feinsteinile ilmselt 
midagi ei tähenda. (Sherman Austin on näide inimesest, kes on Feinsteini seaduse alusel vangistatud.) 


Feinstein teeskleb vastikust lõhkeainete kohta teabe levitamise vastu, tunnistamata USA sõjaväe silmapaistvat 
rolli just sellise teabe loomisel, mille ta hukka mõistab. 

See käsiraamat on vaieldamatu tõend sõjaväe seotusest isevalmistatud lõhkekehadega; Tegelikult on 
Improviseeritud laskemoona käsiraamat olnud lõplik viide IED-de kohta alates 1970. aastatest. 


Millise absurdi on Feinstein loonud. Sõjavägi loob ja kasutab tehnoloogiat, mida avalikkus ei saa isegi 
arutada, kartmata Feinsteini karmide seaduste alusel süüdistust. 


